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HP LaserJet 9055mfp/9065mfp'ye hos geldiniz. Asagidaki konular genel urun bilgileriyle ilgilidir ve bu el 
kitabini kullanma konusunda ipuglari saglar. 



Ana isletmen i§levleri 

Ozel ayarlar, ana isletmen veya MFP'den sorumlu herhangi biri tarafindan yapilabilir. Ana isletmen 
moduna erisim igin ana isletmen parolasi gerekebilir. Ek bilgi igin bkz: "Ana isletmen modu", sayfa 163. 



MFP servisi, onarimi ve sarf malzemeleri 

MFP servis ve onarimi yalnizca yetkili bir HP servis temsilcisi tarafindan geregeklestirilmelidir. Kisisel 
guvenligi korumak ve MFP'nin zarar gormemesini saglamak igin, MFP'yi higbir zaman, higbir nedenle 
sbkmeyin. En iyi kopya kalitesini saglamak igin yalnizca HP tarafindan onerilen sarf malzemelerini 
kullanin. Turn servis, onarim veya sarf malzemeleri ile ilgili basvuru bilgilerini kaydetmek igin, kolaylik 
agismdan bkz: "Servis, onarim ve sarf malzemeleri", sayfa 197. 



Yardim modu 



Ekranda goriintiilenen her islev veya mod igin, kontrol panelinde YARDIM dugmesine basilarak yardim 
alinabilir. 



Uriine genel baki§ 

MFP bagimsiz bir dijital fotokopi makinesi olarak veya istege bagh HP Yazdirma Denetleyicisi'ne 
baglandigmda yiikse hizh bir ag yazicisi olarak kullanilabilir. 

HP Dijital Teknolojisi, asagidaki gorevleri gergeklestirmenize olanak verir: 

• birden gok kopya olusturmak igin orijinalleri yalnizca bir kez besleme 

• bellekte goriintii depolama 

• bolum ve kitapgik olusturma 

• kapak ve gorCintu ekleme 

• fotograf ve goruntuleri gelistirme, metin goriintu kalitesini artirma 

• taranan orijinallerde bindirme damga, filigran veya taranmis goriintu 

• toner tiiketimini azaltma ve daha temiz kopya iiretme 

• goruntuleri kitapgik bigiminde diizenleme 

• otomatik beige besleyiciden taranan sete camdan taranan goruntiiler ekleme 

• kopyalama kosullarmi denetleme ve gok sayida kopya olusturmadan once prova kopyasi iiretme 

• gegerli MFP durumunu onaylama 

• istege bagli Zimbalayici/Yiginlayici ve Qok islevli son islemci (Q3633A/Q3634A) kullanarak birden 
gok siralama, gruplama, zimbalama ve katlama modu segme 

• art arda farkli tiirde kopyalar iiretmek iizere ayrilmis isler ayarlama 

• goriintii verilerini ileride yazdirmak iizere sabit diskte (istege bagh) depolama 

Ozellikler 



MFP ozellikleri 

Standart donanim 

• 4 kagit tepsili MFP (100/500/500/1.500 sayfa) 

• Otomatik Beige Besleyici (ADF) 

• Otomatik Dupleks Birimi (ADU) 



2 Giris 
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istege bagh donanim 

• 2 gikis tepsili Zimbalayici/Yiginlayici (Q3633A) 

ikincil tepsi: Son i§lemci modu segin meniisiinde 4 gikis tiirii belirtilebilir 

yiizii asagida siralamasiz gikis 

yiizii yukanda siralamasiz gikis 

yuz asagida grup gikis 

yuzii yukanda grup gikis 
Birincil tepsi 4 gikis turunu destekler 

siralamah giki§ 

zimbah siralamah gikis 

siralamasiz gikis 

grup gikis 

• Qok islevli Son islemci (Q3634A) 3 gikis tepsisiyle donatilmistir 

ikincil tepsi 4 gikis turunu destekler 

yuzii asagida siralamasiz gikis 

yiizii yukanda siralamasiz gikis 

yiiz asagida grup gikis 

yiizii yukanda grup gikis 
Birincil tepsi 4 gikis turunu destekler 

siralamah gikis 

zimbah siralamah gikis 

siralamasiz gikis 

grup gikis 

Kitapgik tepsisi: bu tepsiye, zimbalanmis ve katlanmi§ veya yalnizca katlanmis kitapgiklar 
gonderilir 

• Delici Seti gikan kopyalari 2 delikli (Q3689A), 4 delikli isveg tipi (Q3691 A), 3 delikli (Q3635A) 
ve 4 delikli (Q3690A) olarak iiretir 

• Sonradan Ekleme Birimi (Q3636A) 

• Yiiksek kapasiteli giris (HCI) tepsisi (Q3637A) (4.000 sayfa letter/A4) 

• Yiiksek kapasiteli giris (HCI) tepsisi (Q3638A) (4.000 sayfa ledger/A3) 

• Yazdirma Seti (Q3639A) 

• Kopya denetleyici sabit diski (Q3642A) 
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Kullanici yonergeleri 



Asagidaki sayfalar, MFP'yi gahstirmadan one okumaniz ve anlamaniz gereken onemli guvenlik bilgileri 
igermektedir. Guvenlik konulanyla ilgili herhangi bir sorununuz varsa, lutfen servis yetkilinize basvurun. 

MFP guvenlik etiketleri 

MFP guvenlik etiketleri, MFP'nin ig kisminda bulunmaktadir. Guvenliketiketlerinin amaci, yakmda 
olusacak veya olusmasi mumkun olan tehlikeli durumlar veya kosullar hakkmda sizi uyarmaktir. Turn 
guvenlik etiketi bilgilerine dikkat ettiginizden emin olun. Guvenlik etiketlerinden biri sokulur veya herhangi 
bir sekilde okunmaz hale gelirse, lutfen servis yetkilinize basvurarak yerine yenisinin yapistirilmasini 
saglaym. 

Yaralanmalari onlemek igin, MFP'nin uyan veya dikkat etiketi olan higbir bolumune dokunmayin. 

UYARI ve DIKKAT etiketlerini sdkmeyin. Etiketlerden herhangi biri sokuliirse, lutfen servis yetkilinize 
basvurarak yerine yenisinin yapistirilmasini saglaym. 

Etiketleri her zaman okunakli olmalarini saglayacak sekilde temizleyin. Etiketler temizlediginiz halde 
okunamiyorsa, lutfen servis yetkilinize basvurarak yerine yenisinin yapistirilmasini saglaym. 

Urun etiketlerinde genellikle asagidaki standart guvenlik kategorileri kullanihr. 



A UYARI 

Uyan, duzeltilmediginde olum veya ciddi yaralanmalarla sonuglanabilecek tehlikeli bir durumu gbsterir. 



^ DiKKAT 

Dikkat, duzeltilmediginde kuguk veya orta derecede yaralanmalarla sonuglanabilecek tehlikeli bir durumu 
gosterir. 

Bu kilavuzda asagidaki standart gagnlar kullanilmistir. 

UYARI! Uyan iletileri, gerektigi gibi gergekle§tirilmediginde ki§isel yaralanmalara, onemli veri veya donanim 

kaybina neden olabilecek belirli bir yordam ya da uygulama hakkmda okuyucuyu uyanr. 



DiKKAT Dikkat iletileri, dikkatle gergeklestirilmediginde veri kaybina veya donanimin zarar gbrmesine neden olabilecek 

yordamlardan once verilir. 



Not Notlar, onemli bilgiler igerir. 
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Bu alan yuksek voltaj 
uretmektedir. 
Dokunulursa, 
elektrik garpabilir. 
DOKUNMAYIN. 




FCizer birimi 

50k sicaktir. Yanmayi 

onlemek ifin, 

DOKUNMAYIN. 



Elinizi ana govde ve fuzer birimi 
arasma OKMAYIN aksi halde 
yaralanabilirsiniz. 
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A CAUTION 


&. CAUTION 
& ATTENTION 




A ATTENTION 


AVORSICHT 


APRECflUCIOH 


APRECAUCION 




. 1 ATTENZIONE 


ACUIDADO 







^ DiKKAT 



Orijinal kunumuna dondurtirken besleyicinin ust 
kismma parmaginizi SOKMAYIN; aksi halde 
yaralanabilirsiniz. 




^ DiKKAT 



Elinizi ana govde ve tepsi 
arasina SOKMAYIN; aksi halde 
yaralanabilirsiniz. 



Kagit gikis bolumunu 
agarken dikkatli olun. Elinizi igine 
SOKMAYIN; aksi halde 
yaralanabilirsiniz. 



A DiKKAT 



Alt kagit gikis bolumunun ig 
kisminda bir silindir aksami 
bulunur. Elinizi igine 
SOKMAYIN; aksi halde 
yaralanabilirsiniz. 
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Qevresel Uriin Yonetim Programi 



Qevreyi koruma 

Hewlett-Packard Company, gevreye duyarh bir sekilde yiiksek kaliteli iiriinler iiretmeyi ilke edinmigtir. 
Bu iiriin, gevre uzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirecek gesitli ozelliklerle tasarlanmistir. 

Ozon korumasi 

Bu iirun, ig mekandaki hava kalitesini korumak igin bir ozon filtresiyle donatilmistir. Ozon filtresi, her 
250.000 sayfada bir, koruyucu bakim sirasinda degistirilmelidir. 

Guc tuketimi 

Uruniin yiiksek performansmi etkilemeden dogal kaynaklardan ve paradan tasarruf saglayan Uyku 
modunda giig tuketimi biiyiik olgude diiser. Bu iiriin, enerjiyi verimli bir sekilde kullanan ofis urunlerinin 
gelistirilmesini destekleyen, gbniillii bir program olan ENERGY STAR® (Surum 1.0) uyumludur. 




ENERGY STAR®, A.B.D.'de tescil edilmis bir markadir. Bir ENERGY STAR uygulayicisi olarak 
Hewlett-Packard Company bu iiriiniin ENERGY STAR (Surum 1.0) verimli enerji kullammi sartlanni 
karsilamasmi saglamistir. Ayrintili bilgi igin http://www.energystar.gov/ adresini ziyaret edin. 

Kagit kullanimi 

Bu iiriiniin otomatik gift tarafli yazdirma kapasitesi, kagit kullanimmi ve bunun sonucunda dogal kaynak 
tiiketimini azaltir. 

Plastik pargalar 

25 gramm uzerindeki plastik pargalar, uluslararasi standartlara gore isaretlenmis ve boylece kullanim 
omiirlerinin sonunda geri dbniistiiriilecek bu pargalarm tanimlanmasi kolaylastirilmistir. 

Kagit 

Bu iiriin, Yazdirma Kilavuzu'nda belirtilen sartlari karsilayan geri d6nii§tiiriilmiis kagitlann 
kullanilmasina olanak verir. Bu iiriin, EN 12281 :2000'e gore geri doniisturiilmiis kagitlann kullanimi igin 
uygundur. 

Malzeme kisitlamalari 

Bu HP iiriiniiniin likit kristal ekranh kontrol panelindeki floresan ampul, civa igermektedir ve kullanim 
omriiniin sonunda ozel bir islem gerektirebilir. 

Bu HP iiriiniinde kullanilan lehim kur§un igermektedir ve kullanim omriiniin sonunda ozel bir islem 
gerektirebilir. 

Bu HP iiriiniiniin bellek karti biriminde lityum pil bulunmaktadir ve kullanim bmriinun sonunda ozel bir 
islem gerektirebilir. 




Batterij niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 



Geri dbniisiim bilgileri igin http://www.hp.com/go/recycle adresini ziyaret edebilir, bulundugunuz yerdeki 
yetkili makamlara basvurabilir veya http://www.eiae.org/ adresindeki Electronics Industries Alliance 
kurulusuna basvurabilirsiniz. 
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Malzeme guvenlik verileri sayfasi 

Malzeme Guvenlik Verileri Sayfalan (MSDS), http://www.hp.com/go/msds adresindeki HP LaserJet 
yazici sarf malzemeleri web sitesinden temin edilebilir. 

Ek bilgi igin 

Bu gevresel konularla ilgili bilgi almak igin: 

• bu ve birgok ilgili HP urunu We ilgili urun gevresel profil sayfasi 

• gevreyi koruma ilkesi 

• gevresel yonetim sistemi 

• kullamm omru sona eren urunler igin iade ve geri donusum programi 

• MSDS 

http://www.hp.com/go/environment veya http://www.hp.com/hpinfo/community/environment adresini 
ziyaret edin. 
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Uygunluk Bildirimi 





Uygunluk Bildirimi 




ISO/IEC Kilavuzu 22 ve EN 45014'e gore 


Ureticinin Adi: 


Hewlett-Packard Company 


Ureticinin Adresi: 


11311 Chinden Boulevard 
Boise, ID, 83714-1021, A.B.D. 


asagidaki urunun 




Urun Adi: 


HP LaserJet 9055mfp / 9065mfp 


Urun Numaralan: 


Q3631A, Q3632A 


Uriin Secenekleri: 


TUM 


asagidaki Urun Ozellikleri ile uyumlu oldugunu bildirir: 


Guvenlik: 


IEC 60950:1999 / EN60950:2000 
IEC 60825-1 :1993 +A1/ EN 60825-1+A11 
(1. Smif Lazer/LED Urunu) 
GB4943-1995 


EMC: 


CISPR 22:1997 / EN 55022:1998-A Sinifi 
EN 61000-3-2:1995/ A14 
EN 61000-3-3:1995 
EN 55024:1998 

FCC Bashk 47 CFR, Bolum 15 A Sinifi / ICES-003, Sayi 3 / 
GB9254-1998 

AS / NZS 3548:1995+A1 +A2 


Tamamlayici Bilgiler: 

Bu urun, EMC Direktifi 89/336/EEC ve Dusiik Voltaj Direktifi 73/23/EEC tarafmdan belirlenen sartlara uygundur ve 
buna gore CE simgesi tasimaktadir: 


1 Urun, Hewlett-Packard Kisisel Bilgisayar Sistemleriyle tipik bir yapilandirmada smanmistir. 


2 Bu Aygit, FCC kurallannin 15. Bolumune uygundur. isletim, asagidaki iki kosula baglidir: (1) 
bu aygit zararli girisime sebep olmamali ve (2) bu aygit alman her turlu girisimi, istenmeyen 
isleme sebep olabilecek girisim de dahil olmak uzere kabul etmelidir. 




Boise, Idaho A.B.D. 
12 Haziran 2003 


Yalnizca Yasal Duzenlemelerle ilaili Konular icin: 


Avustralya Basvuru Adresi: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, 
Blackburn, Victoria 3130, Avustralya. 


Avrupa Basvuru Adresi: Yerel Hewlett-Packard Satis ve Servis Ofisi veya Hewlett-Packard Gmbh, Department 
HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 130, D-71034 Boblingen (FAKS: +49-7031-14-3143) 


ABD Basvuru Adresi: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, 
Idaho 83707-0015, Telefon: 208-396-6000) 
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Elektrik enerjisiyle ilgili ozellikler 



UYARI! Gug gereksinimleri, MFP'nin sati§a sunuldugu ulkeye/bolgeye gore belirlenir. Cali§ma voltajlanni 

d6nu§turmeyin. Aksi halde MFP zarar gorebilir. 





110 voltla gahsan 
modeller 


220 voltla cahsan 
modeller 


Giig gereksinimleri 


100-1 27V (+/-10%) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


220-240V (+/-10%) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


Tipik urun igin dnerilen minimum devre kapasitesi 


20A 


10A 





Giig tuketimi (ortalama, watt olarak) 


Urun modeli: 


Yazdirma 


Kopyalama 


Bosta/ 
hazir 


Dusukguc 
(uyku 1) 


Otomatik 
kapanma 
(uyku 2) 


Kapah 


hp LaserJet 9055mf p 


1035 W 
(55 PPM) 


1155 W 
(55 PPM) 


280 W 


240 W 


18 W 


< 1 W 


hp LaserJet 9065mfp 


1225 W 
(65 PPM) 


1265 W 
(65 PPM) 


280 W 


240 W 


18 W 


< 1 W 



• Otomatik kapanma (Uyku 2) gucii, nem onleyici isiticilar kapah durumdayken temel fotokopi 
makinesi igindir. 

• Otomatik kapanma (Uyku 2) varsayilan etkinlestirme suresi 90 dakikadir. Dusuk gug (Uyku 1) 
varsayilan etkinlestirme suresi 15 dakikadir. 

• Yazdirma gug tuketimi, HP Yazdirma Seti segenegi ile stirekli tek tarafli yazdirma igindir. Kopyalama 
gug tuketimi, ADF'den surekli tek tarafli yazdirma igindir. 

• Bu degerler degisebilir. Giincel bilgi igin http://www.hp.com/support/lj9055mfp veya 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp adresini ziyaret edin. 

Akustik emisyon degerleri 



Ses gucii diizeyi 


ISO 9296 ve ISO 7779'a gore bildirilmistir 


hp LaserJet 9055mfp 

Kopyalama/yazdirma (55 PPM) 
Bosta 


LWAd = 7,6 Bel (A) 
LWAd = 5,7 Bel (A) 


hp LaserJet 9065mfp 

Kopyalama/yazdirma (65 PPM) 
Bosta 


LWAd = 7,7 Bel (A) 
LWAd = 5,8 Bel (A) 


Kullanici konumunda ses basing diizeyi 


ISO 9296 ve ISO 7779'a gore bildirilmistir 


hp LaserJet 9055mfp 

Kopyalama/yazdirma (55 PPM) 
Bosta 


LpAm = 59 dB(A) 
LpAm = 39 dB(A) 


hp LaserJet 9065mfp 

Kopyalama/yazdirma (65 PPM) 
Bosta 


LpAm = 60 dB(A) 
LpAm = 39 dB(A) 



• Sinanan yapilandirma: temel birim, standart Tepsi 3, letter kagit, ADF kopyalama/yazdirma 
modunda tek tarafli yazdirma, pasif gikis tepsisine orijinal belgenin 1 kopyasi. 

• Bu degerler degisebilir. Giincel bilgi igin http://www.hp.com/support/lj9055mfp veya 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp adresini ziyaret edin. 
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Yasal diizenlemeler 



FCC A Sinifi Beyani 

Bu donanim smanmis ve FCC kurallannin 15. bolumunde A sinifi dijital aygitlar igin belirtilen smirlara 
uygun oldugu saptanmistir. Bu sinirlar, donanim ticari ortamda galistirildiginda ortaya gikan zararli 
girisime karsi makul bir koruma saglamak amaciyla tasarlanmistir. Bu donanim radyo frekansi enerjisi 
iiretir, kullanir ve yayar; el kitabmdaki yonergelere uygun olarak kurulmaz ve kullanilmazsa, radyo 
iletisimine zararli girisime neden olabilir. Bu donanimm yerlesim alanlarinda kullanilmasmin, zararli 
girisime neden olmasi muhtemeldir; bu durumda kullanicmin girigimi kendi imkanlariyla gidermesi 
gerekecektir. Bu urunun son kullanicisi, bu donanimda Hewlett-Packard tarafmdan onaylanmamis 
degisiklikler yapildigmda urunun A sinifi sinirlarmi karsilamayacak duruma gelebilecegini ve bu durumda 
FCC'nin kullanicmin donanimi kullanma yetkisini gegersiz kilabilecegini unutmamahdir. 

Kanada DOC yasal duzenlemeleri 

Kanada EMC Smif A gereklerine uygundur. 

"Conforme a la classe A des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques "CEM"." 
FDA yasal duzenlemeleri 

Bu MFP, 1968 Saghk ve Guvenlik igin Radyasyon Denetimi Yasasi uyarmca ABD Saglik ve insani 
Hizmetler Departmani Radyasyon Performansi Standardi'na gore "1. Smif" bir lazer uriinu olarak 
onaylanmistir. MFP'den yayilan radyasyon, muhafazalar ve kapaklarla tumuyle yazicmm iginde 
tutuldugundan, lazer ismi normal kullanimm higbir asamasinda disari sizamaz. 

Lazer guvenligi 

U.S. Food and Drug Administration kurumunun Center for Devices and Radiological Health (CDRH) 
birimi, 1 Agustos1976 tarihinden bu yana uretilen lazer urunleri igin yonergeler yayinlamistir. ABD iginde 
satilan urunler igin bu yonergelere uyulmasi zorunludur. Bu MFP, 1968 Saghk ve Guvenlik igin 
Radyasyon Denetimi Yasasi uyarmca ABD Saghk ve insani Hizmetler Departmani Radyasyon 
Performansi Standardi'na gore "1. Smif" bir lazer urunu olarak onaylanmistir. MFP'den yayilan 
radyasyon, muhafazalar ve dis kapaklarla tumuyle yazicmm iginde tutuldugundan, lazer ismi normal 
kullanimm higbir asamasinda disari sizamaz. 



UYARI! Bu kullanim kilavuzunda belirtilenlerin di§mdaki denetimlerin kullanilmasi, ayarlann yapilmasi veya 

yordamlann gergekle§tirilmesi, zararli radyasyona maruz kalmaniza neden olabilir. 



Finlandiya lazer beyani 
Luokan 1 laserlaite 
Klass 1 Laser Apparat 

HP LaserJet 9055 mfp/9065 mfp laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 
Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen 
turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 

VAROITUS ! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING ! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas for 
osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1. 

HUOLTO 

HP LaserJet 9055mfp, 9065mfp -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. 
Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 
huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan 
kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman 
erikoistyokaluja. 
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VARO ! 



Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomallelasersateilylle laitteen ollessa 
toiminnassa. Ala katso sateeseen. Ala katso sateeseen. 

VARNING ! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for osynlig 
laserstralning. Betrakta ej strlen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 
Aallonpituus 775-795 nm 

Teho 5 m W 

Luokan 3B laser 

EMI beyani (Kore) ) 



"1 AAii <a tfA^^^it 7]7]«\m, *M4 ate 



Tayvan A Sinifi yasal duzenlemeleri 



A§agidaki uyarilarin dikkate alinmamasi, yaralanmalara ve/veya MFP'nin zarar gormesine neden 
olabilir. 

Sicakhk ve nem 

MFP'yi dogrudan gunes isigmdan, isi kaynaklarindan (soba, radyator) ve soguk ortamlardan (klima 
cihazlari) uzak bir yere yerlestirin. MFP'yi yalnizca 10° - 30° C (50° - 86° F) sicakliginda ve nem orani 
yuzde 10 - 80 olan ortamlarda kullanin. 

Havalandirma 

MFP'nin toz, amonyak, gaz veya yazdirma ya da temizlik gozeltilerinin buharlari vb. ile temas etmesine 
izin vermeyin. MFP'nin kurulumunu iyi havalandinlan bir ortamda yapin. 

Titre§imler 

MFP siirekli olarak titresir veya sarsihrsa, sorun gikabilir. MFP'yi duz, yatay, sarsmtisiz bir yiizeye 
yerlestirin. 

Kurulum alani 

MFP'yi, turn islemlerin gergeklestirmek, sarf malzemelerini degistirmek ve koruyucu bakim uygulamak 
icin yeterli genislikte bir alana yerlestirin. Bkz: "Yer gereksinimleri", sayfa 28. 




Kurulum ve gug gereksinimleri 



ileri 
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Yer degiftirme ve ta§ima 

MFP'yi baska bir yere tasirken servis yetkilinize basvurmayi unutmayin. 



Asagidaki uyanlann dikkate alinmamasi, MFP'nin zarar gormesine, asm isinmasina, elektrik 
carpmasma ve/veya yaralanmalara neden olabilir. 

Elektrik prizi 

Elektrik prizlerinin kapasitesi sinirhdir. Kablolarda asm isinmayi ve/veya tutmeyi onlemek igin yalnizca 
MFP'ye ayrilmis bir hat kullanm. Turn gevrebirimlerle birlikte MFP'nin toplam gug tuketimi, ana gug 
kaynagmin kapasitesini asmamahdir. 

Prizin donanimm yakminda ve kolay erisilebilir olmasma dikkat edin. 
Fis ve kablo 

Fis elektrik prizine saglam bir sekilde takilmazsa, asm ismma ve/veya tiitme olabilir. MFP gug anahtarmi 
agmadan once gug kablosunun fisini elektrik prizine takm. Fis elektrik prizine sikica takilmiyor ve iginde 
oynuyorsa, onarim igin bir elektrik teknisyeni gagirm. MFP'yi gahstirmayi denemeyin. 

Elektrik prizinin donanimm yakminda ve kolay erisilebilir olmasma dikkat edin. 

Hasarli bir giig kablosu, asm isinmaya, kisa devreye veya yangma neden olabilir. Kabloyu biikmeyin, 
katlamayin, dolamayin veya herhangi bir cisimle uzerine vurmaym. Kabloyu sarmayin. MFP giig kablosu 
bukiilur veya zarar gorurse, derhal servis yetkilinize haber verin. Kabloyu kendi basmiza onarmaya 
gahsmayin. MFP'yi gahstirmaya devam etmeyin. 

Adaptorler ve birden 90k aygit 

Asia adaptor kullanmayin ve tek bir elektrik prizine birden gok aygit veya goklu priz baglamayin; 
aksi halde asm ismma olabilir veya yangm gikabilir. 

Uzatma kablolari 

Uzatma kablolarmin kapasitesi smirlidir. Kablonun kapasitesi uygun degilse, tiitme ve asiri ismma 
olabilir. Tutme ve/veya asiri ismma olursa, derhal MFP'yi kapatin ve bir elektrik teknisyeni gagmn. 
Gug gereksinimleri, giig tuketimi, uzatma kablolari, adaptorler ve konektorler hakkmda ayrmtili bilgi igin 
lutfen servis yetkilinize basvurun ve elektrik teknisyeninizle gorusiin. 

Kullanim ve bakim 

A§agidaki uyannin dikkate alinmamasi, olume, yaralanmaya ve/veya MFP'nin zarar gormesine 
neden olabilir. 

MFP ile temas 

• UYARI etiketli, dahili yiiksek voltaj alanma asla dokunmayin. 

• Tamburun yuzeyine asla dokunmayin. 

• Kagit sikismasini giderirken elinizi asla gelistirme biriminin igine sokmayin. 
Ek bilgi igin bkz: "MFP guvenlik etiketleri", sayfa 6. 

Asagidaki uyanlann dikkate alinmamasi, MFP'nin zarar gormesine, asm isinmasina ve/veya 
yaralanmalara neden olabilir. 
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MFP ile temas 

• Dikkat etiketli, dahili yuksek sicakhk alanlanna veya manyetik alanlara asla dokunmayin. 

• MFP'nin ig kismina, kagit sikismasmi giderme veya toner ekleme dismda higbir amagla 
dokunmayin. 

• ADU'yu gikanrken dikkatli olun. 

Ek bilgi igin bkz: "MFP guvenlik etiketleri", sayfa 6. 

MFP'nin bakimi 

MFP'nin igine atas, zimba, diger kugiik metal nesneler veya sivi girmesine izin vermeyin. 

MFP'nin uzerine vazo, kitap vb. gibi nesneler koymaym. Bu nesneler galisma alaninda engel olusturabilir 
ve MFP'nin veya orijinal belgelerin zarar gbrmesine neden olabilir. 

Olagandisi durumlar 

MFP'de olagandisi bir ses, koku veya duman fark ederseniz, derhal MFP'nin kullanimina son verin, ana 
gug anahtarmi kapatin, fisi prizden gekin ve servis yetkilinizi arayin. 

Sigortalardan biri atarsa, MFP'nin kullanimina son verin ve bir elektrikteknisyeni gagirm. Bu MFP'nin gug 
kaynagi veya gug tuketimi hakkmda ayrmtili bilgi igin servis yetkilinize basvurun. 

Degisiklikler 

MFP'de herhangi bir degisiklik yapmaym, higbir pargasmi veya vidasmi gikarmaym. Bu el kitabinda 
ozellikle belirtilmeyen bir bakim islemi gergeklestirmeyi denemeyin. MFP'yi belirtilenlerin dismdaki bir 
segenege baglamaym. 

Olagan giivenlik 



UYARI! A§agidaki uyarilarin dikkate alinmamasi, MFP'nin zarar gormesine, a§iri ismmasina ve/veya 

yaralanmalara neden olabilir. 

Periyodik denetim 

Gug kablosunda, gug kablosunun fisinde veya elektrik prizinde hasar (bukulme, zedelenme, yirtilma, 
kopma vb.), gevsek baglanti ya da asm isinma olup olmadigmi denetleyin. Fisin tarn olarak yerine 
oturdugundan ve toprak hatti baglantismm dogru sekilde yapildigmdan emin olun. Olagandisi bir durum 
oldugunda, MFP'nin kullanmaya devam etmeyin. 

Servis iletileri 

Bir servis iletisi goriintulenirse, durumu servis yetkilinize bildirin. 
Toner 

Toneri, gocuklarm ulasamayacagi bir yerde saklaym. Yanlis kullanim sonucu toner tozu di§an dokulurse, 
solumaym, gozunuze veya cildinize temas etmesini onleyin. Lutfen toner guvenligi ile ilgili diger bilgiler 
igin malzeme giivenlik verileri sayfasma bakm. Malzeme Guvenlik Verileri Sayfasi, 
http://www.hp.com/go/msds adresinde uzmanlarin kullanimina sunulmustur: 

Kagit 

Kagidi denetleyerek " Kagit bilgileri", sayfa 35 bolumunde belirtilen ozelliklere uygun olup olmadigmi 
saptaym. 

Temizlik malzemeleri 

MFP'nizi temizlemek igin kullanacagmiz temizlik malzemesinin turunii denetleyerek HP tarafmdan 
onerildiginden emin olun. Gerekirse, servis yetkilinize danism. Temizlik malzemelerini asla temizlik 
disinda bir amagla kullanmaym ve gocuklarm veya guvenli bir sekilde kullanamayacak kisilerin 
ulasamayacagi bir yerde saklaym. 
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Uyku modu 

MFP'nin kisa bir sure kullanilmayacagi durumlarda uyku modunu kullanm. MFP uzun bir sure 
kullanilmayacaksa, haftalik zamanlayici islevi galismiyorsa, ana gug anahtarmi kapatm. 

MFP'yi elden gikarma 

Hewlett-Packard, bazi ulkelerde/bolgelerde kullanim omru sona eren HP iirunlerini iade programlari 
sunmaktadir. Ulkenizde/bblgenizde bu HP uruniiyle ilgili bir program sunulup sunulmadigini bgrenmek 
igin lutfen http://www.hp.com/go/recycle adresindeki geri donusum web sitemizi ziyaret edin veya size en 
yakm HP satis merkezine basvurun. 

Silindir aksami 

Silindir aksami, kitapgik modu gikisimn ig kismmda bulunur. Katlanmis veya zimbalanmis ve katlanmis 
bir sayfayi gikarirken elinizi igine sokmaym; aksi halde yaralanabilirsiniz. 

Buyiik boyutlu kopyalari zimbalarken yaralanmayi onlemek igin, elinizi agik kagit gikisma sokmaym. 
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Harici MFP 




Harici MFP cagnlan 

1 Otomatik beige besleyici (ADF), kopyalama igin birden fazla orijinali ADF camma otomatik olarak 
besler. 

2 Toner erisim kapagi toner doldurmak uzere agihr. 

3 Raf kopyalama oncesi ve sonrasmda kullanilmak uzere belgeler igin uygun bir gahsma alani saglar. 

4 Yabanci Arabirim Baglantisi (FIH) ugiincu taraflara ait istege bagli aygitlann baglanmasma olanak 
verir. 

5 Tepsi 1 duz veya ozel kagit uzerine az sayida kopyalama igin kullanilir. 

6 Yiiksek Kapasiteli girif (HCI) tepsisi Q3637A/Q3638A (istege bagli) 4.000 sayfa ahr. 
Q3637A Yuksek kapasiteli giris tepsisi (istege bagli) (Letter/A4) (ustteki sekil) veya 
Q3638A Yuksek kapasiteli giris tepsisi (istege bagli) (Ledger/A3) (alttaki sekil) 

7 Sag kapak agilarak kagit sikismalarinm giderilmesine olanak verir. 
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8 Tepsi 4 (evrensel tepsi) kullanici tarafmdan ayarlanabilir ve 1.500 sayfa kagit ahr. 

9 Tepsi 3 (evrensel tepsi) kullanici tarafmdan ayarlanabilir ve 500 sayfa kagit all r. 

10 Tepsi 2 (evrensel tepsi) kullanici tarafmdan ayarlanabilir ve 500 sayfa kagit alir. 

Tepsi 2, 3, 4 ve 5, yukarida belirtilen normal boyutlarm genis turlerini yuklemek igin kullanilabilir. 

11 On kapak dahili MFP'ye agilarak kagit sikismalarimn giderilmesine olanak verir. 

12 Son islemci (istege bagli) siralar, siralananlan zimbalar ve tamamlanmis setler halinde gruplara 
ayirir. 

Delici Seti (istege bagli) takihyken, gikan sayfalara 2, 3 veya 4 delik agilabilir. Q3634A, sayfalari 
kitapgik stilinde katlar veya zimbalayarak katlar; aynca uge katlama modunda uge de katlayabilir. 

13 Sonradan ekleme birimi (istege bagli) kapak sayfasi kagidi ekler ve el ile son islem 
gergeklestirilmesine olanak verir. 

14 Birincil giig anahtan, basildigmda MFP'nin gucCinu agar veya kapatir. 

15 ikincil giig anahtan, fotokopi makinesi, tarayici, sunucu veya yazici olarak galistinlmak uzere 
MFP'nin guciinu agar veya kapatir. 

16 Dokunmatik ekran etkilesimli islem ekranlarmi goriintuler. 

17 Kontrol paneli MFP islemlerinin kontrolunu saglar. 
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Dahili MFP 


































to o) 



Dahili MFP cagrilari 

1 

2 
3 



Toner sisesi, toner sarf malzemesini muhafaza eder. 

Toner §i§esi kolu, toner sisesi degistirilirken siseyi gekip almak igin ileriye dogru gekilebilir. 



ADU, kagidi tambur biriminden gegirir ve toneri isitarak kopya kagidma uygular. Kagit siki§malarmi 
gidermek igin gekilebilir. 

4 ADU A Kolu kagit siki§malarmi gidermek iizere ADU'yu gekmek igin hareket ettirilebilir. 

5 Tambur birimi goriintuyCi bigimlendirir. 

6 Fiizer, toneri isitarak kagida uygular. 

7 Sayac, olusturulan kopya ve baskilarm toplam sayismi gosterir. 
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istege bagh donamm 
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istege bagh donanim aynntilan 




Q3634A Qok islevli 
son islemci 



Son islemci kapagi dahili son islemciye agilarak kagit sikismalarinm giderilmesine, yeni zimba 
eklenmesine ve delici atik kutusunun bosaltilmasina olanak verir. 

Kitapcik modu cikis birimi (yalnizca Q3634A Qok islevli son islemci) katlama modu, zimbalama ve 
katlama modu veya uge katlama modu segildiginde, tamamlanmis kopya setlerinin gikismi saglar. 

Kitapcik tepsisi (yalnizca Q3634A Qok islevli son islemci) katlama modu, zimbalama ve katlama 
modu veya uge katlama modunda gikan setleri tutar. 

Birincil tepsi sirasiz mod, sirah mod (kaydirma), zimbah si rail mod veya grup modunda (kaydirma) 
gikan setleri tutar. 

ikincil tepsi yuzu asagida/yukarida modlariyla sirasiz veya grup modunda gikan setleri tutar. 
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1 Giri§ kolu asagiya dogru agilarak kagit sikismalarmin giderilmesine olanak verir. 

2 Delme seti (istege bagli) 2 delikli, 4 delikli isveg tipi, 3 delikli veya 4 delikli kopyalar uretir. 

3 Sonradan ekleme birimi iletim kolu agilarak kagit sikismalarmin giderilmesine olanak verir. 

4 Kagit cikif tepsisi iletim kolu agilarak kagit sikismalarmin giderilmesine olanak verir. 

5 Yiginlayici iletim kolu agilarak kagit sikismalarmin giderilmesine olanak verir. 

6 Alt kol agilarak kagit sikismalarmin giderilmesine olanak verir. 

7 Yiginlayici birimi diigmesi (yalnizca gok islevli son islemci) yiginlayici biriminden kagit 
sikismalarmin giderilmesini kolaylastirmak uzere dondurulebilir. 

8 Yiginlayici birimi isleri biriktirir ve zimbalar. Q3634A gok islevli son islemcide katlama igin de 
kullanilabilir. 

9 Delici atik kutusu, delme sonucu biriken atik kagitlari tutar. 

10 Kartuf muhafazasi zimba kartusunu tutar ve zimba takihrken degistirilmesi gerekir. 

11 Yiginlayici birimi kolu ile yiginlayici gekilip kagit sikismalari giderilebilir ve zimba kartuslari 
degistirilebilir. 
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1 Kontrol paneli, sonradan ekleme birimi iglemlerinin kontrolunii saglar. 

2 Birakma kolu, kagit sikismalarmi gidermek uzere sonradan ekleme biriminin ust konumunu 
kaydirmak igin hareket ettirilebilir. 

3 Ust tepsi kilavuz plakalan, sayfalan sabit konumda tutar. 

4 Ust tepsi, kapak sayfasi son islemci modunda kullanilacak sayfalan tutar. 

5 Alt tepsi, kapak sayfasi son islemci modunda kullanilacak sayfalan veya el ile 
zimbalama/delme/uge katlama modunda kopyalanan seti tutar. 

6 Alt tepsi kilavuz plakalan, sayfalan sabit konumda tutar. 
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Q3637A Yuksek kapasiteli 
giris tepsisi 




Q3638A Yuksek kapasiteli 
giris tepsisi 



1 Yuksek kapasiteli giris tepsisi list kapagi agilarak kagit yuklenmesine olanak verir. 

2 Yuksek kapasiteli giris tepsisi kapagi agilarak kagit sikismalarmin giderilmesine olanak verir. 

3 Yuksek kapasiteli giris tepsisi sikisma erisim kolu asagi dogru hareket ettirilerek kagit 
sikismalarmin giderilmesini kolayla§tirir. 

4 Yuksek kapasiteli giris tepsisi kagit kilavuzlan kagidi sabit konumda tutar. 

5 Kagit yukleme dugmesi, dokunuldugunda alt plakayi algaltarak kagit yuklenmesine olanak verir. 

6 Yuksek kapasiteli giris tepsisi alt plakasi, kagit miktari azaldikga otomatik olarak yukselir ve kagit 
yukleme dCigmesine dokunuldugunda algalir. 

7 Arka durdurucu, kagidm arka ucunu sabit konumda tutar. 
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Yer gereksinimleri 




_ 37.4 _ 
(950) 



63.8 
(1620) 



T° B ir^ 



30.2 ggL gj 
-(766)^ 



\3 



at 



_ 72.3 _ 
(1836) 



□ 



he: 



hp 9055mfp/9065mfp + 100 sayfahk giki§ tepsisi 





hp 9055mfp/9065mfp + Q3634A son islemci + Q3636A sonradan ekleme birimi + Q3638A HCI giris tepsisi 



Not Q3633AZimbalayici/Yigmlayici veQ3634AQokislevli son islemcinin yuzu asagidakagit gikis tepsisi, isler 

gikarildigi sirada asamah olarak asagi iner. Son islemcinin sol tarafmdaki tepsinin cahsmasmi 
engelleyebilecek nesneler olmamasma dikkat edin, aksi halde son islemci zarar gorebilir. 
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MFP Agirhgi 



418.5 lb (190 kg) 
+29 lb (13 kg) w/ADF 

+121 lb (55 kg) w/Q3633A Zimbalayici/Yiginlayici 
+143 lb (65 kg) w/Q3634A Qok islevli son islemci 
+23 lb (10,5 kg) w/Q3636A Sonradan ekleme birimi 
+4.4 lb (2 kg) W/Q3635A Delici seti 
+66 lb (30 kg) w/HCI (Q3637A) 
+93 lb (42 kg) w/HCI (Q3638A) 
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Kontrol paneli diizeni 




000 

raa 7 0©0 

000 
00^ 



Kontrol Yardim 
U Bellegi 




(16) (15) (14) 



1 Gug anahtari, basildigmda MFP'yi agar veya kapatir. 

2 Dokunmatik ekran, durumu, yardim bilgilerini, etkilesimli ekranlan ve turn islevleri segmek igin 
kullanilan dokunma tuglarini goruntuler. 

3 KONTROL, gegerli is igin segilmis turn ayarlari gosteren bir ekran goriintuler. 

4 Mod, MFP gahsma modunu kopyala, gonder/depola veya yazdir olarak degistirir. 

5 YARDIM, segili olan islevle ilgili yardim igeren bir ekran goruntuler veya ana isletmen moduna erisim 
saglar. 

6 Tu§ takimi, sayisal deger girmek igin kullanilir. 

7 PROVA KOPYASI, gegerli ayarlarm dogru segilip segilmedigini dogrulamak (izere tek bir setin 
yazdmlmasini saglar. 

8 KES, gegerli islemi durdurarak tarayici camindan kopyalamaya olanak verir. 

9 DURDUR, gegerli sirayi durdurur ve depolanan bellegi siler. 

10 Zamanlayici, zamanlama islevi ayarlandigmda yanar. 

11 UYKU MODU ACIK/KAPALI, MFP'nin galismadigi zamanlarda gug tasarrufu modunu etkinlestirir 
veya haftahk zamanlayici islevi etkin durumdayken zamanlayici kesme modunu etkinlestirir. 

12 BASLAT, kopyalama veya tarama islemini ba§latir. 

13 ADT TEMiZLE, yazdirma miktarmin sifirlanmasma olanak verir. 

14 P, sayag ekranmi goruntuler veya ozel islevler belirlemek (izere programlama modlarma erisir. 

15 iS BELLEGi, i§ depolama/gagirma i§levlerinin segilebilecegi ekrani goruntuler. 

16 SIFIRLA, MFP'nin otomatik mod ayarlarmi veya ana isletmen ayarlarmi geri yiikler. 
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Dokunmatik ekran 



Dokunmatik ekran, kopyalama i§leri ile ilgili segeneklerin belirlenmesini saglayan tu§lar igeren etkile§imli 
ekranlar gbruntuleyen, dokunmaya duyarh bir LCD ekranidir. Dokunulan segimler vurgulanir. Ekranlar 
geleneksel kontrol paneli dugmeleriyle de gali§ir. 

Dokunmatik ekran camla kaphdir. Cam iizerine sert cisimler du§urmeyin veya fazla agirhk ya da baski 
uygulamayin; aksi halde cam kinlabilir veya gizilebilir. 

ikincil gug anahtari agildiktan sonra, ilk MFP ayarlari belirinceye kadar ekranda yakla§ik 10 saniye 
boyunca HP logosu gbriiniir. Ardmdan, fuzer gali§ma sicakligina eri§inceye kadar 5-6 dakika boyunca 
ismma ekrani goruntulenir. 

Ana ekran goruntulendiginde, dokunmatik ekran etkile§imli hale gelir. Bu etkile§imli durum, ekranda 
goriintulenen tu§lara dokunarak MFP sistemiyle ileti§im kurmaniza olanak verir. Ekran otomatik olarak 
MFP durumunu goruntuler. istenildigi zaman ek yardim kullanilabilir. YARDIM dugmesine, tg Bellegi 
veya Ana i§ietmen modu ekranlari di§mda her ekrandan basilabilir. 
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Ana ekran 

Ana ekran, MFP ismdiktan ve baslangig ayarlan yuklendikten sonra goruntulenir. Kopya miktan dismda 
turn baslangig ayarlan yalnizca ana isletmen tarafindan degistirilebilir. 

Ana ekrandan su modlara erisilebilir: son t§LEMct, dopleks, karsitlik, olqek, kagit ve 

GELISMIS. 




1 


Klasor tu§lari 


2 


Bildirim simgeleri 


3 


ileti alani 


4 


ORijiNAL SAYIM 


5 


Ana/Alt/HDD/Orijinali Dondurme yonii simgeleri 


6 


KAGIT TURU/BOYUTU tusu 


7 


SAYIM/AYAR gostergesi 


8 


Bellek gostergesi 


9 


DURUM tusu 


10 


ORJiNAL 


11 


QIKTI tusu 


12 


DONDURME KAPALI tusu 


13 


DEPOLA tusu 


14 


Kagit boyutu alani 


15 


Mercek modu alani 


16 


Kopya yogunlugu alani 


17 


Kopya modu alani 


18 


Cikti modu tuslan 


19 


Qikti simgesi alani 
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Baslangic ayarlari 

Baslangig ayarlari; gug agildiginda, kopya monitoru parolasi belirlendiginde veya Sifirlama modu el He ya 
da otomatik olarak geri yuklendiginde baslangig durumunu gosterir. 

• yazdirma miktari: 1 

• son islemci: birincil gikis tepsisinde sirasiz 

• dupleks: 1 M 

• karsitlik: otomatik 

• olgek: 1 :1 

• kagit segimi: otomatik 

Sifirlama modu 

Sifirlama islevi ana isletmen tarafmdan kapali, 30 saniye ve 5 dakika arasmda, 30 saniyelik arahklarla 
ayarlanabilir. Baslangigta, bu mod MFP'nin 1 dakikalik bosta kalma siiresine ayarlanmistir. SIFIRLA 
dugmesi ayrica bu ayarlar ana isletmen tarafmdan degistirilmemisse, ana ekrani yeniden goruntCiler. 
Bkz: "Sistem baslangig ayan 1", sayfa 168. 

Otomatik kagit segimi 

Dokunmatik ekranm kagit siitunundaki otomatik vurgulandigmda, uygun kagit boyutu otomatik 
olarak segilir. Tarayici cammdan veya otomatik beige besleyiciden kopyalama yapilirken, otomatik kagit 
segimi standart boyutlari algilar. Ana isletmenin otomatik kagit segimi ayarlari igin bkz: "Otomatik tepsi 
segim ayan 11", sayfa 180. 

Otomatik olgek 

Kagit boyutunun segilen orijinal boyutla iliskisine dayali olarak uygun bir olgekleme orani otomatik olarak 
segilir. 

Otomatik karsitlik 

Dokunmatik ekranm karsitlik siitunundaki otomatik vurgulandigmda, orijinalin karsitligiyla 
eslesecek uygun karsitlik duzeyi otomatik olarak segilir. El ile belirlenen karsitlik ayarlari, otomatik 
karsitlik ayarlarmi gegersiz kilar. 

Otomatik tepsi gecisi 

Segilen kagit tepsisi yazdirma sirasmda bosalirsa, otomatik tepsi degistirme ozelligi baska bir tepside 
ayni boyutta kagit yuklii olup olmadigini algilar ve (ana isletmen tarafmdan ayarlanmissa) yazdirma 
isleminin kesintisiz olarak devam etmesini saglar. Tepsi 1 tepsi degistirmeye dahil degildir. 

On kenar silme 

ADF kullanilirken, kopya kalitesini ve kopya guvenilirligini denetlemek igin bir goriintunun on kenarmdan 
birkag milimetre silinir. Bu islev, ana i§letmen tarafmdan devre disi birakilabilir. Bkz: "Kagit turu/ozel boyut 
6'yi ayarlama", sayfa 175. 

Servis ayarlari 

Asagidaki i§levler, yetkili HP servis yetkiliniz tarafmdan degistirilebilir. 
Son isjemci kagit kapasitesi 

Varsayilan ko§ullarda, bu urun sinirsiz sayida set uretir. Gerekirse, servis yetkiliniz belirli bir sayiya 
ula§ildigmda MFP'yi ba§ka gikti kabul etmeyecek sekilde ayarlayabilir. 

Zimbali sayfa kapasitesi 

Zimbali sayfa degi§tirilebilir ve servis yetkiliniz tarafmdan 50, 45, 40 veya 35 olarak ayarlanabilir. 



TRWW 



istege bagli donanim 33 



MFP yapilandirmasi TRWW 



4 Kagit bilgileri 



Kagit boyutu dbnusum tablosu 36 

Orijinalleri tarayici camma yerlestirme 36 

Ozellikler 37 

Otomatik beige besleyiciyi (ADF) kullanma 37 

1M, \>2, 2>2, 2M kopyalama ozellikleri 37 

Kansik orijinal modunu kullanma* 37 

Uygun olmayan ADF orijinalleri 38 

Orijinalleri yerlestirme 38 

Kansik orijinalleri yerlestirme 38 

MFP tepsilerindeki kagit 39 

Q3637A yCiksek kapasiteli giris tepsisindeki (istege bagli) kagit 40 

Q3637A yCiksek kapasiteli giris tepsisindeki (istege bagli) kagit 40 

Otomatik dupleks birimindeki kagit 41 

Tepsi 1'deki kagit 41 

Q3633A zimbalayici/yiginlayici ve Q3634A gok islevli son islemcideki 

(istege bagli) kagit 41 

Q3633A zimbalayici/yiginlayici ve Q3634A gok islevli son islemci 

birincil (ana) tepsisi 42 

Q3633A zimbalayici/yiginlayici ve Q3634A gok islevli son islemci 

ikincil tepsisi 42 

Q3634A gok islevli son islemci kitapgik tepsisi 43 

Q3636A sonradan ekleme birimindeki (istege bagli) kagit 44 

Delici setlerindeki kagit 44 

Q3689A delici setindeki (istege bagli) kagit 44 

Q3635A delici setindeki (istege bagli) kagit 45 

Q3689A delici setindeki (istege bagli) kagit 45 

Q3689A delici setindeki (istege bagli) kagit 45 

Kagit agirhgi uyumluluk tablosu 47 



TRWW 



35 



Kagit boyutu donu§um tablosu 

Asagidaki tablo, bu kilavuzda bahsedilen kagitlann boyutlarmi gostermektedir. 



Boyut 


ingiliz (inc) 


Metrik (milimetre) 


A3 


11,69 x 16,54 


297 x 420 


A4 


8,27 x 11,70 


210 x 297 


A4-R 


11,70 x 8,27 


aa^ .. rtjn 

297 x 210 


A5 


5,83 x 8,27 


a a a oh n 

148 X 210 


A5-R 


8,27 x 5,83 


rtJ rt 4 A ft 

210 x 148 


A6-R 


■4 A f~i c . . -4 /~\ r" 

148,5 x 105 


5,85 x 4,14 


B4 * 


■4 f\ -4 O A A 

10,12 x 14,33 


257 x 364 


B4-R * 


■4 A l~tl~t . . A f\ A f~\ 

14,33 x 10,12 


364 x 257 


B5 * 


7,17 x 10,12 


H A A . . A^^ 

182 x 257 


B5-R * 


10,12 X 7,17 


257 X 182 


B6-R * 


r" aa .. h ~7 

5,02 x 7,17 


4 a a . . 4 no 

128 x 182 


Exec (JIS) 


8,5 x 13 


215,9 x 330 


Executive 


7,25 x 10,50 


4 r~> a a ... a a a 

184,2 x 266,7 


5,5 x 8,5 (a§agidaki nota bakin) 


C C v Q C 

0,0 X O,0 


d\o X 14U 


5,5 x 8,5R+ (asagidaki nota bakin) 


5,5x8,5 


216 x 140 


Letter 


8,5 x 11 


215,9 x 279,4 


Letter-R 


11,0x8,5 


279,4x215,9 


Legal 


8,5 x 14 


215,9x355,6 


Ledger/Tabloid 


11,0 x 17,0 


279,4x431,8 



* B boyutlari JlS'dir 



Not Yerellestirme etkenleri nedeniyle, suriiculerde 5,5 x 8,5 boyutu "ifade" olarak da bilinmektedir. 

Orijinalleri tarayici camina yerle§tirme 

Orijinal belgeler otomatik beige besleyicide kullanilmaya uygun degilse, tarayici camini kullanm. 
Ornegin, boyut uyumlu degilse veya orijinaller katlanmis, zimbalanmis, yirtik veya genel olarak kotu 
durumdaysa. 

1 Beige kapagmi kaldirm. 

2 Orijinali yuzu asagiya gelecek sekilde, kenarlarini sol ve arka hizalama kilavuzlarma hizalayarak sol 
arka koseye yerlestirin. 
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3 Beige kapagini yavasga kapatarak, orijinalin cam iizerinden kalkmasmi onleyin. 




Not Segilen yazdirma miktari maksimum kapasiteyi asarsa, sikismalari onlemek igin, yazdirilan sayfalan 

giktikga aim. 

Kitap kopyalama modunu segmeden kitap kopyalarken, kenarlarda siyah kopya lekeleri olusmasmi 
onlemek igin, gikl§ modunda Qergeve/kat yeri silme veyaResimsiz alani sil tusuna dokunun. 



Ozellikler 

• maksimum orijinal boyutu: Ledger/A3 (sayfa veya kitap) 

• maksimum kitap agirligi/kalmhgi: 6.8 kg (15 lb)/30 mm (1.2") 

• orijinal yerlesimi: sol arka kbsede yuzu asagida 

Otomatik beige besleyiciyi (ADF) kullanma 

1M, U2, 2>2, 2^1 kopyalama ozellikleri 

• orijinal boyut: standart boyutlari otomatik olarak algilar 

• orijinal agirhgi: 13 lb - 15,42 kg 

• maksimum besleyici kapasitesi: 100 orijinal sayfa (20 lb bond kagit) 

• maksimum orijinal gikis tepsisi kapasitesi: 100 orijinal sayfa (20 lb bond kagit) 

• orijinal yerlesimi: on yuzu yukarida; yonlendirme tepsideki kagitla ayni 

• bukiilme toleransi: 10 mm veya daha az 

Kari§ik orijinal modunu kullanma* 

• orijinal boyut: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5-R+ karisik 
(5.5 x 8,5 orijinal yalnizca dikey turde beslemede kullanilabilir) 

• karisik besleyici kapasitesi: 100 orijinal sayfa (20 lb bond kagit) 

"Karisik orijinal modu hakkmda ayrmtili bilgi igin bkz: "Karisik orijinal", sayfa 94. 
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Uygun olmayan ADF orijinalleri 



"1 


2 


3 












A \\ 1 1 / / / 

1 l L 


/ 1 — 


/// 1 





1 Kivrilmis, burusmus veya katlanmis orijinaller 

2 Yapistmlan veya kesilip gikanlan ogeler 

3 Kitaplar 

4 Parlak veya saydam (TA) film, resim kagidi, selofan 

5 Katlanmis, delinmis veya zimbalanmis orijinaller 

6 ince veya kalm orijinaller 

Orijinalleri yerlestirme 

ADF otomatik olarak en ustteki sayfadan baslayarak en gok 100 orijinali dogrudan ADF camina 
besleyebilir. ADF, yalnizca zimbalanmamis, katlanmamis, diiz orijinaller igin kullanilmahdir. 

• Orijinal boyutun algilanmasi igin, kagit kilavuzunun dogru ayarlanmasi gerekir. 

• Otomatik kagit segimi standart boyutlari algilar. 

• izleyen sayfalarda, turn kopyalama modlari igin boyut, agirlik ve kapasite belirtilmigtir. 
Orijinalleri tepsiye yerle§tirmeden once, beige besleyicinin tamamen kapali olmasma dikkat edin. 

1 Orijinalleri, yuzleri yukariya gelecek §ekilde beige besleyici tepsisine yerle§tirin. 
2 yuzlu orijinalleri sayfa 1 yukariya gelecek §ekilde yerle§tirin. 

2 Kagit kilavuzlarmi ayarlaym. 

Kan§ik orijinalleri yerle§tirme 

Kan§ik boyutlu orijinaller, otomatik kagit segme veya otomatik blgekleme modunda ADF'den 
kopyalanabilir. Otomatik kagit segme modunda, kopyalar orijinallere uygun karisik kagit boyutlarmda 
olu§turulur. Otomatik olgekleme modunda, kopyalar, sizin segtiginiz ve buna bagli olarak uygun bir 
otomatik olgekleme oraninm otomatik olarak belirlendigi ortak bir kagit boyutunda olusturulur. Karisik 
orijinal modunu kullanmak igin bkz: "Kari§ik orijinal", sayfa 94. 

• karisik orijinal boyutu: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5R+ ve 5,5 x 8,5 karisik 
(5,5 x 8,5 orijinal yalnizca dikey turde beslemede kullanilabilir) (13 lb - 34 lb) 

• otomatik beige besleyici kapasitesi: maksimum 100 sayfa (20 lb bond kagit) 

• kopya miktan: maksimum 9.999 sayfa 

• uyumsuz feme/ kopyalama ko§ullan: dondurmeli giki§, otomatik kagit segimiyle zimbali ve sirali, 
katlama, otomatik kagit segimi modunda zimbalama ve katlama, uge katlama 

• Uyumsuz dzel orijinaller: kullamci tanimli boyut, z katli orijinal, sekmeli kagit 

• uyumsuz gikis: sayfa/kapak ekleme, bolum, bilesim, kitapgik, TA ara yapragi, resim ekleme, kitap 
kopyalama, program i§i, resimsiz alanlan silme, yineleme, otomatik duzen, bindirme, bindirme 
belleginde goruntu depolama 
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Karisik orijinal modunu kullanmadan once, beige besleyicinin tamamen kapah olmasma dikkat edin. 

1 Orijinalleri dCizene koyun ve asagida agiklandigi sekilde yerlestirin: 

a Ledger/legal boyutlu orijinalleri yiizleri yukariya veya 1. yuz yukariya gelecek sekilde, beige 
besleyiciye yatay yonde (baska bir deyisle, kisa kenarmdan beslenecek sekilde) yerlegtirin). 

b Letter boyutlu olanlari, dikey veya yatay yonde yerlestirin. 

c 5,5 x 8,5 boyutlu olanlari yalnizca dikey yonde yerlestirin. 

2 Karisik orijinalleri yiizleri yukariya gelecek ve ADF tepsisinin sol arka tarafina hizalanacak sekilde 
yerlestirin. 

3 Kagit kilavuzlarmi en genis orijinale gore ayarlayin. 

MFP tepsilerindeki kagit 



Kagit boyutu 


Standart kagit boyutlan 


I r\r\t~tr\r C \js\r^ 1 1 1-11-1 o 1 1 /-.++/-.>- 1 nHnr □ C C v Q C AQ 

Leager, txec (Jio), Legal, Letter, Letter-n, 0,0 x o,o, ao, 
B4,A4, A4-R, B5, B5-R 


Standart boyut (dzel) 


Letter-R yerine A4-R belirtin; 5,5 x 8,5 yerine A5 belirtin 


Kullanici tanimli boyut 


Minimum 210 mm x 140 mm ve maksimum 
314 mm x 459 mm kagit oltpusu girin 


Genis kagit 


Ledger+, Letter+, Letter-R+, 5,5 x 8,5+, A3+, B4+, A4+, 

A4-rl+, DO+, AO+ 


Kagit boyutu 
esdegerleri 


Exec (JIS) 


203 mm x 330 mm (8,5" x 13") 


A3 


297 mm x 420 mm (11,7" x 16,5") 


B4 


257 mm x 364 mm (10,1 " x 14,3") 


A4 


148 mm x 210 mm (5,9" x 8,3") 


B5 


182 mm x 257 mm (7,2" x 10,1") 


A5 


148 mm x 210 mm (5,9" x 8,3") 


Kagit agirhgi 


Genel tepsi 


16 - 24 lb 


Kalinlik olarak belirtilen 
tepsi 


200 g/m 2 kalm kagit (25 lb - 110 lb) 


incelik olarak belirtilen 
tepsi 


13 lb - 6,80 kg (yalnizca 1M veya2M modu) 


Sekmeli kagit olarak 
belirtilen tepsi 


25 lb - 45 lb (yalnizca 1 ►I veya 2M modu) 


Kagit kapasitesi 


Tepsi 2 ve 3 


500 sayfa 20 Ib/kullanici tarafmdan Ledger+, 5,5 x 8,5-R 
boyutundan turn standart/genis boyutlara ayarlanabilir 


Tepsi 4 


1.500 sayfa 20 Ib/kullanici tarafmdan Ledger+, 5,5 x 8,5-R 
boyutundan turn standart/genis boyutlara ayarlanabilir 


Toplam kapasite 


100 sayfalik Tepsi 1 ile birlikte 2.600 sayfa 



Not A5 boyutlu kagit yalnizca dikey yonlu yiiklemelerde kullanilabilir. 

Legal-W kagit kullanilamaz. 

Hertepsinin standart boyut (6zel)/kullanici tanimli boyut/genis kagit ayari ana isletmen modundayapilabilir. 
Bkz: "Kagit turu/ozel boyut 6'yi ayarlama", sayfa 175. 

Her tepsinin kagit tiiru ayari Ana isletmen modunda yapilabilir. Bkz: "Kagit turu/ozel boyut 6'yi ayarlama", 
sayfa 175. 

Turn bzel kagitlar igin guvenilirlik ve kopya kalitesi garanti edilemez. Yalnizca HP tarafmdan onerilen 
kagitlan kullanm. 
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Ulke/bolge anahtari ayarlari 



Makinenizin ulke/bolge anahtari ayarlanna bagh olarak, Executive ve Executive-R veya 8K, 16K ve 
16K-R kagit boyutlari kulllanilabilir. 8K, 16K ve 16K-R Tayvan modellerinde etkinken, Executive ve 
Executive-R boyutlari A.B.D. modellerinde bulunur. 

Q3637A yiiksek kapasiteli giris tepsisindeki (istege bagh) kagit 



Kagit boyutu 


Standart boyut 


Letter, A4 (servis tarafindan ayarlanir), B5, 

16K (Tayvan) ve Executive (A.B.D.) (bkz: "Ulke/bolge 

anahtari ayarlari", sayfa 40 


Standart boyut (ozel) 


Belirtilemez 


Kullanici tanimli boyut 


Minimum 257 mm x 182 mm ve maksimum 
314 mm x 223 mm kagit olciisu girin 


Genis kagit 


Letter, A4+ (servis tarafindan ayarlanir), B5+ 


Kagit agirhgi 


Standart agirhk 


16 lb -24 lb 


Kahnhk olarak belirtilen HCI 


200 g/m 2 kalm kagit (11,34 kg - 110 lb) 


incelik olarak belirtilen HCI 


13 lb - 6,80 kg (yalnizca 1M veya 2M modu) 


Sekmeli kagit olarak 
belirtilen HCI 


25 lb - 45 lb (yalnizca 1M veya 2M modu) 


Kagit kapasitesi 


4.000 sayfa 


20 Ib/sabit - standart/genis boyut LETTER+ veya A4+ 


6.600 sayfa 


3 MFP tepsisi ve 100 sayfahk Tepsi 1 ile birlikte 



Not HCI'nin kagit turii ayari ana isletmen modunda yapilabilir. Bkz: "Kagit turu/ozel boyut 6'yi ayarlama", 

sayfa 175. 



Q3638A yiiksek kapasiteli giris tepsisindeki (istege bagh) kagit 



Kagit boyutu 


Standart boyut 


Ledger, Exec (JIS), Legal, Letter, Letter-R+, A3, B4, A4, 
A4-R (servis tarafindan ayarlanir), 
8K ve 16K (Tayvan) (bkz: "Ulke/bolge anahtari ayarlari", 
sayfa 40) 


Standart boyut (ozel) 


Belirtilemez 


Kullanici tanimli boyut 


Minimum 210 mm x 195 mm ve maksimum 314 
mm x 459 mm arasinda kagit olgusu girin 


Genis kagit 


Genis kagit: Ledger, Letter+, Letter-R+, A3+, B4+, A4+, 
A4-R+ (servis tarafindan ayarlanir) 


Kagit agirhgi 


Standart agirhk 


16 lb - 24 lb 


Kahnhk olarak belirtilen HCI 


200 g/m 2 kalm kagit (25 lb - 110 lb) 


incelik olarak belirtilen HCI 


13 lb - 15 lb (yalnizca 1M veya 2M modu) 


Sekmeli kagit olarak 
belirtilen HCI 


25 lb - 45 lb (yalnizca 1 M veya 2M modu) 


Kagit kapasitesi 


4.000 sayfa 


20 Ib/sabit - standart/genis. boyut 


6.600 sayfa 


3 MFP tepsisi ve 100 sayfahk Tepsi 1 ile birlikte 



Not HCI'nin kagit turii ayari ana isletmen modunda yapilabilir. Bkz: "Kagit turu/ozel boyut 6'yi ayarlama", 

sayfa 175. 

Turn ozel kagitlar igin guvenilirlik ve kopya kalitesi garanti edilemez. Yalnizca HP tarafindan onerilen 
kagitlan kullanm. 
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Otomatik dupleks birimindeki kagit 



r\agii uoyutu 


oianaari uoyui 


AO R^ A/1 A a R DC Rc R Ac 1 oHnor 1 anal 1 ottor 

Letter-R, 5,5 x 8,5, Exec (JIS), 

8K, 16K, 16K-R (Tayvan) ve Executive, Executive-R 

(A.B.D.) (bkz: "Ulke/bolge anahtan ayarlari", sayfa 40 


Standart boyut (ozel) 


Yok 


Genis kagit 


Ledger+, Letter+, Letter-R+, A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, 
B5-R+, A5+, 5,5 x 8,5+ 


Kagit agirhgi 


Standart agirhk 


200 g/m 2 kahn kagit (16 lb - 110 lb) 



Tepsi 1'deki kagit 



Kagit boyutu 


Standart boyut 


Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, 5,5 x 8,5-R, A3, 
B4, A4, B5, B5-R, A6-R 

8K, 16K, 16K-R (Tayvan) ve Executive, Executive-R 
(A.B.D.) (bkz: "Ulke/bolge anahtan ayarlari", sayfa 40) 




Standart boyut (ozel) 


Exec (JIS), A4-R, A5, A5-R, B6-R 




Kullanici tanimli boyut 


Minimum 100 mm x 148 mm ve maksimum 314 mm x 459 
mm arasmda kagit olgusu girin 




Genis kagit 


Ledger+, Letter+, 8,5 x 11 R+, 5,5 x 8,5+, 

5.5 x 8.5-R+, A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, 

A5+R 


Kagit agirhgi 


Genel mod 


16 lb -24 lb 




Kahn mod 


25 lb - 110 lb (200 g/m 2 kalin kagit) 




ince mod 


13 lb - 6,80 kg 




Sekmeli kagit modu 


25 lb - 45 lb 




Cesitli 


TA saydamlari, b'nemsiz igerik yuklenebilir 


Kagit kapasitesi 


100 sayfa 


20 lb yigin: tekli besleme ozel stok 



Not Turn ozel kagitlar igin guvenilirlik ve kopya kalitesi garanti edilemez. Yalnizca HP tarafindan onerilen 

kagitlan kullanin. 



Q3633A zimbalayici/yiginlayici ve Q3634A 90k i§levli son islemcideki 
(istege bagh) kagit 

istege bagh son islemci Ledger, Legal ve 8,5 x 11 R+ standart/genis kagit boyutlarmi kabul eder 
(sirasiz, sirali veya grup modunda 5,5 x 8,5-R/W). 
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Q3633A zimbalayici/yigmlayici ve Q3634A 90k islevli son islemci 
birincil (ana) tepsisi 

Not Q3633A Zimbalayici/Yigmlayici ve Q3634A Qok islevli son islemci (baska bir deger belirtilmedikge 

20 Ib'deki kapasiteler verilmistir) 



Sirasiz/sirah/grup 


500 sayfa 


A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5, A5-R, B6-R, A6-R, PC, 
Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, 5,5 x 8,5-R, 
Exec (J IS) 

A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, A5-R+, 
Ledger+, Letter+, Letter-R+, 5,5 x 8,5+, 5,5 x 8,5-R+, ozel 
8K, 16K, 16K-R (Tayvan), Executive ve Executive-R 
(A.B.D.) (bkz: "Ulke/bolge anahtari ayarlari", sayfa 40) 


2.500 sayfa, 

3.000 sayfa bolmesi 


A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5, A5-R, B6-R, A6-R, PC, 
Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, 5,5 x 8,5-R, 
Exec (J IS) 

A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, A5-R+, 
Ledger+, Letter+, Letter-R+, 5,5 x 8,5+, 5,5 x 8.5-R+, 8K, 
16K, 16K-R (Tayvan), Executive ve ExecutiveR (A.B.D.) 
(bkz: "Ulke/bolge anahtari ayarlari", sayfa 40) 


Zimbah-sirah mod 


1.000 sayfa 


Ledger/Ledger-W, Legal, Letter/Letter-W, 
Letter-R/Letter-WR, zimbalanacak sayfa sayisina gore 
degisir. Asagidaki tabloya bakm. 





Ledger/Ledger-W (A3/A3+) 


Legal, Letter/Letter+, 8,5 x 11 R+/8.5 x 11 R+ 
(B4/B4R, A4/A4+, A4R/A4-R+, B5/B5+, A5/A5+) 


Kopya sayisi 


2 zimba 


1 zimba 


2 zimba 


1 zimba 


2-9 


50 set 


50 set 


100 set 


100 set 


10-20 


50 


50 


50 


50 


21 -30 


30 


30 


30 


30 


31 -40 


25 


25 


25 


25 


41 -50 


20 


20 


20 


20 



Servis temsilciniz MFP'yi, set sayisi yukarida belirtilen kapasiteye ulastigmda kopyalamayi durduracak sekilde 
ayarlayabilir. 



Q3633A zimbalayici/yigmlayici ve Q3634A 90k islevli son islemci 
ikincil tepsisi 

Not Q3633A Zimbalayici/Yiginlayici ve Q3634A Qok islevli son islemci (baska bir deger belirtilmedikge 

20 Ib'deki kapasiteler verilmistir) 

200 sayfa; maksimum 314 mm x 459 mm (12,36" x 18,08"), minimum 100 mm x 148 mm (3,94" x 5,83"). 



DiKKAT Segilen miktar nedeniyle son islemci kapasitesi asildigmda, kagit gikisi sirasmda tamamlanmis setleri aim; 

aksi halde kagit sikismasi meydana gelebilir. 
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Q3634A cok islevli son islemci kitapgik tepsisi 



Katlama modu 


Standart kagit boyutlari 


Ledger, Legal, Letter-R, A3, B4, A4R, 

8K (Tayvan) (bkz: "Ulke/bolge anahtari ayarlari", sayfa 40) 




Genis kagit boyutu 


Ledger+, Letter-R+, A3+, B4+, A4-R+ 




Kagit agirligi 


16 lb - 110 lb (200 g/m 2 kalm kagit) 




Katlanan sayfa sayisi 


Maksimum 3 sayfa 




Kitapcik tepsisi kapasitesi 


Maksimum yaklasik 100 sayfa 
(Ledger, Legal, A3, B4) 
3 sayfa katlamah maksimum 3 kitapcik seti 
(33 x 3 = 99 sayfa) 

2 sayfa katlamah maksimum 50 kitapcik seti 
(50 x 2 = 100 sayfa) 

Maksimum yaklasik 75 sayfa (Letter-R, A4R) 

3 sayfa katlamah maksimum 3 kitapcik seti 

AO — / O ody Id] 

2 sayfa katlamah maksimum 37 kitapgik seti 
(37 x 2 = 74 sayfa) 


zimbalama ve katlama 
modu 


Standart kagit boyutlari 


Ledger, Legal, Letter-R, A3, B4, A4R, 

8K (Tayvan) (bkz: "Ulke/bolge anahtari ayarlari", sayfa 40) 




Genis kagit boyutu 


Ledger+, Letter-R+, A3+, B4+, A4-R+ 




Kagit agirligi 


200 g/m 2 kalm kagit (16 lb - 110 lb) 




Katlanan sayfa sayisi 


Maksimum 20 sayfa (yalnizca 20 lb kagit kullanilarak) 
Maksimum 19 sayfa (kalm bir kapak kagidi dahil) 




Kitapcik tepsisi kapasitesi 


Maksimum yaklasik 100 sayfa (Ledger, Legal, A3, B4) 
5 sayfa katlamah maksimum 20 kitapgik seti 
(20x5 = 100 sayfa) 

10 sayfa katlamah maksimum 10 kitapgik seti 
(10x10 = 100 sayfa) 

20 sayfa katlamah maksimum 5 kitapgik seti 
(5x20 = 100 sayfa) 

Maksimum yaklasik 75 sayfa (Letter-R, A4R) 
5 sayfa katlamah maksimum 15 kitapgik seti 
(15x5 = 75 sayfa) 

IU odyld rxdUdl I Idll 1 1 Icmoll I IUI 1 1 / rMLdfJ^lrx bteHI 

(7x 10 = 70 sayfa) 

20 sayfa katlamah maksimum 3 kitapgik seti 
(3 x 20 = 60 sayfa) 


Lice katlama modu 


Kagit boyutu 


Letter-R, A4-R 




Kagit agirligi 


20 lb 




Katlanan sayfa sayisi 


Maksimum 3 sayfa 




Kitapcik tepsisi kapasitesi 


Maksimum yaklasik 50 sayfa (Oge katlandigmda) 



Kitapgik modu ciki§inin ic tarafmda silindir aksami bulunur. Katlanan veya zimbalanip katlanan 
sayfalan gikanrken silindir aksammin igine elinizi SOKMAYIN; aksi halde yaralanabilirsiniz. 
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Q3636A sonradan ekleme birimindeki (istege bagh) kagit 

Not 5.5 x 8,5R+ ve A5+ kagit yalnizca dikey yonde beslemede kullanihr. 



Kagit boyutu 


Ust tepsi 


A4, A4-R, Letter, Letter-R, B5, B5-R, A5, 5,5 x 8,5, 
16K, 16K-R (Tayvan) ve Executive, Executive-R (A.B.D.) 
(bkz: "Ulke/bolge anahtari ayarlan", sayfa 40) 
A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, Let1er+, Letter-R+, 
5,5 x 8,5+ 




Alt tepsi 


A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, Letter, Letter-R, A5, 
5,5 x 8,5, Ledger, Legal, Exec (JIS), 
or\, it>r\, lorvn { layvan) (dkz. uiKe/Doige ananian 
ayarlan", sayfa 40) 

A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, Ledger+, 
Letter+, Letter-R+, 5,5 x 8,5+ 


Kagit agirhgi 


Standart 


200 g/m 2 kalm kagit (13 - 110 lb) 




El ile zimbalama 


200 g/m 2 kalm kagit (5,90 kg - 110 lb) 




El ile delme 


13 lb - 45 lb 




El ile zimbalama ve 
katlama 


200 g/m 2 kalm kagit (7,26 kg - 110 lb) 




El ile uge katlama 


200 g/m 2 kalm kagit (7,26 kg - 110 lb) 



Not Bazi 45 lb kagit turleri kolayca delinmeyebilir 

Ozel kagitlarin delinmesi (kendinden yapi§an sayfalar vb.) MFP'de sorunlara neden olabilir. 



Delici setlerindeki kagit 



Q3689A delici setindeki (istege bagli) kagit 



Kagit boyutu 


Bkz: "Delik Tablosu", sayfa 45 


Kagit agirhgi 


13-45 lb 


Delik sayisi 


2 


Delik capi 


8,0 mm ± 0,5 mm (0,315" ± 0,020") 


Delik sikhgi 


108 mm ± 0,5 mm (4,253" + 0,020") 



Not Bazi 45 lb kagit turleri kolayca delinmeyebilir. 

Ozel kagit (TA filmi, etiket, sekmeli kagit) delinemez. Ozel kagit kullanilmasi, delici setine zarar verir. 
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Q3635A delici setindeki (istege bagh) kagit 



Kagit boyutu 


Bkz: "Delik Tablosu", sayfa 45 


Kagit agirhgi 


13 - 45 lb 


Delik sayisi 


3 


Delik capi 


8,0 mm ± 0,5 mm (0,315" ± 0,020") 


Delik sikhgi 


108 mm ± 0,5 mm (4,253" + 0,020") 



Bazi 45 lb kagit turleri kolayca delinmeyebilir. 

Ozel kagit (TA filmi, etiket, sekmeli kagit) delinemez. Ozel kagit kullanilmasi, delici setine zarar verir. 

Q3690A delici setindeki (istege bagh) kagit 



Kagit boyutu 


Bkz: "Delik Tablosu", sayfa 45 


Kagit agirhgi 


13-45 lb 


Delik sayisi 


4 


Delik capi 


8,0 mm ± 0,5 mm (0,315" ± 0,020") 


Delik sikhgi 


108 mm ± 0,5 mm (4,253" + 0,020") 



Bazi 45 lb kagit turleri kolayca delinmeyebilir. 

Ozel kagit (TA filmi, etiket, sekmeli kagit) delinemez. Ozel kagit kullanilmasi, delici setine zarar verir. 

Q3691 A delici setindeki (istege bagh) kagit 



Kagit boyutu 


Bkz: "Delik Tablosu", sayfa 45 


Kagit agirhgi 


13-45 lb 


Delik sayisi 


4 (isveg) 


Delik capi 


8,0 mm ± 0,5 mm (0,315" ± 0,020") 


Delik sikhgi 


108 mm ± 0,5 mm (4,253" + 0,020") 



Bazi 45 lb kagit turleri kolayca delinmeyebilir. 

Ozel kagit (TA filmi, etiket, sekmeli kagit) delinemez. Ozel kagit kullanilmasi, delici setine zarar verir. 
Delik Tablosu 



Kagit 
Boyut 


2 Delikli 


3 Delikli 


4 Delikli 


4 Delikli 

(isvec) 


A6-R 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


B6-R 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


A5-R 


Delme: EVET 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 
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Kagit 
Boyut 


2 Delikli 


3 Delikli 


4 Delikli 


4 Delikli 

(isvec) 


A5 


Delme: EVET 

Delme ve Zimbalama: EVET 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


B5-R 


Delme: EVET 

Delme ve Zimbalama: EVET 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


B5 


Delme: EVET 

Delme ve Zimbalama: EVET 


Delme: EVET 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: EVET 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: EVET 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


A4-R 


Delme: EVET 

Delme ve Zimbalama: EVET 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


A4 


Delme: EVET 

Delme ve Zimbalama: EVET 


Delme: EVET 

Delme ve Zimbalama: EVET 


Delme: EVET 

Delme ve Zimbalama: EVET 


Delme: EVET 

Delme ve Zimbalama: EVET 


B4-R 


Delme: EVET 

Delme ve Zimbalama: EVET 


Delme: EVET 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: EVET 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: EVET 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


A3-R 


Delme: EVET 

Delme ve Zimbalama: EVET 


Delme: EVET 

Delme ve Zimbalama: EVET 


Delme: EVET 

Delme ve Zimbalama: EVET 


Delme: EVET 

Delme ve Zimbalama: EVET 


5,5x8,5-R 


Delme: EVET 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


5,5x8,5 


Delme: EVET 

Delme ve Zimbalama: EVET 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Letter-R 


Delme: EVET 

Delme ve Zimbalama: EVET 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Executive 


Delme: EVET 

Delme ve Zimbalama: EVET 


Delme: EVET 

Delme ve Zimbalama: EVET 


Delme: EVET 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: EVET 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Executive-R 


Delme: EVET 

Delme ve Zimbalama: EVET 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Letter 


Delme: EVET 

Delme ve Zimbalama: EVET 


Delme: EVET 

Delme ve Zimbalama: EVET 


Delme: EVET 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: EVET 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Legal-R 


Delme: EVET 

Delme ve Zimbalama: EVET 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Exec (J IS) -R 


Delme: EVET 

Delme ve Zimbalama: EVET 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Ledger-R 


Delme: EVET 

Delme ve Zimbalama: EVET 


Delme: EVET 

Delme ve Zimbalama: EVET 


Delme: EVET 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: EVET 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


8K-R 


Delme: EVET 

Delme ve Zimbalama: EVET 


Delme: EVET 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: EVET 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: EVET 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


16K 


Delme: EVET 

Delme ve Zimbalama: EVET 


Delme: EVET 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: EVET 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: EVET 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


16K-R 


Delme: EVET 

Delme ve Zimbalama: EVET 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


A5-R+ 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


A5+ 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


B5-R+ 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


B5+ 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 
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Kagit 
Boyut 


2 Delikli 


3 Delikli 


4 Delikli 


4 Delikli 

(isvec) 


A4-R+ 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


A4+ 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


B4-R+ 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


A3-R+ 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


5,5 x 8,5-R+ 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


5,5 x 8,5+ 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Letter-R+ 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Letter+ 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Ledger+ 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Kullanici tanimh 
boyut 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 


Delme: HAYIR 
Delme ve Zimbalama: 
HAYIR 



Kagit agirhgi uyumluluk tablosu 



Otomatik beige besleyici 


13 - 15,42 kg 


MFP tepsileri 


Turn tepsiler: 16 - 10,89 kg 

Kalm mod: 200 g/m 2 kahn kagit (25 - 110 lb) 

ince mod: 13 - 15 lb 

Sekmeli kagit modu: 25 - 45 lb (yalnizca 1 M veya 2M modu) 


Yiiksek kapasiteli giris tepsisi 


16 -10,89 kg 

Kahn mod: 200 g/m 2 kahn kagit (25 - 110 lb) 
ince mod: 13 - 15 lb 

Sekmeli kagit modu: 25 - 45 lb (yalnizca 1 M veya 2M modu) 


Otomatik dupleks birimi 


200 g/m 2 kahn kagit (16 - 110 lb) 


Tepsi 1 


200 g/m 2 kahn kagit (13 - 110 lb) 


Q3633A zimbalayici/yiginlayici ve 
Q3634A cok islevli son islemci 


200 g/m 2 kahn kagit (13 -110 lb) 


Q3636A sonradan ekleme birimi 


200 g/m 2 kahn kagit (13 - 110 lb) 


Q3635A delici seti 


13 - 45 lb* 



*Bazi 45 lb kagit turleri kolayca delinmeyebilir. 



Not Turn ozel kagitlar igin guvenilirlik ve kopya kalitesi garanti edilemez. Yalnizca HP tarafmdan onerilen 

kagitlan kullanin. 
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MFP yonetimi 



Gug yonetimi 50 

Uyku modu 50 

Otomatik du§uk gug (Uyku 1) 50 

Otomatik kapanma (Uyku 2 ) 50 

El ile kapatma 50 

Eri§im yonetimi 51 

Kullanim yonetimi 52 
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Giic yonetimi 



Uyku modu 

2 uyku modu asagida agiklanmistir: 

• DiisCik gug modu, MFP'nin etkin olmadigi zamanlarda daha dCisiik bir fuzer sicakligmi koruyarak 
enerji tasarrufuna olanak verir. 

• Kapatma modu, gug kaynagini kismen kapatarak daha gok enerji tasarrufu saglar. 

Otomatik du§uk gug (Uyku 1) 

Bu islev, MFP'nin belirtilen bir sure boyunca bosta kalmasi durumunda giig diizeyini otomatik olarak 
dCisCiriir. Otomatik dCisiik gug islevi 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, 30 dakika, 60 dakika, 90 dakika, 
120 dakika veya 240 dakika olarak ayarlanabilir. Baslangigta bu islev, MFP'nin 15 dakikalik bosta kalma 
suresine gore ayarlanmistir. Ana isletmen ayarlari igin bkz: "Uyku ayari 12", sayfa 180. 

Otomatik dusuk gug islevini devre disi birakma 

Kontrol panelindeki herhangi bir dCigmeye basin. Otomatik dusiik giig devre disi kalir ve dokunmatik 
ekran normal parlakligina doner. 

Otomatik kapanma (Uyku 2 ) 

Bu islev, MFP'nin belirtilen bir sure boyunca bosta kalmasi durumunda ana gug kaynagini otomatik 
olarak kapatir. Otomatik kapanma 30 dakika, 60 dakika, 90 dakika, 120 dakika veya 240 dakika olarak 
ayarlanabilir. Baslangigta, otomatik kapanma islevi MFP'nin 90 dakikalik bosta kalma suresine gore 
ayarlanmistir. Ana isletmen ayarlari igin bkz: "Uyku ayari 12", sayfa 180. 

Otomatik kapanma islevini devre disi birakma 

UYKU MODU ACIK/KAPALI dCigmesine basin. MFP, yaklasik 5 dakikalik bir isinma siiresinden sonra 
kullanima hazir olur. 

El ile kapatma 

UYKU MODU ACIK/KAPALI dCigmesine 1 saniye veya daha uzun bir sure basin ve birakm. Kapanma 
modu etkinlesir. 

Not El ile kapatma ayari, ana isletmen tarafmdan segilebilir. Ana isletmen ayarlari igin bkz: "Uyku ayari 12", 

sayfa 180. El ile kapatma ayari segilirken, el ile diisuk giice gegme ayari devre disi birakilir. 

UYKU MODU ACIK/KAPALI isigi yanar, turn diger LED'ler ve dokunmatik ekran kapatilir. 

Not UYKU MODU ACIK/KAPALI dCigmesine 1 saniye veya daha uzun bir sCire bastigmizdan emin olun; 

aksi halde asagidaki ileti gorCintCilenir ve kapanma modu etkinlesmez. 

Kapanma modu igin UYKU diigmesine bir saniyeden uzun bir sure basip birakm. 

El ile kapatma islevini devre disi birakma 

UYKU MODU ACIK/KAPALI dCigmesine basin. Yaklasik 5 dakikalik bir isinma sCiresi sonunda el ile 
kapatma islevi devre disi kalir, UYKU MODU ACIK/KAPALI isigi sbner ve dokunmatik ekran gorCintCilenir. 
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Erisim yonetimi 



Kopya izleyici parolasi girme 

Kopya izleyici parolasi yalnizca kopyalama monitbrii ozelligi etkinlestirildiginde, bir kullanici parolasi 
atandigmda ve dokunmatik ekranda Kopya izleyici parolasim gir iletisi gbrCintiilendiginde 
gerekir. 

1 Tus takimini kullanarak 8 basamakh kopya izleyici parolanizi girin. Kopya izleyici parolasi gegersizse, 
MFP baslangig moduna doner. Bu durumda, dogru parolayi girin veya anma isletmene basvurun. 



Not Bazi ulkelerde/bolgelerde 8 basamaktan daha kisa kopya izleyici parolasi kullanihyor olabilir. 

2 Gegerli kopya sayimimzi ve kopya sinirmizi 3 saniye boyunca gbrCintiilemek igin BASLAT 
dCigmesine basin. 

Gegerli sayi / sinir 018888/025000 
Kopyalamaya hazir 

Kopya sayimmiz kopya sinirma ulastigmda, su ileti goruntulenir: 

Kopya sinirma ulagildi / 025001/025000 

Bu durumda, kopya sinirinizm sifirlanmasi igin ana isletmene basvurun. 

3 Kopyalama segiminizi yapm ve gereken miktari girin. 

4 Turn ayarlar istediginiz gibiyse, BA§LAT dCigmesine basin. 

Haftalik zamanlayici i§levi 

Bir MFP haftalik zamanlayici islevini kullanirken, kontrol panelinin sag tarafmdaki zamanlayici 
gostergesinin isigi yanar. 

Not Zamanlayici gosterge isigi yandigmda, MFPotomatikolarakkapanir. GCig dCigmesine basarakkapatmaym. 

Zamanlayici kesme 

Zamanlayici gosterge isigi yanarken ve diger gosterge isiklari soniik durumdayken, MFP haftalik 
zamanlayici islevi nedeniyle kullanihr durumda degildir. Ancak asagidaki yordami uygularsaniz, 
MFP kullanilabilir duruma gelir. 

1 UYKU MODU AQIK/KAPALI dCigmesine basin. Asagida gosterilen iletilerle birlikte ana ekran 
goruntulenir. 

Liit fen bekleyin 
MFP lsimyor 
Zamanlayici kesme modu 
Parola gir 

Not Zamanlayici kesme parolasi fabrikada belirlenmez ve ana isletmen tarafindan girilmesi gerekir. 

Parolanin nasil belirlenecegini bgrenmek igin bkz: "Zamanlayici kesilme parola ayari 5", sayfa 179. 

Heniiz ana isletmen tarafindan zamanlayici kesme parolasi ayarlanmamissa, bunun yerine 3. adimda 
gorulen ileti goruntulenir. 

2 Kontrol panelindeki tus takimini kullanarak 4 basamakli bir zamanlayici kesme parolasi girin. 
Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakli gegerli bir parola girin. 

Zamanlayici kesme modu 
Parola gir ******** 

3 BA§LAT dCigmesine basin. 

Giris kopya siiresi 
0 saat 05 dakika 

4 Kontrol panelindeki tus takimini kullanarak 1 basamakli bir saat degeri (brnegin, 3 = 3 saat) 
girin (0 - 9). 
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5 BA§LAT dugmesine basin. 

Giris kopya siiresi: 
3 saat 05 dakika 

6 Kontrol panelindeki tus takimini kullanarak 2 basamakli bir dakika degeri girin 
(ornegin, 7 dakika = 07). (05 - 60). 

Giris kopya siiresi: 
3 saat 07 dakika 

7 BASLAT dugmesine basin. Belirlenen sure doluncaya kadar kopyalama yapi labilir. 

8 Kopyalama islemi tamamlandiginda, UYKU MODU AQIK/KAPALI dugmesine 1 saniye veya uzun 
bir sure basip birakin. MFP kapali duruma doner ve kopyalama islevi devre disi kahr. 

Kullanim yonetimi 

Sayag listesi 

Bu islev, asagidaki ogelerin gegerli durumunu dokunmatik ekranda liste halinde girmenize olanak verir: 

Toplam sayaci, Kopyalayici sayaci, Yazici sayaci, Baslangig tarihi. Listeyi 
denetleyin ve gerekirse, sayag listesi ekranmdan yazdirm. 

Sayag listesini goruntulemek icin 

1 Sayag listesi ekranmi goruntulemek igin P SAYAQ dugmesine basin. 

2 Ana ekrana donmek igin giKi§ segenegine dokunun. 
Sayag listesini yazdirmak igin 

1 Sayag listesi ekranmi goruntulemek igin P SAYAQ dugmesine basin. 

2 Sayag meniisii'ne dokunun. Ana ekran goriintulenir. 

3 BASLAT dugmesine basin. Sayag listesi yazdinhr ve yonetim listesi yazdirma modundan gikihr. 
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Ana ekran 



Ana ekran, dokunmatik ekranin varsayilan ekranidir ve gug agildigmda veya uyku modu devre disi 
birakildiginda goruntulenir. is segeneklerinin gogu, dokunma tuslan kullanilarak ana ekrandan segilir. 
Diger is segenekleri, i§ BELLEGi gibi geleneksel dugmeler kullanilarak kontrol panelinden segilir. 

Kopya izleyici etkinlestirildiginde, kopyalama islemi gergeklestirilmeden once 8 basamakh, gegerli bir 
kopya izleyici parolasmm girilmesi gerekir. Parola, ana isletmen tarafmdan belirlenir. Bkz: "Kopya izleyici 
verisi diizenleme 1", sayfa 172. 

Miktar harig olmak uzere ana ekrandaki baslangig ayarlarmin tumu, ana isletmen tarafmdan kopyalayici 
baslangig ayari ekraninda yapilandi nlabilir. 




Not ileti alanmin ortasmda goruntulenen orijinal sayim, beige besleyiciye yerlestirilen orijinal belgeleri 

tarandiklari sirada sayar. iki tarafli ve tektarafh orijinal beige 1 beige olarak sayilir. Tarayici cammdan 
tarama yapilirken, sayag taranan her goruntli igin bir sayi ilerler. Ana ekranda, temel kopyalama 
segeneklerini belirlemenize olanak veren, agilan bir menu goruntulenir. 

Art arda gergeklestirilen kopyalama islemleri sirasmda, kopyalanan goruntunun kalitesini korumak igin 
ayarlar yapilirken, ana ekranin ileti alaninda isxnxyor iletisi goruntulenebilir. 

1 Orijinal belgeyi beige besleyiciye veya tarayici cammin Cizerine yerlestirin. 

2 Kopyalama islemini ilk ayarlarla ba§latmak igin BASLAT diigmesine basin veya diger segimlerinizi 
yapm ve ardmdan BASLAT diigmesine basin. 

Temel kopyalama ayarlari 

Dupleks modu : bkz: sayfa 56. 
Tepsi 1'i kullanma : bkz: sayfa 57. 
Karsitlik : bkz: sayfa 57. 
Olgek : bkz: sayfa 58. 
Kagit boyutu : bkz: sayfa 62. 
Ciltleme modu : bkz: sayfa 64. 
Ayrilmis is ayarla : bkz: sayfa 65. 
Diger temel kopyalama islemleri 
Depolama modu : bkz: sayfa 67. 
Camdan depolama modu : bkz: sayfa 67. 
ADF depolama modu : bkz: sayfa 68. 
Kesme modu : bkz: sayfa 68. 
Dondurme : bkz: sayfa 69. 

Kopyayi kontrol etme/prova kopyasi yazdirma : bkz: sayfa 70. 

Yardim modu : bkz: sayfa 71. 
Son islemci modu : bkz: "Son islemci modlari", sayfa 73. 
Orijinal : bkz: "Orijinaller", sayfa 91 . 
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Cikti : bkz: "Cikis islevi", sayfa 97. 

Tandem modu : bkz: "Tandem modunda galisma", sayfa 148. 



Not Ana ekranin ileti alanmda Ayar modu goriintiilenirse, MFP teknisyen tarafmdan servis ayar modunda 

birakilmis demektir. Bu durumda lutfen teknisyene basvurun ve modun kapatilmasini isteyin; aksi halde 
kopyalama ozelligi olumsuz etkilenebilir. 

Isinma sirasinda i§ ayarlanni gercekle§tirme 

MFP ismirken, kullanici kopyalama segeneklerini belirleyip taramayi baslatabilir; MFP hazirduruma 
geger gegmez is gergeklestirilmeye baslar. 

1 MFP'nin ana ve ikinci giig anahtarmi agin. 

Dokunmatik ekranda isinma ekrani gorundiikten birkag saniye sonra, 5,5-6,0 dakika boyunca art 
arda 7 tiir isinma ekrani goriintulenir. 

2 Isinma ekranini ana ekranla degistirmek igin LCD paneline dokunun. Ana ekranda Ayrxlmi§i 
Kopyalamaya Hazir iletisinin goriintiilenip goriintiilenmedigini kontrol edin. 

3 istediginiz kopyalama kosullarmi belirleyin ve istediginiz miktari girin. 

4 Orijinal belgeyi yuzu yukariya gelecek sekilde otomatik beige besleyiciye veya yiizii asagiya gelecek 
sekilde tarayici cami uzerine yerlestirin. 

5 BA§LAT diigmesine basin. Orijinal beige taranir. Tarama tamamlandigmda, vurgulanan Bo§ i§ 
klasor tusu Ayrxlmi§ i§ olarak degisir ve bir sonraki bo§ is etkin duruma gelir. 

6 Birden gok ayrilmis i§ ayarlayacaksaniz, bir sonraki bos ise dokunarak vurgulayin. 

3-5 arasi adimlari yineleyin. En gok 5 ayrilmis is hazirlanabilir. MFP isinma islemini tamamladiktan sonra 
ayrilmis isler otomatik olarak kopyalanmaya baslar. 



Not Yazdirma islemini durdurmak igin DURDUR diigmesine basin. 

is durumu ekrani, ayrilmis islerin gikis sirasmi degistirmenize veya ayrilmis isi silmenize olanak verir. Bkz: 
"is durumu ekrani", sayfa 65. 



Taramayi veya yazdirmayi durdurmak igin 

Taramayi veya yazdirmayi durdurmak igin asagidaki yordami izleyin. 

1 iptal edilecek tarama i§i'ne veya yazdirma i§i'ne dokunun. 

2 DURDUR diigmesine basin. Segili durumdaki is iptal edilir ve ana ekranda isi surdurmenizi ya da 
ipyal etmenizi isteyen bir agilan menii gbriintiilenir. 

3 isi iptal etmek ve verileri silmek igin giKi§'a veya isi tamamlamak igin DEVAM'a dokunun. 

Onceki i§ ayarlanni gagirma 

Bir onceki isin ayarlanni kullanarak kopyalamak igin asagidaki yordami izleyin. 



Not Onceki is ayarlari olarak yalnizca son tamamlanan isin ayarlari gagrilabilir. Ayar islemleri son olarak 

yapilmis olsa da, tamamlanmamis veya ayrilmis is ayarlari gagrilamaz. 

MFP'nin giicii kapatilip agilmis olsa da, onceki is ayarlari gagrilabilir. 

1 Kontrol panelinde i§ BELLEGi diigmesine basarak is Bellegi modu ekranini goriintiileyin. 

2 onc i§ qagir segenegine dokunun ve ardmdan tamam segenegine dokunarak ana ekrana 
doniin. isterseniz, ekrana gagrilan ayarlari degistirin. 

3 Tiim ayarlar istediginiz gibiyse, orijinal belgeleri beige besleyiciye veya tarayici camma yerlestirin ve 
BA§LAT diigmesine basin. 
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Dupleks modu 



Otomatik beige besleyicisi ile dupleks modu 

Dupleks modunu segmeden once, bir onceki sayfadaki bzellikleri okuyun ve orijinal belgeleri 
konumlandirma hakkmda bilgi igin bkz: "Orijinalleri tarayici camina yerlestirme", sayfa 36. 

1 Ana ekranda, istediginiz mod tusuna dokunun. i>i, i>2, 2>i, veya 2>2. Yapilan diger segimlerle 
uyumsuz olan bir dupleks modu tusu soluk goruntulenir. 



Not it 2 ox2>2 segenegini segerken, sirasiylaorij inaiieri taramak igin kosui segin menusunden 

veson islemci modu segin menusunden orijinal belgenin yonunu ve ciltleme modunu segin. Ayrmtilar 
igin asagidaki 1. ve 2. adima bakm. 

2 Orijinalleri yuzleri yukanya gelecek sekilde beige besleyiciye yerlestirin. 

3 Turn ayarlar istediginiz gibiyse, BASLAT dugmesine basin. Modu iptal etmek igin ana ekranda 
istediginiz dupleks modu tusuna dokunun. 



Not Segilen miktar son islemcinin maksimum kapasitesini asiyorsa, sikismalari onlemek igin tamamlanan isleri 

kagit gikarken kaldirm. 

1 ►Tarayici cami ile 2 dupleks modu 

\>1 modunda tarayici cammdan kopyalarken, depolama modunu kullanin. Orijinal belgeleri 
konumlandirma hakkmda ayrmtili bilgi igin bkz: "Orijinalleri tarayici camina yerlestirme", sayfa 36. 

1 Ana ekranda ORIJINAL segenegine dokunarak Orij inaiieri taramak igin kosul segin 
menCisunu goriintuleyin ve istediginiz orijinal beige yonune dokunarak vurgulaym. 

Ana ekrana donmek igin tamam segenegine dokunun. 

2 Ana ekranda seqenek meniisune dokunarak Son isiemci modu segin menusunu goruntiileyin 
ve istediginiz ciltleme modu tusuna dokunarak vurgulaym. 

Ana ekrana donmek igin tamam segenegine dokunun. 



Not ustten segenegi segildiginde ters tarafta bas asagi kopyalar olusturulur, sag ve sol ciltleme 

segildiginde normal kopyalama yapilir. 

3 Beige besleyiciyi agin. Orijinal belgeyi yuzii asagiya gelecek sekilde tarayici camina yerlestirin ve 
beige besleyiciyi kapatin. 



Not Orijinal belgeleri normal sayfa sirasiyla yerlestirin ve taraym. 

4 \>2 segenegine dokunun. depola tusu ekranda otomatik olarak vurgulanir. 

5 istediginiz kopyalama segeneklerini segin. 

6 Orijinali taramak igin BA§LAT dugmesine basin. Turn orijinaller taranmcaya dek 3. ve 6. adimlan 
yineleyin. 

7 Depolama modundan gikmak igin depola segenegine dokunun. DEPOLA tusu, normal ekrana 
doner. 

8 Tus takimini kullanarak istediginiz kopya miktarmi girin. Girilen miktar, ana ekranm sag iist ileti 
alanmda goruntiilenir. 

Yazdirilacak miktari degistirmek igin, C ADT TEMiZLE dugmesine basin ve dogru miktari girin. 
Taranan verileri yazdirmadan silmek igin, DURDUR dugmesine basin ve ardmdan verilerin 
silindiginden emin olmak igin agilan menude cikis segenegine dokunun. 

9 Yazdirmak igin BASLAT dugmesine basin. 



Not Segilen miktar son i§lemcinin maksimum kapasitesini asiyorsa, sikismalari onlemek igin tamamlanan isleri 

kagit gikarken kaldirm. 
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Tepsi 1'i kullanma 



1 MFP'nin sag tarafmda bulunan Tepsi 1'i agin. Ledger veya Legal boyutlu kagit yuklerken, Tepsi 1 'in 
uzantismi gikarm. 




2 Kagidi yukleyin ve kagit kilavuzlarmi kagida hizalaym. 

Bir defada 1 sayfa saydam film veya en gok 100 sayfalik (20 lb bond) kagit yukleyin. 

Kaydinlmis sekmeli sayfalan, sekme uzantilari tepsinin arka tarafmda (on tarafmda degil), saga 
gelecek sekilde yerlestirin. Ust sayfa, yuzii yukariya gelecek sekilde, tamamlanan setin ilk sekmeli 
sayfasi olacaktir. Sonraki kaydinlmis sekmeli sayfalar, art arda ust sayfanm arkasmda yer alir. 
Sekme uzantismm genisligi 12,5 mm (0,5 ing) veya daha az olmalidir. 

Tepsi 1'e sekmeli sayfalar yuklerken, kagit turu/boyutu ayar ekranmda Sekmeli olarak 
belirttiginizden emin olun. Bkz: "Tepsi 1 igin kagit turiinu/boyutunu segme", sayfa 62. 



1 tamamlanan set konumunda yuklenen sekmeli sayfalar. 




3 tamamlanan set konumunda yuklenen sekmeli sayfalar. 




Agiklama 


1 Arka 


4 


1. 


sekmeler 


2 On 


5 


2 


sekmeler 


3 Yazdirilan taraf 


6 


3 


sekmeler 



Karfitlik 

Otomatik pozlama 

kar§itlik altindaki otomatik sutunu vurgulandigmda, MFP orijinal belgenin karsithgmi algilar ve 
kopya igin en uygun pozlamayi otomatik olarak seger. 
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El ile ayar modu (daha acik, normal, daha koyu) 

Yukan ok, sifirla veya asagi ok dCigmesine dokunularak istenen pozlama vurgulanip el ile 9 diizeyde 
ayar yapilabilir. 

Yogunluk kaymasi 

Yogunluk kaymasi, 9 yogunluk duzeyinin her birini 3 adet daha agik ve 3 adet daha koyu diizeyine boler. 
Yogunluk kaymasi 4 modda kullanilabilir: Otomatik (Metin/Fotograf) , Metin, Fotograf ve 
Karsitligi artir. 





Yogunluk kaymasi 0 ► 








I 

Yogunluk kaymasi 1 








I 

Yogunluk kaymasi 2 


1 




■ ■■ 

1 


■■■■■■■■I 

I 


■ 


■ 


1 


<}=i Yogunluk kaymasi 3 








<^ 1 Yogunluk kaymasi 4 

1 








] Yogunluk kaymasi 5 







1 ori JiNAL'e dokunarak Orij inaiieri taramak igin kosui segin menusCinCi goriintCileyin. 

2 istediginiz gelistirme modunu segin. 

Otomatik (Metin/Fotograf) modunu segmek igin Kangik'a dokunarak vurgulaym ve P SAYAQ 
dCigmesine basin. 
Asagidaki ileti goruntulenir: 

Yogunluk Kaymasi (Otomatik <Metin/Fotograf >) 
2 (0 - 5) 

Karsitligi Artir modunu segmek igin Karsitligi artir'a dokunarak vurgulaym ve 
P SAYAQ dCigmesine basin. 
Asagidaki ileti goruntulenir: 

Yogunluk Kaymasi (Karsitligi artir) 
# (0-5) 

Fotograf modunu segmek igin Fotograf 'a dokunarak vurgulaym ve P SAYAQ dCigmesine basin. 
Asagidaki ileti goruntulenir: 

Yogunluk Kaymasi (Fotograf) 
2 (0-5) 

Metin modunu segmek igin Metin'e dokunarak vurgulaym ve P SAYAQ dCigmesine basin. 
Asagidaki ileti goruntulenir: 

Yogunluk Kaymasi (Metin) 
2 (0-5) 

Yogunluk kaymasini belirlemek igin tus takimmdaki bir dCigmeye (0 - 5) basin. 

3 Orij inaiieri taramak igin kosul segin menCisCinde, TAMAM'a dokunun. Yogunluk 
kaymasi belirlenir. 

Mercek modu 

Otomatik kagit secimi 

MFP, ADF'ye ceya tarayici camma yerlestirilen orijinal belgelerin boyutunu algilar ve otomatik olarak ayni 
boyutta kagit segip besler veya segilen orana uygun bir boyut seger. 

Higbir tepside uygun kagit yCiklii degilse, kopyalama gergeklestirilmez ve uygun kagidn yiiklemeniz 
gerektigini bildiren bir ileti goruntulenir. 

Algilanan orijinal bekge boyutlari: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, 5,5 x 8,5-R. 
Genis kagit boyutlari algilanamaz. 

Otomatik kagit segimi modu, otomatik olgekleme ile uyumlu degildir. 
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Asagida, orijinal boyut, blgekleme orani ve kopya kagidi boyutunun iliskisinin bir ornegi gbrulmektedir: 



Kopya boyutu 


ORijiNAL BOYUT 


Kopya boyutu 


11x17 


8,5x14 


8,5x11 


8,5x1 1R 


5,5x8,5 


5,5x8,5R 


Bijyutme Oram 


0.25 - 0.50 


5,5x8,5 


5,5x8,5 


5,5x8,5 


5,5x8,5 


5,5x8,5 


5,5x8,5 


0.25 - 0.50 


Bijyutme Oram 


0.51 -0.61 


8,5x1 1R 
(8,5x11) 


0.51 -0.61 


0.62 - 0.65 


8,5x1 1R 
(8,5x11) 


0.62 - 0.65 


0.66 - 0.77 


8,5x14 


8,5x11 
(8,5x1 1R) 


8,5x11 
(8,5x1 1R) 


0.66 - 0.77 


0.78 - 0.79 


11x17 


0.78 - 0.79 


0.80 - 1.00 


8,5x14 


0.80-1.00 


1.01 - 1.29 


11x17 


11x17 


11x17 


8,5x11 
(8,5x1 1R) 


8,5x11 
(8,5x1 1R) 


1.01 - 1.29 


1.30 - 1.55 


11x17 


8,5x14 


1.30 - 1.55 


1.56-4.00 


11x17 


1.56-4.00 



Otomatik olgekleme 

Otomatik blgekleme, ADF kullanildiginda ve kagit boyutu el ile segildiginde islev goren baslangig 
ayarlarindan biridir. 



Otomatik olgekleme, otomatik kagit segimi, olgek degistirme, kitap kopyalama, bindirme, resimsiz alani 
silme, yineleme, otomatik dCizen ve goruntCiyu bindirme belleginde depolama ile uyumlu degildir. 

Otomatik olarak uygun bir kugultme veya buyutme orani segilir ve gbruntuye kagit boyutunda uygulanir. 
Otomatik olgekleme, dogru orani otomatik olarak hesaplar ve seger. 

Otomatik olgekleme kullanihrken genis kagit boyutu belirtilebilir. Bu durumda, otomatik olarak standart 
boyutla ayni blgekleme boyutu segilir. 

Asagidaki tabloda, otomatik blgekleme orani brnekleri gbrulmektedir. 



OTOMATiK 
OLCEKTABLOSU 


ORijiNAL BOYUT 


11"x17" 


8,5"x14" 


8,5"x11" 


8,5"x11"R 


5,5"x8,5" 


5,5"x8,5"R 


A4 


KOPYA BOYUTU 


11"x177 
11"x17"W 


1.00 


1.21 


1.00 


1.29 


1.29 


2.00 


0.94 


8,5"x14" 


0.77 


1.00 


0.77 


1.00 


1.00 


1.55 


0.73 


8,5"x117 
8,5"x11"W 


0.50 
(0.65) 


0.61 
(0.79) 


1.00 


0.77 
(1.00) 


1.20 


1.00 

(1.29) 


0.94 


8,5"x11"R 
8,5"x11"R+ 


0.65 


0.79 


0.77 
(1.00) 


1.00 


1.00 
(1.29) 


1.29 


0.73 
(0.94) 


5,5"x8,5"/ 
5.5"x8.5"+ 


0.32 
(0.50) 


0.39 
(0.61) 


0.65 


0.50 
(0.65) 


1.00 


0.65 
(1.00) 


0.67 


5,5"x8,5"R/ 
5.5"x8.5"R+ 


0.50 


0.61 


0.50 
(0.65) 


0.65 


0.65 
(1.00) 


1.00 


0.47 
(0.67) 


A4/A4W 


0.49 
(0.69) 


0.59 
(0.84) 


0.97 


0.75 
(0.97) 


1.38 


0.97 
(1.38) 


1.00 



( ) : Dondurme ijlevleri: 
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Ozel kagit icin ozel bir oran segme 

Standart olmayan kagit boyutlarmi kullanirken kugultme veya buyutme oranlanni belirlemek igin, bir 
sonraki sayfada yer alan ozel oran tablosuna bakm ve asagidaki yordami izleyin. 

Orijinal beige - kopya genisjigi 

1 Yatay eksende orijinal belgenin genisligini bulun. 

2 Dikey eksende kopyanm genisligini bulun. 

3 Oran, tabloda, bu 2 degerin bulustugu yerde gorulur. 
Orijinal beige - kopya uzunlugu 

1 Yatay eksende orijinal belgenin uzunlugunu bulun. 

2 Dikey eksende kopyanm uzunlugunu bulun. 

3 Oran, tabloda, bu 2 degerin bulustugu yerde gorulur. 

Kullandiginiz oran, 0,25 - 4,00 olgekleme araligi iginde olmalidir. Kugultme igin daha kiiguk bir oran, 
buyutme igin daha buyuk bir oran kullanm. 

1 Once, dogru orani yukarida agiklandigi gibi belirleyin. 

2 Ana ekranda YAKLA§TiR'a dokunarak yaklastirma oranmi segeceginiz agilan menuyu goruntuleyin. 

3 Agilan menude, dokunma tuslarini kullanarak istediginiz kugultme veya buyutme oranmi 3 
basamakh olarak girin ya da oklari kullanarak istediginiz orana ilerleyin. 

4 istediginiz orani segtikten belirttikten sonra tamam'3 dokunarak ayari tamamlayin. 

Ayari iptal etmek igin, YAKLA§TiR'a yeniden dokunun, istediginiz orani segin ve tamam'3 dokunun. 

5 Orijinal belgeleri yCizleri asagiya gelecek sekilde tarayici camina veya yuzleri yukanya gelecek 
sekilde beige besleyiciye yerlestirin. 

6 Diger turn ayarlar istediginiz gibiyse, BA§LAT dugmesine basin. 

Ozel oran tablosu 



Not 



Oran grafigindeki degerler ing cinsinden verilmistir. 



ORIJINAL BOYUT 



10 11 12 13 14 15 16 17 



3 

5 

CO 

a 



3.40 2.83 
3 00 2 5 

3.20 2.67 
2.81 2. 

3.00 2.50 
2 64 2 2 

2.80 2.33 
2.45 2.i 

2.60 2.17 
2.27 1 

2 40 2 00 
2.09 I.J 

2.20 1.83 



2.00 1.67 



1.80 1.50 

1.54 1.3 



1.20 1.00 



2 28 
38 2 



2.00 
06 1.E 



1.33 
1.35 1 



1.23 
24 1.1 



2.00 
7 1£ 



1.40 
1,42 1 



1.30 

28 1 



26 1 
1.17 



1.07 
0B 1 



00 0 

0.92 



0 93 
93 0.8 



1 33 
1.35 1. 



1.20 
1 1,C 



1 .00 0. 
0.89 



0.90 
_89 0. 

0,80 
79 0.7 



90 0 
0.92 



0.92 0._B 
0 Bo 



077 
}.76 0.7 



0 75 
3.74 0.7 



0 73 
0.72 0.6 



74 0.B 

0.67 
0. £5 0.G 



0 62 
0.61 0.5 

0.56 
0,55 0.5 



0.57 
0 55 0 



0 H7 
0.86 0. 



0.77 
76 0.6 

0.G6 
0.65 0. 



0.60 
58 0. 



0.64 
0.62 0.5 

0.54 
52 0.4 



0.53 
52 0 4 
0 47 
0.45 0.4 



0.55 0.50 0.45 



0.41 0.3 
0.3G 



0,37 
135 0.3 
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60 Temel i§lemler 



TRWW 



On ayarh veya kullanici on ayarli oranlar 

Olgegi sabit miktarlarda artirmak veya azaltmak igin on ayarli ve kullanici on ayarli oranlari kullanin. 

Gerekirse, asagida goriilen, baslangigta on ayarlanan 8 oran, ana isletmen modunda degistirilebilir. 
Aynca, kullanici tanimh 3 oran ana isletmen tarafmdan degistirilebilir. Yenileriyle degistirilinceye dektiim 
oranlar etkin durumda kali r. 

• 8 on ayarh oran: 0,50, 0,65, 0,77, 0,93, 1,21, 1,29, 1,55 ve 2,00 

• 3 kullanici tanimli oran: ana isletmen tarafmdan programlanabilir ve 0,25 - 4,00 arasmdan segilir. 

• 5,5 x 8,5 boyutundaki orijinal belgeleri 5,5 x 8,5 boyutlu kagida kopyalamak igin, 5 , 5 x 8,5 kagit 
boyutuna ve ardmdan 1,0 0 biiyiitmeye dokunun. 

1 KtjguLT'e dokunarak istenen on ayarh/kullanici tanimli orani segeceginiz agilan menuyu 
goriintiileyin. 

2 istediginiz olgegi segin. Segilen tus vurgulanir ve agilan menu otomatik olarak kaybolur. Segilen 
oran, ana ekranda goruntulenir. Ayari iptal etmek igin, KUCULT'e yeniden dokunun ve istediginiz 
orani segin. 

3 Orijinal belgeleri yuzleri asagiya gelecek sekilde tarayici camma veya yuzleri yukariya gelecek 
sekilde beige besleyiciye yerlestirin. 

4 Turn ayarlar istediginiz gibiyse, BA§LAT diigmesine basin. 
Yaklastirma modu 

Orijinal gbriintiiyii yiizde 1'lik adimlarla kugultmek veya buyutmek igin yaklastirma modunu kullanin. 

• yaklastirma araligi: %25 - %400 

1 Ana ekranda yakla5tir'3 dokunarak yaklastirma oranmi segeceginiz agilan menuyu goriintuleyin. 

2 Agilan meniide, dokunma tuslarmi kullanarak istediginiz yakla§tirma oranmi 3 basamakli olarak girin 
ya da oklan kullanarak istediginiz orana ilerleyin. 

3 Ayari tamamlamak ve ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. Ayari iptal etmek igin, 
YAKLA§TiR'a yeniden dokunun, istediginiz orani segin ve TAMAM'a dokunun. 

4 Orijinal belgeleri yuzleri asagiya gelecek sekilde tarayici camma veya yuzleri yukariya gelecek 
sekilde beige besleyiciye yerlestirin. 

5 Turn ayarlar istediginiz gibiyse, BA§LAT dCigmesine basin. 

Dikey/yatay yaklastirma 

Dikey ve yatay boyutlan bagimsiz olarak kugultmek veya buyutmek igin yaklastirma modunu kullanin. 

• dikey/yatay yaklastirma araligi: 0,25 - 4,00 

1 Ana ekranda yakla5tir'3 dokunarak yaklastirma oranmi segeceginiz agilan menuyu gbruntuleyin. 

2 Dikey bir oran segmek igin Dikey'e dokunun. 

3 Agilan menCide, dokunma tuslarmi kullanarak istediginiz dikey yaklastirma oranmi 3 basamakli 
olarak girin ya da oklan kullanarak istediginiz orana ilerleyin. 

4 Yatay bir oran segmek igin Yatay'a dokunun. 

5 Agilan meniide, dokunma tuslarmi kullanarak istediginiz yatay yaklastirma oranmi 3 basamakli 
olarak girin ya da oklan kullanarak istediginiz orana ilerleyin. 

6 Ayari tamamlamak igin TAMAM'a dokunun. 

Ayari iptal etmek igin, YAKLA§TiR'a yeniden dokunarak agilan menuyu goriintuleyin. istediginiz 
oranlari belirtin ve TAMAM'a dokunun. 

7 Dokunmatik ekrandaki kagit siitununun altmdaki otomatik segenegi, otomatik olarak devre disi 
kahr. istediginiz kopya boyutu tusunu segin. 

8 Orijinal belgeleri yuzleri asagiya gelecek sekilde tarayici camma veya yuzleri yukariya gelecek 
sekilde beige besleyiciye yerlestirin. 

9 Tiim ayarlar istediginiz gibiyse, BA§LAT diigmesine basin. 
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Kagit boyutu 



Dokunmatik ekrandaki kagit siitununun altindaki tepsi segim tusari, belirli bir giris tepsisini segmek igin 
kullanilir. Belirli bir tepsi segildiginde, kagit sutunundaki otomatik tusunun segimi kaldinhr ve olqek 
sutunundaki otomatik tusu vurgulanir. Boyut, oranm ayarlanmasini gerektirebilir. Otomatik beige 
besleyici baslangig ayarlariyle kullamldiginda, otomatik olarak bir oran segilir. 

Tepsi konumlari, Tepsi 2, 3 ve 4, HCI (Tepsi 5) ve Tepsi 1'e karsihk gelir.Agir, TA, hafif, parsomen, 
sekmeli, kullanici tanimli, puruzlu, kart, delikli, baskili ve antetli gibi kagit turleri ana isletmen tarafindan 
belirtilebilse de, MFP tarafindan algilanamaz. 



Not 



Sikismalari bnlemek igin, belirtilenlerin dismdaki kagit tiirlerini yuklemeyin. 

• Segilen bir tepsi bossa, tepsi tusunda kagidm tukendigini belirten bir simge ve ekranda bos tepsiye 
kagit yuklemenizin gerektigini bildiren bir ileti goruntulenir. 

• Tepsi 1'e dokunulur ve vurgulanirsa, Tepsi 1 tusunun uzerinde kagit turu/boyutu tusu 
goruntulenir. Tusa dokunarak tur ve boyut agilan menusunu goruntuleyin ve Tepsi 1'e yuklenecek 
ozel kagidm turunii ve boyutunu belirtin. Bkz: "Tepsi 1 igin kagit turunu/boyutunu segme", sayfa 62. 

• Otomatik olgekleme He uyumsuz temel kopyalama ko§ullan: otomatik kagit segimi, olgek degi§tirme 

• Otomatik olgekleme He uyumsuz orijinal belgeler: yok 

• Otomatik olgekleme He uyumsuz uygulamalar: kitap kopyalama, resimsiz alani silme, yineleme, 
otomatik duzen, damga/bindirme 

1 istediginiz tepsi tusuna dokunun. kagit sutunundaki otomatik tusunun segimi kaldirilir ve olcek 
sutunundaki otomatik tusu vurgulanir. 

Otomatik kagit segimini yeniden etkinlestirmek igin kagit sutunundaki otomatik tusuna dokunun. 
olcek sutunundaki otomatik tusunun segimi kaldirilir. 

2 Orijinal belgeleri yCizleri asagiya gelecek sekilde tarayici camina veya yiizleri yukariya gelecek 
sekilde beige besleyiciye yerlestirin. 

3 Turn ayarlar istediginiz gibiyse, kontrol panelindeki BAS?LAT dugmesine basin. 
Tepsi 1 igin kagit turunu/boyutunu segme 

1 Tepsi 1'i agin ve tepsiye kagit yukleyin. 

2 Tepsi l'e ve ardmdan kagit TURU/BOYUTU'na dokunun. Kagit turu/boyutu menusu goruntulenir. 



Li)tfen Tepsi 1 is in kagit 
tiirii / boyutu se$in 



ORIJINAL SAYIMI 



0/1 



BELLE K 100 % 





idncedenl Antetli 
I taaskih | kagit 



IPTAL 



TAMAM 




OIUJINAL 



caw 



: LETTER 



ill ioSii^Mn 

til 1 KAPAtl I 



3 istediginiz tusa dokunun. 

a Agir, ta, Hafif, Par§6men, Sekmeli veya Ozel vurgulanirsa, yazdirma isi segili kagit 
turCine uyum saglar. 

b Kagit turn belirtmek gerekmiyorsa, vurgulanan tusa dokunarak segimi kaldirm. Segim, geri 
yuklendiginde ana ekrana yansiyacaktir. 



Not 



Sekmeli kagit segildiginde, otomatik olarak olcek siitununun altindaki otomatik tusu segilir. 
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• std . boyut vurgulandiginda, agilan menu goruntulenir. Oklari kullanarak istediginiz boyuta 
ilerleyin. Bu durumda, segilen kagit boyutu ve tiiru ana ekranda gosterilir. 



Lutfen Tepsi 1 i 9 i n kagit 
tiiru / boyutu see in 



m 



ORlJlNAL SAYII 



0/1 



BELLEK 100 % 



TUR 
BOYUT 



STD boyut 



STD boyut (ozel) 




>TAL 



TAMAM 



HHH 



CitTt 



LETTER 



lAta 





Kullamci tammli boyut vurgulandiginda, agilan menu goruntulenir. 



Lutfen Tepsi 1 ie in kagit 
tiiru / boyutu see in 



□ RlJlNAL SAYIMI 



0/1 



BELLEK 100 % 



TUR 



STD boyut 



STD boyut (ozel) 



Kul. tan. boyut 



3enis kagit 



BOYUT GiR 



X 296mm 



[U2J^J 

L*J_5j_eJ 

E*j3 



jPTAL j 



TAMAM 



: LETTER 



3 



f68fiSB*i 

t KftPAl 



IATP 



Dikey boyutu ayarlamak igin, dikey boyut tusuna dokunarak vurgulaym. Ardindan, agilan menude 
dikey boyutu girmek igin tus takimmi kullanm veya oklan kullanarak ilgili degere ilerleyin. 

Yatay boyutu ayarlamak igin, yatay boyut tusuna dokunarak vurgulaym. Ardindan, agilan menude 
yatay boyutu girmek igin tus takimmi kullanm veya oklari kullanarak ilgili degere ilerleyin. Bu 
durumda, segilen kagit tiiru ve Ozel gostergesi ana ekranda goruntulenir, ancak gergek boyut bilgisi 
goriintiilenemez. 

Geni§ kagit vurgulandiginda, agilan menu goruntulenir. Oklari kullanarak istediginiz genislik 
boyutuna ilerleyin, ardindan asagidaki yordami izleyerek kullanilacak kagidin boyutlanni kesin 
olarak belirtin. 



Lutfen Tepsi 1 ie in kagit 
tiiru / boyutu see in 



ORUIHAL SAYIMI 



0/1 



BELLEK 100 % 



TUR 



BOYUT 



STD b 



Kul. tan. boyut 



Genif kagit 



STD boyut (ozel) 



BOYUT 



Boyut 11 



L4j_5j_6j 

UJeJjl 

E*j3 



jPTAL J 



TAMAM 



: LETTER 



a 



lATtt 



f 



Boyut gir'e dokunun. boyut gir agilan menusu goruntulenir. 
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Dikey boyut tusuna dokunarak vurgulaym, ardmdan agilan menude tus takimmi kullanarak dikey 
boyutu girin veya oklari kullanarak Ilglli degere ilerleyin. Girilen deger, 314mm'yi gegmeyecek 
sekilde, standart boyutlu kagidm dikey boyuna esit veya bundan daha buyuk olmalidir. 

Yatay boyut tusuna dokunarak vurgulaym, ardmdan agilan menude tus takimmi kullanarak yatay 
boyutu girin veya oklari kullanarak ilgili degere ilerleyin. Girilen deger, 429 mm'yi gegmeyecek 
sekilde, standart boyutlu kagidm yatay boyuna esit veya bundan daha buyuk olmalidir. 

Boyut segimi menusCine donmek igin boyut SEg'e dokunun. Goruntunun baslangig konumunu 
segmek igin On kenar veya Arka kenar'a dokunun. 



Li)tfen Tepsi 1 is in kagit 
turi) / boyutu se?in 




Geni^kagrt 



BOV 



A4+ 
A4-R+ 
A5+ 
A5-R+ 



0/1 

BELLEK 100 % 



SEC 




IPTAL 



rAMAM 




LETTER 



(ootsMmiis. 



Ut FCA A 



Ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 



Ciltleme modu 

1 >2 veya 2>2 modunda kopyalarken, istenen kopya sonucunu elde etmek igin Son i§iemci modu 
segin menusunde ciltleme modunu belirtin. 

• SAG VE SOL CiLTLEME: normal dupleks kopyalar 

• USTTEN: dupleks kopyalar ters tarafta bas asagi olarak siralanir 



Sag ve 
Soldan 
Ciltleme 




Ustten 




Ciltleme 


£ 1 



1 Ana ekranda seqenek meniisune dokunarak Son i§lemci modu segin menusiinu goruntiileyin 
ve istediginiz ciltleme modu tusuna dokunarak vurgulaym. 

2 Ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 
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Ayrilmis is ayarla 

Ayirma islevi, gegerli bir tarama veya yazdirma isi surerken yeni bir is ayarlamaniza olanak verir. Gegerli 
is tamamlandigmda, ayrilmis is derhal yazdirilmaya baslar. 

Ekrandaki bo§ t§ tusu, yalnizca baska bir is surdugu sirada dokunmaya duyarli ve etkin durumdadir, 
aksi halde soluk goriintulenir. 

• is ayarlari: maksimum 5 (gegerli is ve aynca 4 ayrilmis is). 

• MFP gegerli isi taramaya basladiktan sonra ayrilmis is ayarlanabilir. Birden gok ayrilmis is 
ayarlanirken, bir sonraki ayrilmis is ayari, MFP bir onceki ayrilmis isi taramaya basladiktan sonra 
gergeklestirilebilir. Gegerli is depola modu, Resim ekieme veya Kitap Kopyaiama altmdayken, 
ayrilmis is ayari MFP gegerli isi yazdirmaya basladiktan sonra kullanilabilir. 

• Ayrilmis is ayarlanirken kesme modunun etkinlestirilmesi, kagit sikismasi veya kagit tukenmesi gibi 
belirli durumlar olusursa, gegerli is durdurulur ve ekrandaki bo§ tg gostergesi yerine, duruma gore 
kes, siki§ma veya kagit eklenecek gbruntulenir. Gegerli durum igin gereken islemi yapm. 

• Ayrilmis islerin sirasi, i§ durumu ekraninda degistirilebilir. 

• Aynlmi§ isler, is durumu ekraninda silinebilir. 

• Uyumsuz temel kopyaiama kogullan: kopyalamayi kesme, depolama modunda tarama, prova 
kopyasi. 

• Uyumsuz uygulamalar: bindirme belleginde goruntu depolama. 

1 Ayrilmis is ayar ekranmi gbruntiilemek igin bo§ i§'edokunun. 

2 Ayrilmis is igin istediginiz kopyaiama kosullanni belirleyin. Ayrilmis is ayar ekrani goruntulendiginde, 
dokunmatik ekrandaki turn tuslar ve kontrol panelindeki turn dugmeler, ayrilmi§ is igin islev gorur. 

Ayrilmis is ayari sirasmdasorun meydanagelirse, ana ekrandaki yazdirma i§i veya tarama i§i tu§u 
s i ki§ma veya kagit eklenecek olarak degisir. Bkz: "Surmekte olan isin kagidi tiikendiginde", sayfa 67. 

3 Gegerli isin taranmasi bittikten sonra, orijinal belgeleri yiizleri yukariya gelecek §ekilde ADF'ye veya 
yuzleri asagiya gelecek sekilde tarayici cami iizerine yerlestirin. 

4 BASLAT diigmesine basin. Ayrilmis i§in orijinal belgesi taranir. 

Lutfen # Numarali Tepsi Digmdaki Bir Tepsiye ** Boyutu Kagit Yiikleyin iletisi 
goruntulendiginde, belirtilen kagidi uygun tepsilere yCikleyin. 

5 Aynlmi§ isin taranmasi tamamlandigmda, gegerli yazdirma isi ile ilgili ana ekran yeniden 
goriintulenir. 

6 Birden gok is ayirmak igin 2., 3. ve 4. adimlari yineleyin. 

7 Gegerli is tamamlandiktan sonra otomatik olarak ayrilmis is kopyalanmaya baslar, 
is durumu ekrani 

i§ durumu ekram'ni goruntulemek igin ana ekranda durum tusuna dokunun (asagiya bakm). 
Bu ekran, asagidaki islevleri gergekle§tirmenize olanak verir: 

• MFP durumunu onaylama 

• ayrilmis is sirasmi degistirme 

• ayrilmis isi silme 

• onceki is listesini gbruntuleme 

• tamamlanmamis islerin listesini gbruntuleme 

Ana ekrana dbnmek igin, is durumu ekraninda TAMAM'a dokunun. 
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DURUM OGESi 


ACIKLAMA 


NUMARA 


MFP'ye atanan her bir isin numarasini (01-99) goruntuler. 


MOD 


MFP'nin gegerli gahsma modunu goruntuler. Bu 3 mod, asagida belirtilmistir: 
MFP/YAZICI/TARAYICI 


DURUM 


Her bir isin gegerli durumunu goruntuler. 

Gosterge Anlami 

HAZIR Her modda gahsmaya hazir 
KES Onceki is kesiliyor 
HATA Her modda hata 
YAZDIRIYOR Her modda yazdiriyor 

KAtnlTYOK Kn n\/a lama A/n 7 H i r m a mnrliinHa knriit \/nk 
r\rt\j3 1 1 1 vi\ r\u py didi 1 lav ya^.U 1 [ 1 1 la iiivjuunua r\ayil yui\ 

DURDUR Her modda durdurma 
AYRILMI§ Ayrilmis is ayarlaniyor 
SIKI§MA Her modda sikisma 


TOPLAM SAYFA 


Her bir is igin taranan sayfa sayismi goruntuler (0 - 9999). 


KALAN SAYFA 


is igin kopyalanacak sayfa sayismi goruntuler. 

n - QQQQ fQQQQ'ii acan Qavi QQQQ^ nlarak nnrfinti'ilpnir^ 

\J <3J7<3c7 ^c/3c/<3U deceit 1 say I,<?CJC7CJI UldlcmyUIUMlUICMM^. 

Kopya sayisi = Taranan sayfa sayisi x Yazdirma miktari 


KALAN DAKIKA 


l^in tamamlflnmflQi irin nprpkpn Qi'irpvi rlakika HnQinripn nnnintfilpr 

ioiii laiiiaiiiiaiiiiiaoi i v 1 1 1 y \u i r\\u 11 out uy i uurvi r\a v^iiioiii^^ii uui ui iiu iui . 

999 dakika asildigmda: 999T 
1 dakikadan kisa: <1 


DiGER 


Ayrilmis is yoksa, ikinci gubukta asagidaki ileti goruntulenir: 

AYRILMI§ t§ YOK 



Ayrilmis islerin sirasini degistirmek igin 

1 istediginiz ayrilmi§ ise dokunarak vurgulaym. 

2 t§ ONCELiGi'ne dokunun. Vurgulanan ayrilmis is, oniindeki is henCiz yazdinlmaya baslamadiysa, 
yazdirma sirasinda 1 adim ileri almir. 

3 Ana ekrana donmek igin, is durumu ekranmda TAMAM'a dokunun. 
Ayrilmis isleri temizlemek igin 

1 istediginiz ayrilmis ise dokunarak vurgulaym. 

2 1§ TEMizLE'ye dokunun. 

3 is temizleme ayar ekrani goruntulenir. EVET'e dokunun. Vurgulanan ayrilmis is temizlenir. 

4 Ana ekrana donmek igin, is durumu ekranmda TAMAM'a dokunun. 
Kullanici adini kontrol etmek igin (MFP bilgisi degil) 

1 kullanici adi DENETiMi'ne dokunarak Kullanici Adi Denetimi ekranini goruntuleyin. 
is numarasi ve gahsa modunun sag tarafmda goriilen kullanici adini kontrol edin. 

2 is durumu ekranma donmek igin TAMAM'a dokunun. 

3 Ana ekrana donmek igin, is durumu ekranmda TAMAM'a dokunun. 
Onceki if Listesini goruntulemek igin 

1 onceki 1§ LiSTESi'ne dokunarak Onceki is Listesi ekranini goruntuleyin. 

2 Gerekiyorsa, I tusuna dokunarak bir sonraki sayfaya ilerleyin. En gok 16 onceki is goruntulenebilir. 
Onceki sayfaya donmek igin t tusuna dokunun. 

3 is Durumu ekranma donmek igin TAMAM'a dokunun. 

4 Ana ekrana donmek igin, is durumu ekranmda TAMAM'a dokunun. 
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Tamamlanmamis is Listesini goruntulemek icin 

1 tamamlanmami § f§ LiSTESi'ne dokunarak Tamamlanmamis is Listesi ekranmi goruntuleyin. 

2 Gerekiyorsa, i tusuna dokunarak bir sonraki sayfaya ilerleyin. En gok 16 tamamlanmamis is 
goruntulenebilir. Onceki sayfaya donmek igin t tusuna dokunun. 

3 is durumu ekranma donmek igin TAMAM'a dokunun. 

4 Ana ekrana donmek igin, i§ durumu ekranmda TAMAM'a dokunun. 

Ayirma ayari sirasinda kagit siki§masi 

Aynlmis is ayarlarken surmekte olan yazdirma/tarama isinde sikisma olusursa, ekrandaki yazdirma 

i§i/tarama i§l tusu siki§ma olarak degisir. 

Kagit sikismasi olustugunda aynlmis isin orijinal belgeleri taranmis durumdaysa, ayrilmi? is, kagit 
sikismasi giderildikten ve gegerli is tamamlandiktan sonra yazdirilir. 

1 siKi§MA'ya dokunarak Sikisma Konumu ekranmi goruntuleyin. 

2 Yardim ekrani yonergelerini goruntulemek igin, Kilavuz ve Kagidi/orij inal belgeyi 
gikar'a dokunun. 

3 siki§ma, yazdirma i§± veya tarama t§t olarak degisir. 

4 BASLAT dugmesine basin. Yazdirma/tarama i§i yeniden islenir. 

5 Aynlmi§ isi ayarlamaya devam etmek igin bo§ i§'e dokunun. 

Yanli§ besleme olustugunda tarama tamamlanmazsa, ancak ayirma ayarlari yapilmis durumdaysa, 
aynlmis is, temizlenen is tamamlandiktan sonra gergekle§tirilebilir. Orijinal belgeleri yerle§tirin ve 
BA§LAT'a basin. 

Surmekte olan i§in kagidi tukendiginde 

Aynlmi§ is ayarlarken surmekte olan yazdirma/tarama isinin kagit kaynagi tukenirse, ekrandaki 
yazdirma i§i tu§u kagit eklenecek olarak degisir (yanip sonmeye baslar). 

Bu durumda, ayrilmi§ is ayarina devam edebilirsiniz. 

1 Yazdirma isi ile ilgili ana ekrani goruntulemek igin Kagit Ekienecek'e dokunun. 

2 Bos tepsiyi onaylaym ve kagit yerle§tirin. 

3 BA§LAT dugmesine basin. Yazdirma isi yeniden islenir. 

4 Aynlmis isi ayarlamaya devam etmek igin bo§ i§'e dokunun. 

Depolama modu 

Depolama modu, kopyalama kosullarmi belirledikten sonra ana ekranda DEPOLA'ya ve ardmdan setin 
tamammin giktismi almak igin BA§LAT'a dokunarak birden gok orijinal belgeyi taramaniza olanak verir. 

• Camdan depolama modu: orijinal belgeler tarayici cammdan taranir 

• ADF depolama modu: orijinal belgeler ADF'den taranir 

Camdan depolama modu 

Kalmlik, boyut veya kosul nedeniyle beige besleyiciden beslenemeyen orijinal belgeler igin camdan 
depolama modunu kullanm. 

Beige kapagmm agik tutulmasim gerektiren kalm orijinal belgeleri tararken, orijinal belgenin kenarlarmin 
gevresindeki cam alanm pozlanmasmi onlemek igin Resimsiz alam sil'i segin. Bu ozellik, 
kopyalarin temiz olmasmi ve tonerin tasarruflu kullamlmasini saglar. Resimsiz alani silme modu, modun 
segildigi orijinal beige tarandiktan sonra otomatik olarak devre di§i kali r. Ba§ka goriintuler taranabilir. 
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• uyumsuz gikis: bindirme belleginde goruntu depolama 

1 Beige besleyiciyi agin. 

2 Orijinal belgeyi yuzu asagiya gelecek sekilde tarayici camma yerlestirin ve beige besleyiciyi kapatin. 

Not Orijinal belgeyi normal sayfa sirasiyla yerlestirin ve taraym. 

3 istediginiz kopyalama ayarlarini yapm ve ]>i veya ]>2 kopyalama modunu segin. 

4 Ana ekranda DEPOLA'ya dokunarak vurgulaym. 

5 Orijinali taramak igin BA§LAT dugmesine basin. 

6 Turn orijinal belgeler taranmcaya dek 1., 2. ve 5. adimlan yineleyin. 

7 Depolama modundan gikmak igin depola segenegine dokunun. 

8 Miktari girmek igin tus takimini kullanm. Girilen miktar, ana ekranm sag Cist ileti alaninda 
goruntulenir. Miktari degistirmek igin, C ADT TEMiZLE dugmesine basin ve dogru miktari yeniden 
girin. Taranan verileri yazdirmadan silmek igin, DURDUR dugmesine basin ve ardmdan verilerin 
silindiginden emin olmak igin agilan menude iPTAL'e dokunun. 

9 BA§LAT dugmesine basin. MFP, yazdirma isini baslatir. 
ADF depolama modu 

Beige besleyicisinden bellege 100'den fazla orijinal beige taramak igin bu ozelligi kullanm. Kopyalama 
isinin verimliligini artirmak igin bu islevi ayirma islevi ile birlikte kullanm. 

Uyumsuz gikis: resim ekleme, kitap kopyalama, gbruntuyu bindirme belleginde depolama 

1 Ana ekranda DEPOLA'ya dokunarak vurgulaym. 

2 istediginiz kopyalama segeneklerini segin. 

3 Orijinal belgeleri yuzleri yukariya gelecek sekilde beige besleyiciye yerlestirin. Orijinal belgelerin 
sayisi 100'u asmamahdir. 

4 Tus takimini kullanarak miktari girin. Girilen miktar, ana ekranm sag Cist ileti alaninda goruntulenir. 
Miktari degistirmek igin, C ADT TEMiZLE dugmesine basin ve dogru miktari yeniden girin. 

5 Orijinalleri taramak igin BA§LAT'a basin. 

6 Turn orijinal belgeler taranmcaya dek 3., 4. ve 5. adimlan yineleyin. Taranan verileri yazdirmadan 
silmek igin, DURDUR dugmesine basin ve ardmdan verilerin silindiginden emin olmak igin agilan 
menude iPTAL'e dokunun. 

7 Depolama modundan gikmak igin depola segenegine dokunun. 

8 BA§LAT dugmesine basin. MFP, yazdirma isini baslatir. 

Kesme modu 

Surmekte olan kopyalama isine basit bir isi gergeklestirmek uzere ara vermek igin kesme modunu 
kullanm. Araya giren kopyalama isi tamamlandiginda, ilk isin ayarlan otomatik olarak geri yuklenir ve ana 
ekran goruntulenir. MFP asagidaki durumlarda oldugunda KES'e basin: 

• depolama modu kullanilarak depolanan veriler surekli olarak yazdirilirken 

• depolama modu kullanilarak orijinal belgeler taranirken 

• ayirma modunda yazdirilirken depolama modu kullanilarak orijinal belgeler taranirken 

• uyumsuz temel kopyalama kosullan: ayirma 

• uyumsuz gikis: bindirme belleginde goruntu depolama 
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istenirse, ana isletmen, kopyalamaya ara vermek igin MFP'nin galismasim durdurma zamanlamasini 
degistirebilir. Uyumlu kopyalama kosullarimn segilen zamanlamaya bagh olarak degistigini unutmaym. 

1 Gegerli kopyalama isini durdurmak igin KES'e basin. Surmekte bazi belirli islerde, asagida 
agiklanan LED durumlanyla gosterildigi gibi, kopyalama yalnizca gegerli galisma isleminin belirli 
asamalari tamamlandiktan sonra durdurulur. 

Bellekte depolanan verilerin toplu olarak yazdirilmasi: Kesme LED'i, gegerli isin bir seti 
yazdirilincaya dek yanip soner, ardindan Kesme modunda gergeklestirilen gegici is igin yanar 
durumda kalir. 

Orijinal belgelerin bellege taranmasi: Kesme LED'i, beige besleyiciye yerlestirilen turn orijinal 
belgeler taranincaya dek yanip soner, ardindan Kesme modunda gergeklestirilen gegici is igin 
yanar durumda kalir. 

Ayirma modunda yazdirilirken orijinal belgelerin bellege taranmasi (bkz: Not 1): Kesme 
LED'si, MFP gegerli yazdirma isini tamamlayip beige besleyiciye yerlestirilen turn orijinal 
belgeleri taraymcaya dek yanip soner. LED, Kesme modunda gergeklestirilen gegici is igin 
yanar durumda kalir. Ana ekrandaki turn is gostergeleri, kesme moduna geger. 

2 Varsa, tarayici cammdaki veya beige besleyicideki turn belgeleri gikarin. 

3 Yeni orijinal belgeleri tarayici camina veya beige besleyiciye yerlestirin. 

4 Kesme modunda kopyalama ayarlari asagidaki gibidir: 



Dupleks modu: 1 M 

ADF: AQIK 
Otomatik pozlama: AQIK 
Olgekmodu: 1:1(1.00) 
Otomatik kagit segimi: AQIK 
Kagit miktari: 1 

Son islemci: Birincil tepsiyi kullanarak siralama modu 

istenirse, Kesme moduyla uyumlu diger kopyalama ozelliklerini segin. 

5 BASLAT diigmesine basin. 

6 Kesme modunda kopyalama tamamlandiginda, ilk isin ayarlarma donmek igin yeniden KES'e basin. 

7 ilk orijinal belgeyi degistirin ve ardindan kopyalama islemine devam etmek igin BASLAT'a basin. 



Not Ayirma modunda, MFP ayirma isinin orijinal belgelerini taramayi tamamlamadan once KES'e basilirsa, 

ayirma isi igin segilen ayarlar temizlenir. 

Kesme modunda kopyalama sirasmda KONTROL diigmesine basilirsa, goruntiilenen bilgi ilk kopyalama 
isinin ayarlarini yansitir. Kontrol modunda, Kesme modunda kopyalama isi ile ilgili bilgiler goriintulenmez. 



Dondurme 

Bu islev, otomatik kagit segimi veya otomatik olgekleme ozelligini segerek asagida belirtilen orijinal 
boyutlu belgeleri kagit besleme yonunden bagimsiz olarak Letter ya da 5,5 x 8,5 boyutlu kagida 
kopyalamaniza olanak verir. Varsayilan olarak, dondurme ozelligi otomatik segim veya otomatik boyut 
islevini gerektirir. Bununla birlikte, ana isletmen dondurme ozelligini her zaman veya otomatik segim, 
otomatik ya da kugiiltme segildiginde galisacak §ekilde ayarlayabilir. 

• dondurme ile kopyalama isleminde bellek kullanilir 

• kopya boyutu: Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5-R (yalnizca yatay tiir besleme (I [)) 

• orijinal boyut: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, 5,5 x 8,5-R 

• uyumsuz feme/ kopyalama ko§ullan: dikey veya yatak yakla§tirma, dondurme sirasi, dondurme 
grubu, tandem modu 

• uyumsuz gikis: kitap kopyalama, resimsiz alani silme, yineleme (2/4/8 yineleme disinda), otomatik 
duzen, goruntuyu bindirme belleginde depolama 
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Dondurme ve otomatik kagit secimi 

Otomatik kagit segiminde, orijinal belgeleri MFP otomatik olarak 1 :1 blgeginde ayni kagit boyutuna 
kopyalar. 

Ornegin, tepsiye yatay yonde letter boyutunda kagit yuklenir ve MFP orijinal belgenin dikey yonde 

yerlestirildigini algilarsa, dondurme ve otomatik segim bzelligi birlikte galisarak orijinal gbriintiiyii 

90 derece dbndiiriir ve kagidm ybniine uygun letter boyutlu bir kopya olusturulmasim saglar. 

Benzer sekilde, tepsiye dikey yonde letter boyutunda kagit yuklenir ve MFP orijinal belgenin yatay yonde 

yerlestirildigini algilarsa, dondurme ve otomatik segim bzelligi birlikte galisarak orijinal goruntuyii 

90 derece donduriir ve kagidm ybniine uygun letter boyutlu bir kopya olusturulmasim saglar. 

Dondurme ve otomatik olcekleme 

Tepsiye yatay yonde letter boyutunda kagit yuklenir ve MFP orijinal belgenin dikey yonde yerlestirildigini 
algilarsa, (gerekirse) dbndiirme bzelligi orijinal gbriintiiyii 90 derece dbndiiriir ve uygun blgekleme 
oranmi kullanarak kopyanin kagidm dikey stiline uymasini saglar. 

Benzer sekilde, tepsiye dikey yonde letter boyutunda kagit yuklenir ve MFP orijinal belgenin yatay yonde 
yerlestirildigini algilarsa, (gerekirse) dbndiirme bzelligi orijinal gbriintiiyii 90 derece dbndiiriir ve uygun 
blgekleme oranmi kullanarak kopyanin kagidm yatay stiline uymasini saglar. 

5,5 x 8,5 tepsisi segilir ve MFP orijinal belgenin dikey yonde yerlestirildigini algilarsa, dbndiirme bzelligi 
orijinal gbriintiiyii 90 derece dbndiiriir ve uygun blgekleme oranmi kullanarak kopyanin kagidm dikey 
stiline uymasini saglar. 

Otomatik dondurmeyi devre disi birakmak icin 

MFP, ilk olarak dbndiirme islevini otomatik olarak etkinlestirecek sekilde ayarlanmistir. 

Ana ekranda dondurme KAPALi'ya dokunarak vurgulaym. Dbndiirme simgesi kaybolur ve dbndiirme 

islevi devre disi birakilir. 

Otomatik dondurmeyi surdurmek icin 

Dbndiirme bzelligini yeniden etkinlestirmek igin ana ekranda dondurme KAPALi'ya dokunun. 
Dbndiirme simgesi goruntulenir ve dbndiirme islevi yeniden etkinlestirilir. 

Kopyayi kontrol etme ve prova kopyasi yazdirma 

BASLAT diigmesine basmadan once kopyalama segimlerinizi onaylamak igin kontrol modunu kullanm. 
Kontrol ekrani yalnizca gegerli ayarlari gbriintiilemenize degil, ayni zamanda bu ayarlari dogrudan 
kontrol modundan degistirmenize ve devre disi birakmaniza olanak verir. 

Bu modda, birden gok kopya olusturmadan once kopyalayacagmiz belgelerin brnegini yazdirmak igin 
prova kopyasi bzelligini kullanm. Bu, asagidaki kopyalama segimlerinin verecegi sonucu gbrmek igin 
rahat ve masrafsiz bir ybntemdir: 

• depolama modu ile kopyalama kosullari 

• kitapgik 

• sayfa/kapak ekleme 

• resim ekleme 

• bbliim 

• kitap kopyalama 

• bilesim 

• program isi 

Prova kopyasi kullanildigmda, kontrol panelinde PROVA KOPYASI diigmesine basildigmda veya 
Kontrol ekranmda prova kopyasi tusuna dokunuldugunda tiim orijinal belgeler bellege taranir ve 
yalnizca 1 set yazdirilir. PROVA KOPYASI diigmesine basildiktan sonra, Kontrol ekranindaki kopyalama 
kosullari ile ilgili bazi tuslar soluk gbriintiilenebilir. Bu tuslarda gbriine kopyalama kosullarini 
degistiremez veya devre disi birakamazsmiz. 

BA§LAT diigmesine basildigmda, i§ tamamlanmcaya dek yazdirilmaya devam eder. 

• yapilan tiim ayarlar Kontrol ekranmda gbriilebilir 

• prova kopyasi moduyla uyumsuz kopyalama kosullari: grup 
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1 KONTROL dugmesine basarak Kontrol ekranini goruntuleyin. 

2 Gegerli is igin yapilan ayarlari dogrulayin. 

3 Gerekiyorsa, ornek kopya seti olusturmak igin kontrol panelinde PROVA KOPYASI dugmesine basin 
veya Kontrol ekraninda prova kopyasi tusuna dokunun. 

4 Kontrol modundan gikip ana ekrana donmek igin giKig'a dokunun (veya KONTROL dugmesine 
basin). 

5 Ana ekran goruntulendiginde, BA§LAT'a basin. 

Ayarlari degistirme/devre disi birakma 

Ayarlari degistirmek veya devre disi birakmak isterseniz, asagidaki yordami izleyin: 
Ayarlari degistirmek igin: 

1 Kontrol ekraninda istediginiz kopyalama kosulu tusuna dokunarak vurgulaym. 

Not Vurgulanamayan tuslar, ilgili kopyalama kosullarmin Kontrol ekranmdan degistirilemeyecegini gbsterir. 

Asagidaki gikis islevleri vurgulanabilseler de degistirilemezler, ancak Ayan d . gikar tusuna 
dokunularak devre dlSI birakllabilirler: Bindirme, Resimsiz alani sil, Ters resim, Otomatik 
diizen, Tiim resim alani. 

2 ayari DEGigTiR'e dokunun. Dokunmatik ekranda, segilen kopyalama kosulunu degistirmeniz igin 
uygun ekran goruntulenir. 

• Bir temel kopyalama kosulu tusu segildiginde, ana ekran goruntulenir. 

• GELi§TIRME modu, OZEL ORI JINAL Veya ORI JINALLER tU§U Segildiginde, Ori j inalleri 
taramak igin kosul segin menustl goruntulenir. 

• Bir gikis islevi tusu segildiginde, Qikis segimini degistirme ekrani goruntulenir. izleyen bir ekranda 
yer tMi isaretlendiyse, giki§ islev tusu segildiginde bu ekran goruntulenir. 

3 Ayarlari istediginiz gibi degistirin, ardindan kontrol adimlarma veya kopyalamayi baslatmak Cizere 
ana ekrana donmek igin Kontrol ekranini geri yukleyin. 

Ayarlari devre disi birakmak igin: 

1 Kontrol ekraninda istediginiz orijinal beige veya gikis i§lev tusuna dokunarak vurgulaym. 

2 ayari d. giKAR'a dokunun. 

3 Cikis islevini iptal etmek igin EVET'e veya geri yuklemek igin HAYiR'a dokunun. EVET'e 
dokunursaniz, segili islev devre disi birakilir ve tus Kontrol ekranmdan kaybolur. 

Yardim modu 

Gegerli ekran modu ile ilgili bilgilere ulasmak ve yordamlarin nasil belirlenecegini ogrenmek igin YARDIM 
dugmesini kullanin. YARDIM dugmesine, is Bellegi ve Ana isletmen modu ekranlari dismda her 
ekrandan basilabilir. 

yardim ekrani ayrica ortada Yardim menusu simgesini de igerir. YARDIM menusu dugmesine 
dokunuldugunda, yardim menusu ekraninda turn MFP islevlerinin listesi goruntulenir. Bir islev ogesine 
dokunuldugunda, Yardim ekraninda bu konuyla ilgili bilgiler goruntulenir. 

Yardim ekraninm sol alt kosesinde ayrica ana i§letmen modo tusu goruntulenir. Dokunuldugunda, 
Ana isletmen moduna erisim saglamak uzere Ana isletmen Parola Girisi ekrani goruntulenir. Bkz: "Ana 
isletmen moduna erisim", sayfa 164. 

1 Herhangi bir ekranda Yardim ekranini goruntulemek igin YARDIM dugmesine basin. 

2 Ozel yardim bilgisi goruntulemek igin toner kaynagi, kagit kaynagi, adf, zimba kaynagi, 

DELICi, YARDIM igiN Veya SERVIS gAGRISI TELEFON NUMARASI VE FAKS NUMARASl'na 

dokunun. 

3 islemlerle ilgili yardim igin, ekranm orta kismmdaki YARDiM'a dokunun. Yardim ekrani goruntulenir. 
7 yardim menusu ogesinden birini segin. 
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4 Haftahk zamanlayici tu§u yalnizca haftahk zamanlama sistemi etkinle§tirildiginde goruntulenir. 
Haftahk zamanlayicmin ayarlanni goruntulemek igin tu§a dokunun. 

5 YARDIM dugmesine basmadan once goruntulenen ekrana donmek igin giKi§'a dokunun. 
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Q3633A zimbalayici/yiginlayici ve Q3634A 90k islevli son islemci ozellikleri 

Kopya kalitesi agismdan yalnizca HP tarafmdan onerilen ve belirtilen gevre kosullannda saklanan 
kagitlari kullanm. GQvenilirlik veya kopya kalitesi igin ozel deste garantisi yoktur. 

Bu son islemci, asagida agiklanan standart boyutlara ek olarak, genis kagit boyutlarmi da kullanir. Bkz: 
" Kagit bilgileri", sayfa 35. 

Son islemci turu 

• yerlesik 2 zimbalama birimi olan birincil tepsi: hareketli tepsi turu 

• ikincil tepsi 

• kitapgik tepsisi (yalnizca gok islevli son islemci) 

• sonradan ekleme birimi Q3636A (istege bagli) 

• delici seti Q3635A (istege bagli) 

Birincil tepsi 

• sirasiz mod 

kagit boyutu: bkz: "Q3633A zimbalayici/yiginlayici ve Q3634A gok islevli son islemci birincil 
(ana) tepsisi", sayfa 42 

kagit agirligi 16 - 24 lb; ozel deste (65 lb (176 g/m 2 kapak kagidi), saydam film, etiketler, 2, 3 
veya 4 delikli kagit (takilan aksesuara bagli), onemsiz igerik 

20 lb igin kagit kapasitesi: 

500 sayfa 5,5 x 8,5 

3.000 sayfa Letter, Letter- R (Q3633A) 

2.500 sayfa 5,5 x 8,5, Letter-R (Q3634A) 

1.500 sayfa Ledger, Legal 

• siralama modu/gruplama modu 

kagit boyutu: bkz: "Q3633A zimbalayici/yiginlayici ve Q3634A gok islevli son islemci birincil 
(ana) tepsisi", sayfa 42 

kagit agirligi 16 - 24 lb 

20 lb igin kagit kapasitesi: 

500 sayfa 5,5 x 8,5 

3.000 sayfa Letter, Letter-R (Q3633A) 

2.500 sayfa Letter, Letter-R (Q3634A) 

1.500 sayfa Ledger, Legal 

• zimbah-sirali mod 

kagit boyutu: bkz: "Q3633A zimbalayici/yiginlayici ve Q3634A gok islevli son islemci birincil 
(ana) tepsisi", sayfa 42 

kagit agirligi 16 - 24 lb 

20 lb igin kagit kapasitesi: 1.000 sayfa. Zimbalanacak sayfa sayisma gore degisir. Bkz: 
"Zimbah-sirali mod", sayfa 42 

zimba kapasitesi: 50 sayfa (5,0 mm kalinhginda veya daha az). Zimbah sayfa kapasitesi 
degistirilebilir ve servis yetkiliniz tarafmdan 45, 40 veya 35 olarak ayarlanabilir. 

zimba konumu: Bkz: "Zimbah-sirali mod", sayfa 42 



Not Zimbah-sirali modda fazla kivrik veya bazi ince kagitlarin kullanilmasi, zimbalanan setlerin iyi 

duzenlenmemesine neden olabilir. 
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ikincil tepsi 

• sirasiz ve yuzu asagida gikis 

• sirasiz ve yuzu yukarida gikis 

• grup olarak ve yiizu asagida gikis 

• grup olarak ve yuzii yukarida gikis 

kagit boyutu: bkz: "Q3633A zimbalayici/yiginlayici ve Q3634A gok islevli son islemci ikincil 
tepsisi", sayfa 42 

kagit agirligi 16 - 24 lb 

20 lb igin kagit kapasitesi: 200 sayfa 

Kitapgik tepsisi (yalnizca gok islevli son islemci) 

• katlama modu 

kagit boyutu: bkz: "Q3634A gok islevli son islemci kitapgik tepsisi", sayfa 43 

kagit agirligi 16 - 24 lb; ozel deste (20 lb kagit onerilir) 

katlanan sayfa sayisi: Maksimum 3 sayfa (zimbalanmadan) 

kitapgik tepsisi kapasitesi: 
maksimum yaklasik 100 sayfa 

3 sayfahk katlanmis maksimum 33 kitapgik seti (33 x 3 = 99 sayfa) 

2 sayfahk katlanmis maksimum 50 kitapgik seti (50 x 2 = 100 sayfa) 
maksimum yaklasik 75 sayfa Letter-R, A4R 

3 sayfahk katlanmis maksimum 25 kitapgik seti (25 x 3 = 75 sayfa) 

• zimbalama ve katlama modu 

kagit boyutu: bkz: "Q3634A gok islevli son islemci kitapgik tepsisi", sayfa 43 

kagit agirligi 16 - 24 lb; ozel deste (20 lb kagit onerilir) 

katlanan sayfa sayisi: maksimum 20 sayfa (yalnizca 20 lb kagit kullanilarak) 
Maksimum 19 sayfa (kalm bir kapak kagidi dahil) 

kitapgik tepsisi kapasitesi: 
maksimum yaklasik 100 sayfa 

20 sayfahk katlanmis kitapgiklardan maksimum 20 takim (15x5 = 100 sayfa) 
10 sayfahk katlanmis maksimum 10 kitapgik seti (10 x 10 = 100 sayfa) 
16 sayfahk katlanmis maksimum 6 kitapgik seti (6x16 = 96 sayfa) 
maksimum yaklasik 75 sayfa 

15 sayfahk katlanmis kitapgiklardan maksimum 15 takim (15x5 = 75 sayfa) 

Sonradan ekleme birimi 

• kagit boyutu: bkz: "Q3636A sonradan ekleme birimindeki (istege bagli) kagit", sayfa 44 

• kapak sayfasi modunda kagit agirligi: 200 g/m 2 kalm kagit (13 - 110 lb) 

• el ile zimbalamada kagit agirligi: 16 - 24 lb 

Delici seti 

• delme modu (birincil tepsi gikis modlariyla birlikte kullanilabilir) 

kagit boyutu: bkz: "Delik Tablosu", sayfa 45 
kagit agirligi 13 - 45 lb 
delik sayisi: takih delici setine gore degisir 
delik gapi: 

3 delik: 8,0 mm ± 0,5 mm (0,32 ing ± 0,02 ing) 

2 veya 4 delik: 6,5 mm ± 0,5 mm (0,26 ing ± 0,02 ing) 



TRWW 



Q3633A zimbalayici/yiginlayici ve Q3634A gok islevli son islemci ozellikleri 75 



delik sikligi: 

2 delik (Kuzey Amerika): 70 mm ± 0,5 mm (2,76 ± 0,02 ing) 

3 delik (Kuzey Amerika): 108 mm ± 0,5 mm (4,25 ± 0,02 ing) 

4 delik (Avrupa): 80mm ± 0,5 mm (3,15 ± 0,02 ing) 

4 delik (isveg): 2 orta delik arasi: 70 mm ± 0,5 mm (2,76 ± 0,02 ing); 
ust-orta delikten Cist delige: 21 mm ± 0,5 mm (0,83 ± 0,02 ing); 
alt-orta delikten alt delige: 21 mm ± 0,5 mm (0,83 ± 0,02 ing) 

Birincil tepsi ile sirasiz mod 

Sirasiz mod, kaydirmali yiginlayici son islemci modlarmin segilmemesi demektir. Kopyalar, setler 
arasmda kaydirilmaksizin, giktikga yigmlanir. 

Son i§iemci modu segin menusunde baslangigta birincil tepsi segili durumdayken, 
Q3633A/Q3634A yazdirilan sayfalari uygun sirada yuzleri asagiya gelecek sekilde gikarir. 

• kagit boyutu: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 

• 20 lb igin kagit kapasitesi: 
500 sayfa 5,5 x 8,5 

3.000 sayfa Letter, Letter-R (Q3633A) 
2.500 sayfa Letter, Letter-R (Q3634A) 
1.500 sayfa Ledger, Legal 



1 



1 Ana ekranda sirala vurgulanmis durumdaysa, dokunarak segimini kaldirm. 

2 istediginiz miktari girin. 

3 Orijinalleri beige besleyiciye veya tarayici cami uzerine yerlestirin ve gereken kopyalama 
segeneklerini belirleyin. 

4 Sirasiz modda kopyalamaya baslamak igin BASLAT dugmesine basin. Kopyalar, sayfanm basi 
MFP'nin oniine gelecek sekilde, yuzleri asagida gikar. 



DiKKAT Segilen miktar son islemcinin maksimum kapasitesini asiyorsa, kagidm yanlis i§lenmesini onlemek igin, 

yazdirilan sayfalari giktikga aim. 
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Birincil tepsi ile sirah mod 



Orijinal setin birden gok kopyasini olusturmayi ve siralanan her setin gikigta digerine gore kaydirilmasmi 
istiyorsaniz, bu modu kullanm. Zimbalama modu, sirah modla birlikte segilebilir. 

Son isiemci modu segin menusunde baslangigta birincil tepsi segili durumdayken, 
Q3633A/Q3634A yazdirilan sayfalari uygun sirada yuzleri asagiya gelecek sekilde gikanr. 

• kagit boyutu: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, 5,5 x 8,5-R 

• 20 lb igin kagit kapasitesi: 
500 sayfa 5,5 x 8,5 

3.000 sayfa Letter, Letter-R (Q3633A) 
2.500 sayfa Letter, Letter-R (Q3634A) 
1.500 sayfa Ledger, Legal 



1 



1 Ana ekranda siRALA'ya dokunarak vurgulaym. 

2 istediginiz miktan girin. 

3 Orijinalleri beige besleyiciye yerlestirin ve gereken kopyalama segeneklerini belirleyin. 

4 BASLAT dugmesine basin. 



Not Segilen miktarson islemcinin maksimum kapasitesini asiyorsa, kagit sikismalarmi onlemekigin, yazdirilan 

sayfalari giktikga aim. 



Birincil tepsi ile zimbah-sirah mod 

Kopyalanan setlerin her birinin digerine gore kaydirilmasini ve zimbalanmasmi istiyorsaniz, bu modu 
kullanm. Zimbalama konumu ve zimba sayisi (1 veya 2), son isiemci modu agilan menusunde 
belirtilebilir. Kopyalanan her set, kaydmlarak digerinden ayrilir. 

Son isiemci modu segin menusunde baslangigta birincil tepsi segili durumdayken, Q3633A 
yazdirilan sayfalari uygun sirada yuzleri asagiya gelecek sekilde gikanr. 

• 1 konumda zimbalanan kagit: Ledger, Legal, Letter-R, Letter 
(5,5 x 8,5 yalnizca dikey yonlendirmede kullanilabilir) 

• 2 konumda zimbalanan kagit: yalnizca ilk once uzun kenari beslenen letter kagit ve Ledger, Legal, 
Letter-R, once kisa kenari beslenen Letter kagit 

• 20 lb igin kagit kapasitesi: 1.000 sayfa (zimbalanacak sayfa sayisma gore degisir.) 

• zimbalama kapasitesi: 50 sayfa 20 lb (5,0 mm kalmhginda veya daha ince) 
(zimbalama kapasitesi servis teknisyeni tarafmdan degistirilebilir ve 45, 40 veya 35 olarak 
ayarlanabilir). 

• zimbalama konumu: 1 kose zimbasi; 2 diiz konumlu zimba. 

(kose zimbasi, bazi kopya boyutlan kullanilirken paralel zimba olarak degisebilir.) 

• uyumsuz kopyalama ko§ullan: tarayici cami kullanma (resim ekleme, kitap kopyalama ve camdan 
depolama modlan ile kullanilabilir), katlama, zimbalama ve katlama, uge katlama, TA ara yapragi 

Not Zimbah-sirali modda fazla kivrik veya bazi ince kagitlarin kullanilmasi, zimbalanan setlerin iyi 

diizenlenmemesine neden olabilir. 
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1 Ana ekranda ziMBALA'ya dokunarak vurgulaym. Zimbalama konumu simgesi son islemci simge 
alanmda goruntulenir. Zimbalama konumunu degistirmeyecekseniz, 7. adimdan devam edin. 

2 Son islemci modu segin menusunu gbruntulemek igin ana ekranda seqenek menusune 
dokunun. 

3 Zimbalama konumunu segmek igin ekrandaki 4 tustan istediginize dokunun. iki yuzlu kopyalar 
olustururken, istediginiz ciltleme modu tusunu vurgulamak igin istediginiz tusa dokunun. 

4 Ayari tamamlayip ana ekrana donmek igin Son islemci modu segin menusunde TAMAM'a 
dokunun. Zimbalama konumu igin yapilan segim, son islemci simge alanmda goruntulenir. 

5 Orijinalleri taramak igin kosul segin menusunu goriintulemek igin ana ekranda 
ori JiNAL'e dokunun. 

6 istediginiz orijinal set yonune dokunarak segin ve ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 

7 Gerekli ek kopyalama ozelliklerini segin. 

8 istediginiz miktan girin. 

9 Orijinal belgeleri beige besleyiciye yerlestirin. 

10 BA§LAT dugmesine basin. 



Not Segilen miktarson islemcinin maksimum kapasitesini asiyorsa, kagit sikismalarim onlemekigin, yazdirilan 

sayfalan giktikga aim. 



Birincil tepsi ile gruplama modu 

Her orijinalin birden gok kopyasmi grup halinde toplamak ve setlerin gikista birbirine gore kaydirilmasini 
saglamak igin bu modu kullanm. Gruplanan setler zimbalanamaz. 

• kagit boyutu: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, 5,5 x 8,5-R 

• 20 lb igin kagit kapasitesi: 
500 sayfa 5,5 x 8,5 

3.000 sayfa Letter-R, Letter (Q3633A) 
2.500 sayfa Letter-R, Letter (Q3634A) 
1.500 sayfa Ledger, Legal 
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1 Son islemci modu segin menusunu gbruntulemek igin ana ekranda secenek menusune 
dokunun. 

2 Ayari tamamlamak ve ana ekrana donmek igin GRUPLA'ya ve ardindan TAMAM'a dokunun. 
Grup simgesi son islemci simge alaninda gbruntulenir. 

3 istediginiz miktan girin. 

4 Orijinalleri beige besleyiciye yerlestirin ve gereken kopyalama segeneklerini belirleyin. 

5 BA§LAT dugmesine basin. 

DiKKAT Segilen miktar son islemcinin maksimum kapasitesini asiyorsa, kagidm yanlis islenmesini onlemek igin, 

yazdinlan sayfalari giktikga aim. 



ikincil tepsi ile giki§ modlari 

Birincil tepsiye ek olarak, Q3633A Zimbalayici/Yigmlayici ve Q3634A Cok islevli son islemci, 
Son islemci modu segin menusunde segilebilen ikincil bir tepsiyle donatilmistir. 

ikincil tepsi, asagida agiklanan 4 tur gikisi saglar ve bunlarm Son islemci modu segin menusunde 
de belirtilmesi gerekir. 

• yuzu a§agida sirasiz giki§ 

• yuzu yukanda siralamasiz gikis 

• yuz asagida grup gikis 

• yuzu yukanda grup gikis 

kagit boyutu: Ledger - 5,5 x 8,5 

kagit agirligi 16 - 24 lb 

20 lb igin kagit kapasitesi: 200 sayfa 

1 Son islemci modu segin menusunu goruntiilemek igin ana ekranda secjenek menusune 
dokunun. 

2 Son islemci <segenekieri> agilan menusunu gbruntulemek igin, ust bolme segenegine 
okunun. 

3 4 gikis modundan birini belirtmek igin, agilan menude istediginiz tusa dokunun. 

a Sirasiz ve yuzu asagida gikisi segmek igin, yuz asagi segenegine dokunun. 

b Siralamasiz ve yuzu yukanda gikisi segmek igin, yuz yukari segenegine dokunun. 

c Gruplamayi ve yiizu asagida gikisi segmek igin, grupla ve yuz a§agi segenegine dokunun. 

d Gruplamayi ve yiizu yukanda gikisi segmek igin, grupla ve yuz yukari segenegine 
dokunun. 

4 Ayari tamamlayip ana ekrana donmek igin Son islemci modu segin menusunde TAMAM'a 
dokunun. Ust bolmeyi kullanan son islemci modunda yapilan segim, ana ekranm son islemci simge 
alanma yansitilir. 

5 istediginiz miktan girin. 
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6 Orijinalleri beige besleyiciye yerlestirin ve gereken kopyalama segeneklerini belirleyin. 

7 BASLAT dugmesine basin. 



Not Segilen miktarson islemcinin maksimum kapasitesini asiyorsa, kagit sikismalarim onlemekigin, yazdirilan 

sayfalan giktikga aim. 



Katlama ve zimbalama ve katlama modlan 

Katlama ve zimbalama ve katlama modlarinin kullanilabilmesi igin, istege bagli gok islevli son islemcinin 
takih olmasi gerekir. Herhangi bir mod segildiginde, kitapgik ozelligi otomatik olarak segilir ve gikis segimi 
ekranmda gosterilir. 



Not Katlama veya zimbalama ve katlama modunu kullanarak2yuzlu imzali orijinalleri kopyalarken, gikis segimi 

ekranmda otomatik olarak segilen kitapgik modunu devre disi birakm. 

Koyu renkli orijinalleri kopyalarken ya da katlama veya zimbalama ve katlama moduyla birlikte ters resim 
modunu kullanirken, gikis kopyalarmin katlama kiiguk bir miktar kayabilir. 



Katlama veya zimbalama ve katlama modunu kullanirken asagidaki kopya sonuglari beklenebilir: 
Katlama modunda, kopyalanan her set katlanir ve son islemcinin kitapgik tepsisinden gikar. 
Zimbalama ve katlama modunda, kopyalanan her set 2 konumdan (2 konumlu duz) zimbalamp katlanir 
ve kitapgik tepsisinden gikar. 

• otomatik beige besleyiciyi kullanma 

• her iki modda maksimum katlanan sayfa sayisi (20 lb Bond): 

katlama: 3 sayfa (once zimbalanmadiklarindan, zimbalama ve katlama modundan daha az) 
zimbalama ve katlama: 20 sayfa; kalm kapak kagidi kullanildiginda 19 sayfa 

• kagit boyutu: Ledger, Legal, Letter-R, A4R 

• kagit agirligi 16 - 24 lb; ozel deste (20 lb kagit onerilir) 

• Kitapgik tepsisi kapasitesi: 

Kitapgik tepsisinin kapasitesi asilirsa, son islemcinin galismasi durur. Asagida belirtilen kapasitelere 
bakarak, uygun miktari segin. 

maksimum yaklasik 100 sayfa 

katlama: 3 sayfalik katlanmis maksimum 33 kitapgik seti (33 x 3 = 99 sayfa) 

zimbalama ve katlama: 5 sayfalik katlanmis maksimum 20 kitapgik seti (20 x 5 = 100 sayfa) 

15 sayfalik katlanmis maksimum 6 kitapgik seti (6x15 = 90 sayfa) 

maksimum yaklasik 75 sayfa (Letter-R, A4R) 

katlama: 3 sayfalik katlanmis maksimum 25 kitapgik seti (25 x 3 = 75 sayfa) 

zimbalama ve katlama: 5 sayfalik katlanmis maksimum 15 kitapgik seti (15x5 = 75 sayfa) 

• kitapgik segildiginde uyumsuz temel kopyalama kosullan: otomatik kagit segme, 1H, 2H, 
dondurme, syralama, zymbaly-syraly, grup, kapak sayfasy besleme, uge katlama, dondurmeli 
syralama, dondurmeli gruplama, delme 

• kitapgik segildiginde uyumsuz orijinaller: kansik orijinal, kullanici tanimli boyuttaki turn alan, sekmeli 
kagit 

• kitapgik segildiginde uyumsuz gikti: sayfa/kapak ekleme, bilesim, TA ara yapragi, program isi, 
resimsiz alanlan silme, ters resim, yineleme 

• kitapgik segilmediginde uyumsuz kosullar: sirali, zimbali-sirali, gruplama, dondurmeli sirali, 
dondurmeli grup, uge katlama, delme, TA ara yapragi, ters resim 
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Katlama 




Maksimum 3 sayfa Maksimum 20 sayfa 

Kalm kapak kagidi kullamldiginda maksimum 19 sayfa 



Not katlama veya z i mbalama ve katlama segildiginde, giki§ tepsisi otomatik olarak kitapQik tspsisi olarak 

degisir. Birincil tepsiyi gosteren okun kitapgik tepsisine dogru degistigine dikkat edin. 

Orijinalleri yuklerken, asagidaki kapasite sinirlarmi dikkate aim: 

Katlama modu: simpleks kopyalama igin 12 sayfa veya dahaaz, dupleks kopyalama igin 6 sayfa veya daha 
az; zimbalama ve katlama modu: simpleks kopyalama igin 80 sayfa veya daha az, dupleks kopyalama igin 
40 sayfa veya daha az; Bu kapasite sinirlarmin asilmasi, son islemcide sorunlara neden olabilir. 

Kitapgik tepsisinin kapasitesi asihrsa, son islemcinin galismasi durur. 

1 Otomatik beige besleyiciyi iyice kapatm ve SIFIRLA dugmesine basin. 

2 Son islemci modu segin menusunu gbruntulemek igin ana ekranda seqenek menusune 
dokunun. 

3 zimbalama ve katlama veya katlama segeneklerinden istediginize dokunun. 

4 Son islemci modu segin meniisiinde TAMAM'a dokunun. Ana ekran geri yiiklenir ve son islemci 
modunda yapilan segim Son islemci simge alanma yansitilir. 

5 Gerekli ek kopyalama ozelliklerini segin. 

Kitapgik Kapak Sayfasi Yok segenegi otomatik olarak segilir. Bu segimi degistirmek igin, ana 
ekranda qirti segenegine dokunarak gikis segimi ekranmi gbriintuleyin ve segimi iptal etmek veya 
baska bir segim yapmak Cizere kitapgik modu segim ekranmi goruntCilemek igin Kitapgik 
segenegine iki kez dokunun. 

6 istediginiz miktari girin. 

7 Orijinal belgeleri beige besleyiciye yerlestirin. 

8 BA§LAT dugmesine basin. 

Delme modu 

Delme modunun kullamlabilmesi igin, son islemcilerden birinde isteger bagh delici setlerinden birinin 
takili olmasi gerekir. 

Delme modu, birincil tepsi gikis modlarmdan herhangi biriyle birlikte segildiginde, kopyalanan her sayfa 
delinir ve segilen gikis moduna uygun sekilde birincil tepsiden gikar. 

• kopya kagidi boyutu: Ledger, Letter (20 lb kagit onerilir) 

• kagit agirhgi: 20 lb - 24 lb bond onerilir 
ince kagit: 16 lb - 19 lb 

kalm kagit: 25 lb - 45 lb 

• delikgapi: 

3 delik: 8,0 mm ± 0,5 mm (0,32 ing ± 0,02 ing) 

2 veya 4 delik: 6,5 mm ± 0,5 mm (0,26 ing ± 0,02 ing) 
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• delik sikligi: 

2 delik (Kuzey Amerika): 70 mm ± 0,5 mm (2,76 ± 0,02 ing) 

3 delik (Kuzey Amerika): 108 mm ± 0,5 mm (4,25 ± 0,02 ing) 

4 delik (Avrupa): 80mm ± 0,5 mm (3,15 ± 0,02 ing) 

4 delik (isveg): 2 orta delik arasi: 70 mm ± 0,5 mm (2,76 ± 0,02 ing); 
ust-orta delikten Cist delige: 21 mm ± 0,5 mm (0,83 ± 0,02 ing); 
alt-orta delikten alt delige: 21 mm ± 0,5 mm (0,83 ± 0,02 ing) 

• uyumsuz feme/ kopyalama kosullan: tarayici caminin kullanilmasi (camdan depolama modu 
kullanildigi zaman kullanilabilir), katlama, zimbalama ve katlama, uge katlama, ikincil tepsiyi 
kullanan son islemci modlan, kapak sayfasi modu 

• uyumsuz orijinaller: kansik orijinal (Letter-R, 5,5 x 8,5 kari§ik), kullanici tanimli boyut 

• uyumsuz gikis: sayfa/kapak ekleme, boiumde baskili ek modu, kitapgikta kapak sayfasi modu, 
TA ara yapragi, program isi 



4.252" 
(108mm) 



1 Son islemci modu segin menusunu goruntulemek igin ana ekranda seqenek menusune 
dokunun. 

2 Delme konumu agilan menusunu goruntulemek igin delme segenegine dokunun. 

3 istediginiz delme konumu tusuna dokunarak vurgulaym. 

4 Son islemci modu segin menusunu geri yiiklemek igin, delme konumu agilan menusunde 
TAMAM'a dokunun. 

5 Ayan tamamlayip ana ekrana donmek igin Son islemci modu segin menusunde TAMAM'a 
dokunun. Delme konumu igin yapilan segim, son islemci simge alanmda goruntulenir. 

6 Orijinalleri taramak igin kosul segin menusunu goruntulemek igin ana ekranda 
ori JiNAL'e dokunun. 

7 istediginiz orijinal set yonune dokunarak segin ve ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 

8 Gerekli ek kopyalama ozelliklerini segin. 

9 istediginiz miktari girin. 

10 Orijinal belgeleri beige besleyiciye yerlestirin. 

11 BASLAT dugmesine basin. 

Not Daha once segilen bazi zimbalama konumlari bu islevle gakisabilir. 

Saydamlar, etiketler, sekmeli sayfalar vb. gibi ozel kagit turlerini delmeyin. 

Kagit tepsisindeki kagit kilavuzlarmin kagida sikica hizalanmis olmasma dikkat edin; aksi halde kopyalar 
dogru konumdan delinmeyebilir. 

MFP delme modunu kullanirken otomatik tepsi degistirme islevi etkinse, delikler dogru konumdan bir miktar 
farkli bir konumda olabilir. 

Segilen miktar son isjemcinin maksimum kapasitesini asiyorsa, kagidm yanlis i§lenmesini onlemek igin 
tamamlanan setleri giktikga aim. 



o 
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Uge katlama modu 



Uge katlama modunun kullanilabilmesi igin, istege bagli gok islevli son islemcinin takih olmasi gerekir. 

Bu modda, orijinal goruntu Letter-R veya A4R kopya kagidina kopyalanir ve son islemcinin kitapgik 
tepsisinden gikar. 

• kopya kagidi boyutu: Letter-R, A4R (20 lb kagit onerilir) 

• maksimum katlanan sayfa sayisi (20 lb bond): 3 sayfa 

• kagit agirligi 16 - 24 lb; ozel deste (20 lb kagit onerilir) 

• kitapgik tepsisi kapasitesi: 1 sayfalik katlanmis maksimum 50 set (50 sayfa) 

• uyumsuz temel kopyalama ko§ullan: siralama, gruplama, ikincil tepsiyi kullanan son islemci modlan, 
katlama, zimbalama ve katlama, delme 

• uyumsuz gikis: TA ara yapragi, kitap kopyalama, programm isi, ters resim 





< 
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Uge katiamah Kopya 



1 Bir tepsiye Letter-R veya A4R kagit yiikleyin. 

2 Son i§lemci modu segin menusunu gbruntulemek igin ana ekranda seqenek menusune 
dokunun. 

3 uqe katlama segenegine dokunarak vurgulaym. 

4 Ayan tamamlamak ve ana ekrana donmek igin, agilan menude tamam'3 dokunun. 
Uge katlama simgesi, son islemci simge alanmda goruntulenir. 

5 Gerekli ek kopyalama ozelliklerini segin. Vurgulanmamissa, Letter-R veya A4R tepsi tusuna 
dokunarak vurgulaym. 

6 istediginiz miktan girin. 

7 Orijinal belgeleri beige besleyiciye yerlestirin. 

Not Set olarak en gok 3 orijinal uge katlanabilir. 

8 BASLAT diigmesine basin. 

Not Kitapgik tepsisinin kapasitesi asihrsa, son islemcinin galismasi durur. Bunu onlemek igin, bzelliklerde 

belirtilen uygun miktan segin. 

Sonradan ekleme birimi 

Sonradan Ekleme Birimi (Q3636A) her iki son islemcide istege bagli olarak kullanilabilir. 

Kapak sayfasi kagidmi bu aygita yiikleyin ve sayfalari, birincil tepsiye gikanlan kopyalanan setler igin on 
kapak olarak kullanm ya da katlama veya zimbalama ve katlama modunda kitapgik tepsisine gikanlan 
kopyalanan takimlar igin kitapgik turii kapak olarak kullanm. 
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Not 



Sonradan ekleme birimine yuklenen kagitlar kopyalanamaz. 



Bu islev, sayfa/kapak eklenirken kitapgik ve kapak modunda kapak sayfasi moduyla (kopya sayfali kapak 
veya bos sayfali kapak) uyumsuzdur. 

• kapak kagidi boyutu 

iist tepsi: Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5 

alt tepsi: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5 (5,5 x 8,5 kagit yalnizca dikey tCir beslemede 
kullanilabilir) 

kapak kagidi agirligi 200 g/m 2 kapak kagidi (13 - 110 lb) 

tepsi kapasitesi: Her iki tepsi igin 200 sayfa (200 g/m 2 kapak kagidi (110 lb) veya 30 mm kalmliginda 
uyumsuz feme/ kopyalama ko§ullan: ikincil tepsiye gikis, delme 

uyumsuz gikis: sayfa/kapak eklemede kapak modu, kitapgikta kapak sayfasi modu, TA ara yapragi 



Kapak eklenmis 
kopyalanan set 



Katlama veya 
Zimbalama ve 
Katlama modunda 
kapak eklenmis 
kopyalanan setler 




Kapak 
sayfasi 



1 Otomatik beige besleyiciyi iyice kapatm ve SIFIRLA dugmesine basin. 

2 Son islemci modu segin menusunu gbruntulemek igin ana ekranda seqenek meniisune 
dokunun. 

3 Kapak sayfasi ekleme segimi ekranmi goruntiilemek igin kapak sayfasi segenegine dokunun. 

4 on, on+arka veya arka segenegine dokunarak vurgulaym ve kapak tepsisini segin. On+Arka modu 
segilirken, her biri igin farkli tepsi kaynaklari belirtilebilir. 



Not 



Yuklenebilecek kagit boyutlari her tepsi igin farklidir. 

5 Son i§lemci modu segin menusunu geri yuklemek igin TAMAM'a dokunun. 

6 Son islemci modu segin menusiinde TAMAM'a dokunun. Ana ekran geri yiiklenir. 

7 Gerekli ek kopyalama ozelliklerini segin. 
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8 Kapak sayfasi kagidim sonradan ekleme birimine yukleyin. 

Sonradan ekleme birimine yiiklenen kagit boyutu uygun degilse, asagidaki ileti goruntulenir ve 
kopyalama gergeklestirilemez. 

Lutfen kapak sayfasim kapak sayfasi besleyiciye besleyin 

Kapak sayfasi ile segili kagit arasmdaki kagit boyutu uyumlulugunu 

saglama 



Ust tepsi 




9 istediginiz miktan girin. 

10 Orijinalleri beige besleyiciye veya tarayici camma yerlestirin. 

11 BASLAT dugmesine basin. 

Not Segilen miktar son islemcinin maksimum kapasitesini asiyorsa, kagidm yanlis islenmesini onlemek igin 

tamamlanan setleri giktikga aim. 

El ile son islem 

El ile son islem islevinin kullanilabilmesi igin, son islemcilerden birinde istege bagli sonradan ekleme 
birimi takili olmalidir. Bu yararh islevi kullanmak igin, sonradan ekleme biriminin alt tepsisine bir kagit seti 
yerlestirin, el ile son islem kontrol panelinden istediginiz modu segin ve baslat/durdur dokunma tusuna 
dokunun. 




istege bagli yapilandirmaya gore kullanilabilir son islem modlari asagida agiklanmistir. 
zimbalayici/yiginlayici + Q3636A sonradan ekleme birimi 

• 1 koseden zimba: birincil tepsi 

• 2 diiz konumlu zimba: birincil tepsi 

zimbalayici/yiginlayici + Q3636A sonradan ekleme birimi + delici seti 

• 1 koseden zimba 

• 2 duz konumlu zimba 

• delme 

cok islevli son islemci + Q3636A sonradan ekleme birimi 

• 1 koseden zimba 

• 2 duz konumlu zimba 

• zimbalama ve katlama (ortada 2 zimba + katlama) 

• iige katlama 
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gok islevli son if lemci + Q3636A sonradan ekleme birimi + delici seti 

• 1 ko§eden zimba 

• 2 duz konumlu zimba 

• zimbalama ve katlama (ortada 2 zimba + katlama) 

• iige katlama 

• delme 

1 koseden zimba ve 2 duz konumlu zimba icin el ile zimbalama bzellikleri 

• kagit boyutu: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, A4, A4R 

• kagit agirligi 16 - 24 lb; (20 lb kagit onerilir) 

• zimba kapasitesi: maksimum 50 sayfa (20 lb kagit) 

• gikis tepsisi: birincil tepsi 
El ile delme bzellikleri 

• kagit boyutu: Ledger, Letter, A4 

• kagit agirligi 16 - 24 lb; (20 lb kagit onerilir) 

• delme kapasitesi: maksimum 200 sayfa (24 lb kagit) veya 30 mm kalmliginda 

• gikis tepsisi: birincil tepsi 

El ile zimbalama ve katlama modu bzellikleri 

• kagit boyutu: Ledger, Legal, Letter-R, A4, A4R 

• kagit agirligi 16 - 24 lb; (20 lb kagit onerilir) 

• zimba kapasitesi: maksimum 20 sayfa (20 lb kagit) 
maksimum 19 sayfa (kalm kagit kapakli 20 lb kagit) 

• gikis tepsisi: kitapgik tepsisi 
Uge katlama modu bzellikleri 

• kagit boyutu: Letter-R, A4R 

• kagit agirligi 16 - 24 lb; (20 lb kagit onerilir) 

• katlama kapasitesi: maksimum 3 sayfa (20 lb kagit) 

• gikis tepsisi: kitapgik tepsisi 




Uce katlama Delme 
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1 Sonradan ekleme biriminin alt tepsisine, her mod igin asagida agiklandigi sekilde, son islem 
uygulanacak bir kagit seti yerlestirin ve kilavuz plakasini hizalayin. BA§LAT dugmesinin gbsterge 
isigi yesile doner. 

1 koseden zimba / 2 duz konumlu zimba: ytizu yukarida 
delme: yCizii yukarida 

zimbalama ve katlama: son islem uygulanan setin disma katlanacak baski igin yuzu yukarida 
iige katlama: katlanan setin disma katlanacak baski igin yiizu yukarida 




Not Her modla ilgili kullanilabilir kagit boyutu ve kapasitesi igin bnceki sayfadaki ozelliklere bakm. 

2 istediginiz modu segmek igin zimba modu segim tusuna ve/veya delme tusuna dokunun. 



Not Delme modu 1 koseden zimba, 2 konumlu zimba veya zimbalama ve katlama moduyla uyumludur. 

3 BA§LAT dugmesine basin. 

Son islem uygulanan sayfalar, segilen moda gore uygun tepsiye gonderilir. 



Not El We son islem islemini durdurmak isterseniz, DURDUR dugmesine basin. Son islemcinin gahsmasi durur. 

Zimbalama ve katlama modunu kullanirken, son islem uygulanmamis set, son islemci iginde yiginlayici 
biriminde kalir. 

Kitapgik tepsisinin kapasitesi asihrsa, son islemcinin galismasi durur. 

Segilen miktar son islemcinin maksimum kapasitesini asiyorsa, kagit sikismalarim onlemekigin, yazdirilan 
sayfalan giktikga aim. 



Son i^lemcisiz MFP ciki§ modu 

Bu boliimde, son islemcisi olmayan bir MFP'nin 8 son islemci modu agiklanmaktadir. 

• yuzu a§agida sirasiz giki§ (varsayilan) 

• yCiz asagida grup gikis 

• ytizu yukarida sirali gikis 

• yuzu yukarida grup gikis 

• yuzu asagida dondCirmeli sirali gikis 

• yuz asagida dondurmeli grup gikis 

• yuzu yukarida dondurmeli sirali gikis 

• yuzu yukarida dondurmeli grup gikis 
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IT 



Yuzu ajagida 
sirasiz (varsayilan) 



Yuzu ajagida 
dondurmeli si rah 



Yuzu a§agida 
grup 



Yuzu ajagida 
dondurmeli grup 




Yuzu asagida giki§ 

• Sirasiz modda, orijinal set, miktar ayanyla belirlenen miktarda kopyalanir ve siralanan setler normal 
olarak gikarilir. 

• Dondurmeli sirali modda, siralanan her ikinci set, 2 tepside ayni kagit yuklu olmasi, 1 tepside dikey 
yonde kagit olmasi ve diger tepside yatay yonde kagit olmasi kosuluyla, gikista 90 derece 
dondurulur. 

• Grup modunda, her orijinal sayfa, miktar ayanyla belirlenen sayida kopyalanir ve gruplanan setler 
normal olarak gikarilir. 

• Dondurmeli grup modunda, gruplanan her set, 2 tepside ayni kagit yuklu olmasi (ornegin, Letter ve 
Letter-R), 1 tepside dikey yonde kagit olmasi ve diger tepside yatay yonde kagit olmasi kosuluyla, 
gikista 90 derece dondurulur. 

Yuzii asagida sirasiz gikisi ayarlamak icin 

1 seqenek tusunun vurgulanmadigindan emin olun. 

secenek menusti vurgulanmissa, Son i§lemci modu segin menustinu goruntulemek igin 
SEgENEK menustine dokunun. Ytiz a§agi segenegini segin, turn diger tuslarm segimlerini kaldirm 
ve TAMAM'a dokunun. 

2 SIRALA tusunun vurgulanmadigindan emin olun. SIRALA vurgulanmissa, siRALA'ya dokunarak 
segimini kaldinn. 
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Yiizii asagida dondurmeli sirah cikisi ayarlamak igin 

1 QIKTI tusunun vurgulanmadigindan emin olun. 

QIKTI vurgulanmissa, Qikis modu agilan menusunu gbruntulemek igin giKTi'ya dokunun. yuz 
asagi segenegini segerek vurgulaym, turn diger tularin segimlerini kaldirm ve tamam'3 dokunun. 

2 siRALA'ya dokunarak vurgulaym. 
Yuzu asagida grup cikismi ayarlamak igin 

1 Son islemci modu segin menusunu gbruntulemek igin ana ekranda SEgENEK'e dokunun. 

2 grupla ve Yiiz Asagi segeneklerine dokunarak vurgulaym. 

3 Ayan tamamlamak ve ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 
Yiizii asagida dondurmeli grup cikismi ayarlamak igin 

1 Son islemci modu segin menusunu gbruntulemek igin ana ekranda secenek menusune 
dokunun. 

2 dondurme grubu ve Yiiz a§agi segeneklerine dokunarak vurgulaym. 

3 Ayan tamamlamak ve ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 

Yuzu yukanda giki§ 

Yiiz Yukan gikis segilmedikge, turn simpleks kopyalar ve tek sayili dupleks kopyalar tepsiden 
yuzleri asagida gikar. Yiiz Yukan gikis segildiginde, turn simpleks kopyalar ve tek sayili dupleks 
kopyalar yuzu yukanda gikar. Yuzii yukanda gikis modu kagit hareketini azaltmakla birlikte, sayfalan el 
ile dogru sirada duzenlemeniz gerekir. 

• Yiizu yukanda gikis, sirasiz, dondurmeli sirah, grup veya dondurmeli grup modlariyla segilebilir. 

• Simpleks (1M) kopyalamada tarayici camini kullanirken, setin dogru sirada gikmasi igin 
kopyalamaya son sayfadan baslaym ve bu ters ybnde devam edin. 

Yiizii yukanda sirasiz cikisi ayarlamak igin 

1 SIRALA tusunun vurgulanmadigindan emin olun. 

SIRALA vurgulanmissa, siRALA'ya dokunarak segimi kaldirm. 

2 Son islemci modu segin menusunu gbruntulemek igin SEgENEK menusune dokunun. 

3 Yiiz YUKARi'ya dokunarak vurgulaym 

4 Ayan tamamlamak ve ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 
Yiizii yukanda dondurmeli sirah gikisi ayarlamak igin 

1 Son islemci modu segin menusunu gbruntulemek igin SEgENEK menusune dokunun. 

2 Yiiz yukari segenegine dokunarak vurgulaym. 

3 Ayan tamamlamak ve ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 

4 siRALA'ya dokunarak vurgulaym. 
Yiizii yukanda grup cikismi ayarlamak igin 

1 Son islemci modu segin menusunu gbruntulemek igin SEgENEK menusune dokunun. 

2 grupla ve Yiiz yukari segeneklerine dokunarak vurgulaym. 

3 Ayan tamamlamak ve ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 
Yiizii yukanda dondurmeli grup gikismi ayarlamak igin 

1 Son islemci modu segin menusunu gbruntulemek igin SEgENEK menusune dokunun. 

2 dondurme grubu ve Yiiz yukari segeneklerine dokunarak vurgulaym. 

3 Ayan tamamlamak ve ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 
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Orijinal yonii 



Otomatik beige besleyiciye veya tarayici camma yerlestirilen orijinallerin yonunu belirtin. Bu ayar, ciltleme 
konumu veya zimbalama konumu belirtilmis olarak iki yuze kopyalama yaparken beklenen sonucu almak 
igin gereklidir. 



ADF'deki orijinaller: Tarayici camindaki orijinaller: 




1 Orijinalleri taramak igin ko§ul segin menusunu goruntulemek igin ana ekranda 
ori JiNAL'e dokunun. 

2 istediginiz orijinal yonu tusuna dokunarak vurgulaym. 

3 Ayan tamamlamak ve ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 

4 Diger uyumlu segimleri yapin. 

5 Orijinalleri beige besleyiciye veya tarayici camina yerlestirin. 

Camdan depolama modunu kullanirken bkz: "Camdan depolama modu", sayfa 67. 
ADF'den depolama modunu kullanirken bkz: "ADF depolama modu", sayfa 68. 

6 BA§LAT diigmesine basin. 

Kopyalama tamamlandiktan sonra, modu devre disi birakmak ve MFP'yi sifirlamak igin SIFIRLA 
diigmesine basin. 

Metin/fotograf geli§tirme 

Yarim tonlarm yeniden olusturulmasina olanak vermek ve orijinale daha yakm bir goriintii elde etmek igin 
bu islevi kullanm. 

Metin modu 

Metin igeren bir orijinali kopyalarken metin modunu kullanm. Bu modda, genel moda gore daha yuksek 
kalitede metin elde edilir. 

Fotograf modu 

Yarim tonlu fotograf goruntulerini yeniden olusturmak igin fotograf modunu kullanm. Kopya, orijinal 
goruntiinun yarim tonlarma daha yakin goriinur. 
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Kai sithgi artirma modu 

Soluk basilmis gbruntuleri (ornegin, kursun kalem) arka plan pozlamasini degistirmeden koyulastirmak 
igin karsitligi artirma modunu segin. Goruntxinun agik, arka planm koyu oldugu bolumlerde, arka plan 
degismez. 

• orijinal/kopya kagidi: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5 

Gelistirme modlarmin her birinde, kopya kar§ithk duzeyi 3 duzey daha koyu veya 3 duzey daha agikolarak 
ayarlanabilir (yogunluk kaymasi). Bu ayari kullanmak isterseniz, bkz: "Karsitlik", sayfa 57. 




Orijinal 


Otomatik modu 


ABCDE 




ABCDE 


FGHIJK 




FGHIJK 


LMNOP 




LMNOP 


QRSTU 




QRSTU 


VWXYZ 




VWXYZ 


Orijinal 


Fotograf modu 



ABCDE 
FGHIJK 
LMNOP 
QRSTU 
VWXYZ 






Orijinal Fotograf modu Kar§ithgi 

artirma modu 



Metin modu 



1 Orijinalleri taramak igin ko§ul segin menusunu goriintulemek igin ana ekranda 
ori JiNAL'e dokunun. 

2 Kan§ik, Metin, Fotograf veya Kar§itiigi artir dtigmelerinden istediginize dokunun. 

3 Ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 

Ana ekrana donmeden once degi§ikligi iptal etmek igin iPTAL'e dokunun. 
Orijinaller igin standart ayari geri yuklemek uzere standardi gAGiR'a dokunun. 

4 istediginiz diger kopyalama ozelliklerini segin. 

5 Miktan girin. 

6 Orijinalleri beige besleyiciye yuzleri yukariya gelecek sekilde veya tarayici camma yuzleri asagiya 
gelecek sekilde yerlestirin. 



Segimi goruntulemek ve gerekirse prova kopyasi olusturmak igin KONTROL dugmesine ve ardmdan ana 
ekrana donmek igin giKi§ dugmesine basin. 

7 BASLAT dugmesine basin. 

Kopyalama tamamlandiktan sonra, modu devre disi birakmak ve MFP'yi sifirlamak igin SIFIRLA 
dugmesine basin. 
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Karisik orijinal 

Ledger, Legal, Letter ve 5,5 x 8,5 veya Legal-R, Letter-R ve 5,5 x 8,5 boyutlu orijinalleri kopyalamak igin 
beige besleyiciyle veya depolama moduyla karisik orijinal modunu kullanm. Karisik setteki orijinallerin 
her biri ayni boyutta kagita (otomatik kagit segme modu) veya uygun oranti otomatik olarak segilirse 
(otomatik olgekleme modu) istenen boyutta kagita kopyalanir. 

• otomatik beige besleyiciyi kullanma 

• camdan depolama modu kullanilabilir 

• orijinal kagit: 

Ledger, Legal, Letter ve 5,5 x 8,5 karisik (16 lb - 32 lb) 
(5,5 x 8,5 orijinal yalnizca dikey beslemede kullanilabilir) 

Legal, Letter-R, Letter ve 5,5 x 8,5* karisik (16 lb - 32 lb) 
(5,5 x 8,5 orijinal yalnizca dikey beslemede kullanilabilir) 

• otomatik beige besleyici kapasitesi: maksimum 100 sayfa 

• otomatik kagit segme otomatik olarak segilir 

(kopya boyutu segildiginde otomatik blgeklemeye gegis yapilabilir) 

• otomatik olgekleme ile dondurme kullanilabilir 

• uyumsuz feme/ kopyalama ko§ullan: otomatik kagit segimiyle zimbali-sirali, dondurmeli sirali, 
katlama, zimbalama ve katlama, uge katlama, delme (otomatik kagit segme modu ve/veya letter, 
5,5 x 8,5 karisik) 

• uyumsuz orijinal: z katli orijinal, kullanici tanimli boyut, sekmeli kagit 

• uyumsuz gikis: sayfa/kapak ekleme, bolum, bilesim, kitapgik, TA ara yapragi, resim ekleme, kitap 
kopyalama, program i§i, resimsiz alanlan silme, yineleme, otomatik duzen, bindirme, bindirme 
belleginde goruntu depolama 



Kan§ik boyutlu orijinaller Otomatik kagit segimi 




1 Orijinalleri taramak igin ko§ul segin menusCinu goruntulemek igin ana ekranda 
ori JiNAL'e dokunun. 

2 Kan§ik'a dokunun. 

3 istediginiz diger kopyalama ozelliklerini segin. 

Ana ekrana donmeden once degisikligi iptal etmek igin iPTAL'e dokunun. 
Orijinaller igin standart ayari geri yuklemek uzere standardi CAGiR'a dokunun. 

4 Ayari tamamlamak ve ana ekrana donmek igin tamam'3 dokunun. 

5 Her orijinal boyutu eslesen bir kopya boyutuna 1 :1 modunda kopyalamak igin kagit stitununun 
altmdaki otomatikI segin veya turn orijinalleri otomatik segilen bir oranla ayni kagit boyutuna 
kopyalamak igin olcek stitununun altmdaki otomatikI segin. otomatik > kagit otomatik 
olarak segilir. Otomatik Olgekleme modunu segmek igin, ana ekranda tepsi tusuna dokunarak 
istediginiz kopya boyutunu segin. 



6 istediginiz miktan girin. 

7 Karisik orijinalleri beige besleyiciye yuzleri yukariya gelecek sekilde yerlestirin; Ledger, Legal, Letter 
ve 5,5 x 8,5 karisik veya Legal, Letter-R, Letter ve 5,5 x 8,5 karisik. 

Segimi goruntulemek ve gerekirse prova kopyasi olusturmak igin KONTROL dugmesine ve ardmdan ana 
ekrana donmek igin giKi§ dugmesine basin. 

8 BA§LAT dugmesine basin. 

9 Kopyalama tamamlandiktan sonra, modu devre disi birakmak ve MFP'yi sifirlamak igin SIFIRLA 
dugmesine basin. 

Z kath orijinal 

Z katli orijinallerin kagit sikismasma neden olmadan kopyalanmasi igin, beige besleyiciyle z katli orijinal 
modunu kullanm. 

• otomatik beige besleyiciyi kullanm 

• otomatik beige besleyici kapasitesi: maksimum 100 sayfa 

• uyumsuz feme/ kopyalama kosullan: tarayici camini kullanma 

• uyumsuz orijinal: kan§ik orijinal, kullanici tanimli boyut, sekmeli kagit 

• uyumsuz gikis: resimsiz alam silme, yineleme, otomatik duzen, bindirme bellegine goruntu 
depolama 

1 Orijinalleri taramak igin ko§ui segin ekranini goruntulemek igin ana ekranda 
ori JiNAL'e dokunun. 

2 Z-katli ori j inal'e dokunun. 

3 istediginiz diger kopyalama ozelliklerini segin. 

Ana ekrana donmeden once degisikligi iptal etmek igin iPTAL'e dokunun. 
Orijinaller igin standart ayari geri yuklemek uzere standardi CAGiR'a dokunun. 

4 Ayari tamamlamak ve ana ekrana donmek igin tamam'3 dokunun. 

5 Diger uyumlu segimleri yapin. 

6 Z katli orijinalleri beige besleyiciye yerlestirin. 

Ayni zamanda normal orijinaller de yuklenebilir. 

7 BASLAT dugmesine basin. 

8 Kopyalama tamamlandiktan sonra, modu devre disi birakmak ve MFP'yi sifirlamak igin SIFIRLA 
dugmesine basin. 

Orijinal form 

MFP genellikle, otomatik beige besleyiciden beslenen veya tarayici camma yerlestirilen orijinallerin 
standart boyutunu algilar (standart boyut modu). 

Ozel boyutlu orijinalleri kopyalamak veya yazdirmak igin taranacak alani el ile belirlemek Cizere kullanici 
tanimli boyut modunu kullanm. Sekmeli bir kagidi, sekme bolumuniin goruntiisu de dahil olmak uzere 
sekmeli bir kagita kopyalamak igin, sekmeli kagit modunu kullanm. 

• kullanici tanimli boyut modunda tarama boyutlari: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5-R, A3, 
B4, A4R, B5R, A4, B5, turn alan 

• sekmeli kagit modunda orijinal boyutlari: Legal, Letter-R, Letter, A3, B4, A4R, A4, B5 

• sekme uzantisi genisligi: 12,5 mm (0,5") veya daha az 

• uyumsuz orijinal: kan§ik orijinal, z katli orijinal 

(kullanici tanimli boyut ve sekmeli kagit ayni anda segilemez) 



Metin/fotograf gelistirme 95 



• uyumsuz gikis: sayfa/kapak ekleme, bolum, bilesim, kitapgik, TA ara yapragi, resim ekleme, kitap 
kopyalama, bindirme belleginde goruntu depolama (kullanici tanimli boyut ve sekmeli kagit) 

• kullanici tanimli boyutun uyumsuz turn alani: bilesim, kitapgik, kitap kopyalama, resimsiz alani 
silme, resim kaydirma 

1 Orijinaiieri taramak igin ko§ui segin menusunu goruntulemek igin ana ekranda 
ori JiNAL'e dokunun. 

2 Kullanici tanimli boyut veya Sekmeli kagit'a dokunun. 

3 istediginiz boyut tusuna dokunun. Kullanici tanimli boyut modu menusunde Turn Alan segildiginde, 
MFP tarayici caminm turn alanmi tarar ve segili kagit boyutunda veya olgekleme oranmda kopyalar. 

4 Boyut tu§lan agilan menusunde TAMAM'a dokunun. 

5 Ayan tamamlamak ve ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 

Not Ana ekrana donmeden once degisikligi iptal etmek igin iPTAL'e dokunun. 

Orijinaller igin standart ayan geri yuklemek uzere standardi gAGiR'a dokunun. 

6 Diger uyumlu segimleri yapin. 

7 Orijinal belgeleri beige besleyiciye yiizu yukariya gelecek sekilde veya tarayici camma yuzii asagiya 
gelecek sekilde yerlestirin. 

8 BA§LAT dugmesine basin. 

9 Kopyalama tamamlandiktan sonra, modu devre disi birakmak ve MFP'yi sifirlamak igin SIFIRLA 
dugmesine basin. 
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Q\ki§ i§levi menusii 



Ana ekranda qikti dokunmatik tusuna dokunuldugunda, dokunmatik ekranda gikis segimi ekrani 
goruntulenir. Menudeki bir islev bir baska bir islevle uyumsuzsa, soluk goruntulenir. 

CIKTI dokunma tusunun segili oldugu ana ekran 



Beige besleyicide orijinali hizalaym 



ORUIHAL SAY It 



0/1 



BELLEK 100 : 




KAR^ITLIK 1 



KAGIT 



DURUM 



CELI5MI5 ■ 




1.00 



OTOMATIK 



|YAKLA$TIR 



OTOMATIK 





ORjjjNALi 



DOHDURME 
I KAPALI J 



DEPOLA 



giKTi tusuna dokunulduktan sonra, bu gelismis gikif ekrani goruntulenir 



Gel iftii? gikif iflevini sepin 



DOSYA DUZEHLE 




RESIM DUZEHLE 



Resimsiz 
alani sil 



Ters 
resin 



Yinele 



Brtve.katyeii 
silme 




TUMUHU 
TEMiZLE 



IPTAL 



JL 



TAMAM 



Bir i§lev tu§una dokunuldugunda, tu§ vurgulanir. Bir iglev tu§una dokunursaniz, uygun ayarlari girmenizi 
saglayan ba§ka bir ekran goruntulenir. Ornegin, Qiki§ segimi ekranmda Yineie'yi segerseniz, ardmdan 
istediginiz goruntii yineleme modunu segebilirsiniz. Yineieme enini tu§iaria gir'e 
dokundugunuzda, dokunma tu§larmi kullanarak yineleme geni§ligi belirtmenize olanak saglayan baska 
bir ekran goruntulenir. Yaptigmiz ayari degi§tirmek iizere ekrana KONTROL ekranmdan dogrudan 
erisilebilmesi igin, isterseniz izleyen ekranm ileti alanmda yer i§ARETi'ni segin. 

Her islevle ilgili turn ayarlar yapildigmda, ayarlari tamamlayip gikis segimi ekranina donmek igin tamam 
tu§una dokunulabilir. istenen baska bir gikis yoksa, segiminizi tamamlayip ana ekrana donmek igin 
tamam tusuna yeniden dokunulabilir. Ana ekran gbruntulenirken, islemi gergeklestirmek igin BA§LAT 
dugmesine basabilirsiniz. 

Varsayilan kopyalama kosullarmi geri yuklemek igin iptal tusuna dokunun. 

Turn gikis ayarlarini temizlemek igin, gikis segimi ekranmda tumunu siL'e dokunun. 

Not Qikis segimleri yapildiktan sonra ana ekrandaki qikti tusu vurgulanir. 

Uyumsuz segimler yapihrsa, dokunulan son tu§ segilir. 
Qikis modunda belirli i§levleri iptal etmek igin, vurgulanan tusa dokunun. 
Turn gikis segimlerini iptal etmek igin, gikis segimi ekranmda tumunu siL'e dokunun. 
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Sayfa/kapak ekleme 



Tamamlanan setlere on ve arka kapaklarm yam sira bolum sayfasi veya ayinci sayfa eklemek igin, kopya 
veya bos sayfa modunda sayfa/kapak ekleme islevini kullanm. 

Sayfa/kapak ekleme ozellikleri 

• orijinalleri bellege tarayip depolayin ve ardmdan turn sayfalan toplu olarak yazdirin 

• maksimum eklenebilir sayfa sayisi: 30 konum, 1 - 999 arasi, on ve arka kapak dahil 

• orijinal kagit: Ledger, Legal, Letter ve 13 lb - 34 lb 

• otomatik olgekleme: farkli bir kopya boyutu segildiginde islev goriir 

• uyumsuz temel kopyalama kosullan: otomatik kagit segme, gruplama, kapak sayfasi modu, 
dondurmeli sirali, dondurmeli grup, delme 

• uyumsuz orijinaller: kansik orijinal, sekmeli kagit 

• uyumsuz gikis: bilesim, kitapgik, TA ara yapragi, resim ekleme, kitap kopyalama, program isi, 
resimsiz alam silme, yineleme, otomatik duzen, bindirme, bindirme belleginde goruntu depolama 

Ekleme modu 

Bu mod, baskih ek ve bos ek olarak siniflandirihr. Baskih ek modu, duz veya renkli sayfalar kopyalayip 
sayfa/kapak ekleme ekranmm sayfa ayari alanmda belirtilen konumlara ekler. Bos ek modu, 
kopyalanmamis (duz veya renkli) sayfalar ekler. 

Eklemeler igin tepsi kaynaklari, sayfa/kapak ekleme sayfasmda segilip goruntulenebilir. 

On kapak modu 

Bu mod, on kopya veya on bos olarak smiflandirilir. On kopya modu, on kapak olarak duz veya renkli bir 
sayfayi kopyalayip tamamlanan sete ekler. On bos modu, tamamlanan sete on kapak olarak 
kopyalanmamis duz veya renkli bir sayfa ekler. 

On kopya veya on bos modu segildiginde, sayfa/kapak ekleme ekranmm sayfa ayari alanmin sol ust 
kose tusunda ilgili simge goruntulenir. 

Kaynak tepsi, arka kapagmkiyle aynidir ve sayfa/kapak ekleme ekranmda segilip goruntulenebilir. 

Arka kapak modu 

Bu mod, arka kopya veya arka bos olarak siniflandirihr. Arka kopya modu, arka kapak olarak duz veya 
renkli bir sayfayi kopyalayip tamamlanan sete ekler. Arka bos modu, tamamlanan sete arka kapak olarak 
kopyalanmamis duz veya renkli bir sayfa ekler. 

Arka Kopya veya Arka Bos segildiginde, simge son (sabit) tus olarak, oniinde 1 etkin bos tus olarak 
sayfa/kapak ekleme ekranmm sayfa ayari alanmda goruntulenir. 

Kaynak tepsi, on kapagmkiyle aynidir ve sayfa/kapak ekleme ekranmda segilip goruntulenebilir. 
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Ekleme turii on kapak, arka kapak ve eklenen sayfalar igin ayn olarak segilebilir. Bu, bos on kapak ve 
kopyalanmis ekler gibi birden gok bilesime olanak verir. Ayrmtilar igin asagidaki sekle bakm. 



Bilesim ornekleri 



Temel islevler 



Orijinaller 



Kopyalar Orijinaller 



Kopyalanan on kapak 



Orijinaller 



Bos on kapak 



Orijinaller 



Kopyalar 



Kopyalanan arka kapak 



Orijinaller 



Kopyalar 



Bos arka kapak 



Orijinaller 



Kopyalar 



Kopyalanan on ve arka kapaklar 



Kopyalar Orijinaller 



Kopyalar 



Bos on ve arka kapak 



Orijinaller 



1 Kopyalar 

Kopyalanan on ve arka kapaklar 
ve kopya sayfa eki 



Orijinaller 



Kopyalar 



Kopya sayfasi ekleme 



Kopyalar 



Bos on ve arka kapak ve bo? sayfa eki 



Orijinaller 



Kopyalar 



Bos sayfa ekleme 



Maksimum ekleme konumu: 30 

1 Qikis segimi ekranmi goruntiilemek igin ana ekranda giKTi'ya dokunun. 

2 Sayfa/kapak ekleme ekranmi goruntulemek igin Sayf a/kapak ekieme'ye dokunun. 
isterseniz, 6n kapak ekieme'ye dokunun 

3 Kopyalanmis on kapak eklemek igin on KOPYA'ya veya bos on kapak eklemek igin on B-og'a 
dokunun. 

isterseniz, 4. adimdan devam ederekArka Kapak Ekieme'yi segebilirsiniz. 
isterseniz, 5. adimdan devam ederek Sayf a Ekieme'yi segebilirsiniz. 

4 Kopyalanmis arka kapak eklemek igin arka KOPYA'ya veya bos arka kapak eklemek igin arka 
Bog'a dokunun. 

isterseniz, 3. adima donerek 6n Kapak Ekieme'yi segebilirsiniz. 
isterseniz, 5. adimdan devam ederek Sayf a Ekieme'yi segebilirsiniz. 
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5 Kopyalanmis sayfa eklemek igin baskili EK'e veya bos sayfa eklemek igin bo§ EK'e dokunun. 
isterseniz, 3. adima donerek 6n Kapak Ekieme'yi segebilirsiniz. 

isterseniz, 4. adima donerek Arka Kapak Ekieme'yi segebilirsiniz. 

6 Sayfa/kapak ekleme ekranmin sayfa ayan alanmda, her bir ekleme konumunun belirtilmesini 
saglayan 15 tus goruntulenir. 

ilk (sol ust) tus segildiginde on kapak simgesini gbriintiiler. Arka kapak simgesi, segilirse, son (sabit) 
tus olarak, oniinde 1 etkin bos tus ile goruntulenir. (Onceki sayfaya bakm.) 

Her ekleme konumunun sayfa numarasini girmek igin kontrol paneli tus takimini kullanm. 

Her giristen sonra, bir sonraki tusa gegmek igin AYARLA'ya dokunun. 

Ornek: Bos modunda sayfa 4 girilirse, sayfa 4 ile sayfa 5 arasina bos bir sayfa eklenir; kopya 
modunda sayfa 4'te kopyalanmis bir sayfa eklenir. 

Yanlis bir girisi silmek igin, siL'e dokunun veya C ADT TEMiZLE dugmesine basin. Ekleme konumu 
silinir. 

15'ten fazla konum ayarlarken, bir sonraki sayfaya gegmek igin ok tusuna dokunun. 

Not Rasgele girilen sayfa numaralari otomatik olarak siralanir. 

"0" veya ayni sayfa numarasinin iki kez girilmesi, ekranda yok sayilir. 

Girilen sayfa numarasi toplam orijinal sayfa sayisindan yiiksek olursa, yok sayilir. 

7 Kapak ve eklemeler igin segili durumdaki kaynak tepsiler, Sayfa/Kapak Ekleme ekranmda 
goruntulenir. 

isterseniz baska bir tepsi segmek igin kapak tepsisini DEGigTiR'e veya ekleme tepsisi 
DEGigTiR'e dokunun. Ana isletmen modunda belirtilmisse, tusa her dokunuldugunda, ekrandaki 
kagit tiirunu igeren segim degisir. 

Turn ayarlar tamamlandigmda, gikis segimi ekranina donmek igin tamam'3 dokunun. 

8 istediginiz diger kopyalama ozelliklerini segin. 

9 Ayan tamamlamak ve ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 

10 istediginiz miktan girin. 

11 Orijinalleri yuzleri yukariya gelecek sekilde beige besleyiciye yerlestirin. 

Not Segenek: isterseniz, segimi goriintiilemek ve prova kopyasi olusturmak igin KONTROL dugmesine basin. 

Ana ekrana donmek igin giKig segenegine dokunun. Bkz: "Kopyayi kontrol etme ve prova kopyasi 
yazdirma", sayfa 70. 

12 BA§LAT dugmesine basin. 

Kopyalama tamamlandiktan sonra, modu devre di§i birakip MFP'yi sifirlamak igin gikis segimi 
ekranmda Sayf a/kapak ekieme'ye dokunun veya SIFIRLA dugmesine basin. 

Bolum 

Boliim i§levi otomatik beige besleyicide 1 >2 modunda, bashk sayfalarmi dupleks kopyanm ters tarafi 
yerine sag tarafma yerlestirmek amaciyla kullanihr. 

Baslik sayfasmi dogru sekilde saga yerlestirmek igin, gerekirse yapragm ters tarafmda otomatik olarak 
bos bir sayfa olusturulur. 

• baslik sayfalari: 1 - 999 arasi maksimum 30 

• kopya modu: 1 >2 modu otomatik olarak segilir. 

• beige besleyiciyi kullanm 

depolama modu ayrica tarayici cami veya ADF kullanihrken de kullanilabilir 

• bolum sayfasma sayfa numarasi, numaralama veya filigran numaralamanm yani sira, boliim 
numarasi yazdirmak igin bu islevle birlikte damga islevini kullanm. Bkz: "Damga", sayfa 120. 

• uyumsuz feme/ kopyalama ko§ullan: 1H, 2>2, 2H, grup, delme (baskyly ek modu segildidinde), 
dondurmeli syraly, dondurmeli grup, yuzu yukary 
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• uyumsuz orijinaller: kar\s\k orijinal, sekmeli kagit 

• uyumsuz gikis: bile§im, TA ara yapragi, resim ekleme, program i§i, resimsiz alani silme, yineleme, 
bindirme belleginde goruntu depolama 

1 ytizlu orijinaller 

i 



Baghk sayfalari 



1 Qikis segimi ekranmi goruntulemek igin ana ekranda giKTi'ya dokunun. 

2 Boliim'e dokunun. Bolum ekleme numara ayar ekrani goruntiilenir. 1 >2 kopya modu otomatik olarak 
segilir. 

3 Her baslik sayfasmm sayfa numarasini girmek igin kontrol panelindeki tus takimini kullanin. 

4 AYARLA'ya dokunun. 

Yanlis bir girisi silmek igin, sil'e dokunun veya C ADT TEMiZLE tusuna basin. Ekleme konumu 
silinir. 

Dogru sayfa numarasini girmek igin AYARLA'ya dokunun ve tus takimini kullanin. 

5 Sag tarafta gorunmesini istediginiz her baslik sayfasi numarasi igin bu adimi yineleyin. 

15'ten fazla konum ayarlarken, bir sonraki sayfaya gegmek igin ok tusuna dokunun. 

Her sayfa numarasi girisinden sonra AYARLA'ya dokundugunuzdan emin olun ve maksimum 30 giris 
yapm. 

Not Segenek: Bu islevi kullanmak igin, bblum ekleme numara ayar ekranmda Kitapgik'a dokunun. Baslik 

sayfalarmi kopyalamak igin kullanilacak kagit tepsisi segimini degi§tirmek Cizere ekranda baskili EK'e 
dokunun. Bu durumda, ekranda gorunen segili kagit tepsisini degistirmek igin ekleme tepsisi 
DEGisiiR'e dokunabilirsiniz. 

6 Turn girisler tamamlandigmda, gikis segimi ekranma donmek igin TAMAM'a dokunun. 

7 istediginiz diger kopyalama ozelliklerini segin. 

8 Ayan tamamlamak ve ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 

9 istediginiz miktan girin. 

10 Orijinal belgeleri yiizleri yukariya gelecek sekilde beige besleyiciye yerlestirin. 100 orijinal 
yuklenebilir. 



Not Segenek: isterseniz, segimi goruntiilemek ve prova kopyasi olusturmak igin KONTROL dugmesine basin. 

Ana ekrana donmek igin qikis segenegine dokunun. Bkz: "Kopyayi kontrol etme ve prova kopyasi 
yazdirma", sayfa 70. 

11 BASLAT dugmesine basin. 

Kopyalama tamamlandiktan sonra, modu devre disi birakip MFP'yi sifirlamak igin gikis segimi 
ekranmda Boliim'e dokunun veya SIFIRLA dugmesine basin. 



Not "0" veya ayni sayfa numarasinin iki kez girilmesi, ekranda yok sayilir. 

Orijinal sayfa numaralari sirasiz girilse de, bolum ekleme sirali olarak gergeklesir. 
Girilen sayfa numarasi toplam orijinal sayfa sayismdan fazla olursa, yok sayilir. 
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1 sayfa kopya kagidina sabit sayida (2, 4 veya 8) sayfa yerlestirip kopyalamak igin bu iglevi kullanin 
(1'de 2, 1'de 4 veya 1'de 8). 



Bilesim ozellikleri 

• orijinalleri bellege taraym ve depolaym 

• otomatik beige besleyiciyi kullanin 

depolama modu, tarayici cami veya otomatik beige besleyici kullanihrken de kullanilabilir 

• otomatik olgekleme otomatik olarak segilir 

• orijinal/kopya boyutu: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 

• uyumsuz temel kopyalama kosullan: otomatik kagit segme, grup, dondurmeli sirali, dondurmeli grup 

• uyumsuz orijinaller: kansik orijinal 

• uyumsuz gikis: sayfa/kapak ekleme, bolum, kitapgik, TA ara yapragi, resim ekleme, kitap 
kopyalama, program isi, resimsiz alani silme, yineleme, bindirme belleginde goruntu depolama 




1 Qikis segimi ekranmi goruntiilemek igin ana ekranda giKTi'ya dokunun. 

2 Bile§im modu segimi ekranmi goruntulemek igin Bile§im'e dokunun. 

3 Yukaridaki sekle bakarak istediginiz diizen alanmda l 'de 2,i'de 4veyai'de 8 segenegine 
dokunun. 

4 Qikis segimi ekranma donmek igin tamam'3 dokunun. 

5 istediginiz diger kopyalama ozelliklerini segin. 

6 Ayari tamamlamak ve ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 

7 Otomatik olgekleme otomatik olarak segilir. Ana ekranda ayarlanan ve goruntulenen tepsi dismda bir 
tepsi segerken, istediginiz tepsi tusuna dokunun. 

8 istediginiz miktari girin. 

9 Orijinalleri yuzleri yukariya gelecek sekilde beige besleyiciye yerlestirin. 

Segenek: isterseniz, segimi goruntulemek ve prova kopyasi olusturmakigin KONTROLdiigmesine basin. 
Ana ekrana donmek igin giKi§ segenegine dokunun. Bkz: "Kopyayi kontrol etme ve prova kopyasi 
yazdirma", sayfa 70. 

10 BA§LAT dugmesine basin. 

Kopyalama tamamlandiktan sonra, modu devre disi birakip MFP'yi sifirlamak igin gikis segimi 
ekranmda Boliim'e dokunun veya SIFIRLA dugmesine basin. 
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Kitapgik 



Ana isletmen modunda Agir veya Sekmeii kagit turii olarak belirtilmemisse, herhangi bir tepsideki 
kagidin her iki yuziinde gok sayfali imzah kitapgik olusturmak igin kitapgik modunu kullanin. Orijinal 
goruntuler bellege taranir ve otomatik olarak kitapgik bigiminde dogru sirayla diizenlenir. 

• orijinali bellege tarayip depolaym ve ardmdan turn sayfalari toplu olarak yazdinn 

• orijinal sayfalar 1'de 4M modunda veya 2 sayfada 2>2 goklu modunda olmalidir; aksi halde, 
dengelemek igin otomatik olarak bos sayfalar eklenir 

• otomatik olgekleme otomatik olarak segilir 

• kopya modu: lyalnizca >1 veya 2^2 modu 

• katlama veya zimbalama ve katlama son islemci modu, MFP'ye gok islevli son islemci takiliyken 
kullanilabilir 

• uyumsuz feme/ kopyalama ko§ullan: 2H, otomatik kadyt segme, grup, delme (kapak sayfasy 
modu segildidinde), dondurmeli syraly, dondurmeli grup, yuz yukary, kitapgyk kapak sayfasy modu 
He sonradan ekleme birimi 

• uyumsuz orijinaller: kansik orijinal, sekmeii kagit 

• uyumsuz gikis: sayfa/kapak ekleme, bilesim, TA ara yapragi, program isi, resimsiz alani silme, 
yineleme, bindirme belleginde goruntu depolama 



1 yuzlu orijinaller 

I 

Kitapgik kopyalama 
t 

2 yuzlu orijinaller 





ro/ 
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Bir tepsiye istediginiz boyutta kopya kagidi yukleyin. Kapak sayfasi modunu segerken 

(Kopya sayfasiyla kapak veya Bo§ sayfayla kapak), ana isletmen modunda kalin veya 
sekmeii kagit turii belirtilmemisse, herhangi bir tepsiye ayni boyutta kagit yukleyin. 

Qikis segimi ekranmi goruntulemek igin ana ekranda giKTi'ya dokunun. 

Kitapgik modu segimi ekranma girmek igin Kitapgik'a dokunun. 

Kapak sayfasi yok, Kopya sayfasiyla kapak veya Bos sayfayla kapak 
segeneklerinden birine dokunun. Kapak sayfasi gerekiyorsa, kapak sayfasi tepsi kaynagmi segmek 
igin kapak tepsisini DEGi§TiR'e dokunun. 

Ciltleme modunu degistirmek isterseniz, ciltleme modunu DEGi§TiR'e dokunun. 
TAMAM'a dokunun. 

istediginiz diger kopyalama ozelliklerini segin. 



Not 



Ana isletmen MFP'yi, damgada sayfa numarasi ile kitapgik kullanilirken, sayfa numaralarini otomatik olarak 
kopyanm di§ kenarlarma yerlestirecek sekilde ayarlayabilir. 

7 Segimleri tamamlamak ve ana ekrana donmek igin gikis segimi ekranmda TAMAM'a dokunun. 

8 i>2 veya 2V2 kopyalama modunu segin. 

9 Otomatik olgekleme otomatik olarak segilir. Ana ekranda ayarlanan ve goruntulenen tepsi dismda bir 
tepsi segerken, istediginiz tepsi tusuna dokunun. Otomatik olgeklemeyi devre disi birakmak igin, 
istediginiz orani ve ardmdan kopya boyutunu segin. 
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10 MFP'de gok islevli son islemci varsa, katlama, zimbalama ve katlama son islemci modu kullanilabilir. 
Yordam segenekleri asagidadir. 

a Son islemci modu segin menustinu goruntulemek igin ana ekranda QiKTi'ya dokunun ve 
ardindan ana bolme'vo dokunarak vurgulaym. 

b katlama veya zimbalama ve katlama segeneklerinden istediginize dokunun. 



Not katlama veya zimbalama ve katlama segildiginde, gikis tepsisi otomatik olarak Kitapgik tepsisi olarak 

degisir. ana BOLME'yi gbsteren okun kitapgik tepsisine ybneldigine dikkat edin. 

c Son islemci modu segin menusunde TAMAM'a dokunun. seqenek menusu vurgulanmis 
olarak ana ekran geri yuklenir. 

11 istediginiz miktan girin. 

12 Orijinalleri yuzleri yukanya gelecek sekilde beige besleyiciye yerlestirin. Orijinalleri yuklerken, 
asagidaki kapasite sinirlarmi dikkate aim: 

katlama modu: simpleks orijinaller igin 12 sayfa veya daha az, dupleks orijinaller 6 sayfa veya 
daha az 

zimbalama ve katlama modu: simpleks orijinaller igin 80 sayfa veya daha az, dupleks orijinaller 
igin 40 sayfa veya daha az 



Not Segenek: isterseniz, segimi goruntulemek ve prova kopyasi olusturmakigin KONTROL dugmesine basin. 

Ana ekrana donmek igin giKig segenegine dokunun. Bkz: "Kopyayi kontrol etme ve prova kopyasi 
yazdirma", sayfa 70. 

13 BASLAT dugmesine basin 

Kopyalama tamamlandiktan sonra, modu devre disi birakip MFP'yi sifirlamak igin gikis segimi 
ekranmda Kitapgik'a dokunun veya SIFIRLA dugmesine basin. 



UYARI! Silindir aksami, son islemcinin kitapgik tepsisinin ig kisminda bulunur. Katlanan veya zimbalanip 

katlanan sayfalan gikanrken silindir aksaminin igine elinizi SOKMAYIN; aksi halde yaralanabilirsiniz. 



TA ara yapragi 

Tepegbz yansitma saydamlarina kopyalama yapmak ve kopyalanan her saydam igin bir bos veya 
kopyalanmis ara yaprak olusturmak igin TA ara yapragi islevini 1 M veya 2^1 modunda kullanm. 

Bos modunda, film malzemelerinin birbirine yapismasmi bnlemek igin her saydamla birlikte bos bir ara 
yaprak gikarilir. 

Kopyalama modunda; sunu sirasmda referans saglamak, fotokopisi olusturulacak bir kagit saglamak, 
dosyalama veya klasore yerlestirmeye olanak vermek amaciyla, her saydamla birlikte kopyalanmis bir 
ara yaprak gikarilir. 

• Otomatik olgekleme otomatik olarak segilir 

• Saydam kaynagi: Tepsi 1 

• Tepsi 1 kapasitesi: 1 saydam sayfa 

• Saydam boyutu: Ledger, Legal, Letter-R, Letter 

• Ara yaprak kagit kaynagi: Tepsi 2, 3 veya HCI 

• Ara yaprak kagit boyutu: Ledger, Legal, Letter-R, 5,5 x 8,5 

• Orijinal sayisi/kopya sayisi: 1 

• Uyumsuz temel kopyalama ko§ullan: otomatik kagit segme, 1>2, 2>2, zymbaly-syraly, syraly grup, 
dondurmeli syraly dondurmeli grup, katlama, zymbalama ve katlama, uge katlama, delme, 
sonradan ekleme birimini kullanma, tandem modu 

• Uyumsuz orijinaller: kar\s\k orijinal, sekmeli kagit 

• Uyumsuz gikis: sayfa/kapak ekleme, bolum, bile§im, kitapgik, resim ekleme, program isi, yineleme, 
bindirme, bindirme belleginde goruntu depolama 
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ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 

Orijinal 



ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 



Bo§ ara yaprak 



ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 



ABCD r 

I i \ w mJ 



Kopya sayfasi ara yapragi 



Not 



1 Tepsi 2 veya 3'e saydamlann boyutuna uygun kopya kagidi yukleyin. 

2 Tepsi 1'i agin. Tepsi 1'e bir defada 1 saydam yukleyin ve kagit kilavuzlarmi ayarlaym. 

Baska bir tepsiye saydam yiiklemeyin. 

3 Qikis segimi ekranmi gbruntulemek igin ana ekranda QiKTi'ya dokunun. 
TA ara yapragi ekranmi gbruntulemek igin ta ara yapragi'na dokunun. 
Vurgulanmamissa, Bos ara yaprak veya Kopya sayfasi ara yapragi'na dokunun. 
TAMAM'a dokunun. 

Diger gikis segeneklerini belirleyin veya ana ekrana dbnmek igin TAMAM'a dokunun. 
Miktar, 1 olarak ayarlanmistir. Baska miktar girilemez. 



4 
5 
6 
7 
8 
9 



Orijinali beige besleyiciye yuzu yukariya gelecek sekilde veya tarayici camina yCizu asagiya gelecek 
sekilde yerlestirin. 



Not 



Segenek: isterseniz, segimi gbruntulemek ve prova kopyasi olusturmak igin KONTROL dugmesine basin. 
Ana ekrana dbnmek igin giKi§ segenegine dokunun. Bkz: "Kopyayi kontrol etme ve prova kopyasi 
yazdirma", sayfa 70. 

10 BA§LAT dugmesine basin. 

Kopyalama tamamlandiktan sonra, modu devre disi birakip MFP'yi sifirlamak igin gikis segimi 
ekranmda ta ara yapragi'na dokunun veya SIFIRLA dugmesine basin. 



Resim ekleme 



Fotograf, yapistirma resim, gazete makalesi, grafik gibi tarayici cammdan taranmis gbruntuleri beige 
besleyiciden taranan gbruntulerle birlestirmek igin resim ekleme modunu kullanm. Ardmdan, birlestirilen 
gbruntuleri tamamlanmis set olarak gikarm. 

Segilen kopya kagidi boyutu, beige besleyiciye yiiklenen orijinallerin boyutuna gore belirlenir. 

• turn gbriintuler bellekte depolanir 

• maksimum resim ekleme: 30 konum 

• orijinal/kopya boyutu: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 

• uyumsuz feme/ kopyalama ko§ullan: grup, dondurmeli sirali, dondurmeli grup 

• uyumsuz orijinaller: kansik orijinal, sekmeli kagit 

• uyumsuz gikis: sayfa/kapak ekleme, bolum, bilesim, TA ara yapragi, kitap kopyalama, program isi, 
resimsiz alani silme, yineleme, otomatik duzen, bindirme, bindirme belleginde goruntu depolama 
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Orijinalleri ADF'ye yerlejtirin 




1 Beige besleyiciden taranacak belgeleri inceleyin ve tarayici cammdan taranan gbruntulerin 
eklenecegi sayfa numarasi konumlanna dikkat edin. 

Ayni konuma 1'den gok sayfa eklemek igin, sayfa numarasmi art arda girin. Ornegin, ekleme 
konumlari 2/2/6 ise, camdan taranan goruntiiler asagidaki gibi eklenir: 

Camdan taranan ilk goruntu, sayfa 2'den sonra eklenir. 

Camdan taranan ikinci goruntu, ilk taranan ekin hemen ardindan eklenir. 

Camdan taranan uguncu goruntu, sayfa 6'dan sonra eklenir. 

2 Qiki§ segimi ekranmi goruntulemek igin ana ekranda giKTi'ya dokunun. 

3 Resim ekleme numara ayar ekranmi goruntulemek igin Resim ekleme'ye dokunun. 

4 Tus takimmi kullanarak en gok 30 ekleme konumunun sayfa numaralarini girin ve her giristen sonra 
AYARLA'ya dokunun. 

Bir sayfa numarasi orijinallerin toplam sayisindan buyuk olursa, son sayfa olarak bir sayfa 
eklenir. 

Sayfa numaralan sirasiz girilse de, ekleme sirali olarak gergeklesir. 

Yanlis bir girisi silmek igin, siL'e dokunun veya C ADT TEMiZLE tusuna basin ve ardindan 
dogru sayfa numarasmi girin. 

15'ten fazla konum ayarlarken, bir sonraki sayfaya gegmek igin ok tusuna dokunun. 



Not Bu islevi kullanmak igin resim ekleme numara ayar ekranmda Kitapgik'a dokunun. 

5 Turn sayfa numarasi girisleri yapildigmda tamam'3 dokunun. Qiki§ segimi ekrani geri yuklenir. 
istediginiz diger kopyalama ozelliklerini segin. 

6 Ayan tamamlamak ve ana ekrana dbnmek igin TAMAM'a dokunun. Depolama modu otomatik olarak 
segilir. 

7 istediginiz miktari girin. 

8 Beige besleyici goriintulerini taraym. 

a Orijinalleri yuzleri yukariya gelecek sekilde beige besleyiciye yerlestirin. 
b Orijinalleri taramak igin BASLAT 'a basin. 
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Not 



9 Tarayici cammdan goruntu taraym. 
a Beige besleyiciyi agin. 

b Orijinali yuzu asagiya gelecek sekilde tarayici camma yerlestirin ve beige besleyiciyi kapatm. 

Orijinalleri sayfa numaralarina gore yerlestirin ve taraym. 

c Orijinali taramak igin BA§LAT dugmesine basin, 
d Orijinali kaldirm ve islemi her orijinal igin yineleyin. 
Herorijinal igin BASLAT dugmesine basmayi unutmaym. 



Not 



Secenek: isterseniz, segimi goruntulemekve prova kopyasi olusturmakigin KONTROL dugmesine basin. 
Ana ekrana donmek igin giKig segenegine dokunun. Bkz: "Kopyayi kontrol etme ve prova kopyasi 
yazdirma", sayfa 70. 

10 Yazdirmayi baslatm. 

a DEPOLA'ya dokunarak segimini kaldirm. 
b BASLAT dugmesine basin. 

Kopyalama tamamlandiktan sonra, modu devre disi birakip MFP'yi sifirlamak igin gikis segimi 
ekranmda Resim ekieme'ye dokunun veya SIFIRLA dugmesine basin. 



Kitap kopyalama 



Bu modu, agik bir kitabi veya bir ledger boyutlu sayfayi 2 letter boyutlu yapraga 1 M modunda 
kopyalamak veya 1 letter boyutlu yapragm on ve arka taraflarma 1 V2 modunda kopyalamak igin kullanm. 
Baska bir kagit boyutu segerseniz, goruntu bolme islemi yanlis yapihr. 

Kitap kopyalama ekranmdan asagidaki 3 mod segilebilir: 

1 karsilikli sayfa modu: goruntu bblme ilk taramadan baslar 

2 on kapak ve karsilikli sayfalar modu: goruntu bolme, ilk tarama normal olarak kopyalandiktan sonra 
ikinci taramadan baslar 

3 bn/arka kapak ve karsilikli sayfalar modu: goruntu bolme, birinci ve ikinci tarama normal olarak 
kopyalandiktan sonra uguncii taramadan baslar 

orijinalleri bellege tarayip depolaym ve ardmdan turn sayfalari toplu olarak yazdirm 
orijinal boyut: maksimum Ledger (yaprak veya agik kitap) 
kopya kagidi boyutu: Letter 

uyumsuz feme/ kopyalama ko§ullan: otomatik kagit segme, otomatik olgekleme, dondurmeli sirali, 
dondurmeli grup, katlama /zimbalama ve katlama / uge katlama 

uyumsuz orijinaller: kansik orijinal, sekmeli kagit 

uyumsuz giki§: sayfa/kapak ekleme, bilesim, resim ekleme, program i§i, yineleme, resim 
kaydirmada kugultme ve kaydirma, bindirme, bindirme belleginde goruntu depolama 




1 Bir tepsiye veya Tepsi 1'e Letter boyutlu sayfalar yiikleyin. 

2 Qikis segimi ekranmi goruntulemek igin ana ekranda giKTi'ya dokunun. 

3 Kitap kopyalama ekranma girmek igin Kitap Kopyasx'na dokunun. 
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4 Kargilxkli Sayf alar, On Kapak ve Kargilikli Sayf alar veya On/Arka Kapak ve 
Kargilikli Sayf alar'a dokunun. Ciltleme modunu orijinale gore degistirmek igin Agik 
sayfamn yanim ters gevir'e dokunun. 



Not Bu islevi kullanmak igin kitap kopyalama ekranmda Kitapgik'a dokunun. 

5 Qikis segimi ekranma donmek igin tamam'3 dokunun. 

6 Diger gikis segeneklerini belirleyin veya ana ekrana donmek igin tamam'3 dokunun. Depolama 
modu otomatik olarak segilir. 

7 Kopyalama modunu (1M veya 1 >2) segin. 

8 istediginiz miktan girin. 

9 Agik kitabi veya sayfayi tarayici caminin sol arka kosesine yerlestirerek, kenarmi soldaki olgme 
kilavuzuna hizalaym. Beige besleyiciyi agarken, Resimsiz alam sil ve otomatik duzen 
segenekleri otomatik olarak segilir. 



Not Camdan depolama modunun tarama yordami boyunca beige besleyiciyi agik tutun. 

Kargxiikii Sayf alar segilirse ve orijinaller beige besleyiciye yuklenebiliyorsa, otomatik beige 
besleyici depolama modu da kullanilabilir. isterseniz, orijinalleri beige besleyiciye yerlestirin. 



Not Segenek: isterseniz, segimi goruntulemek ve prova kopyasi olusturmak igin KONTROL dugmesine basin. 

Ana ekrana donmek igin giKis segenegine dokunun. Bkz: "Kopyayi kontrol etme ve prova kopyasi 
yazdirma", sayfa 70. 

10 Taramayi baslatmak igin BA§LAT'a basin. 

11 ilk orijinalleri aim. Sonraki orijinaller igin bu yordami yineleyin ve her orijinal igin BASLAT dugmesine 
basin. 

On Kapak ve Karjjilikli Sayf alar veya On/Arka Kapak ve Kar§ilikli Sayf alar 
segildiginde, tarayici camindan yalnizca on ve arka kapaklarm taranmasi gerekir. Orijinallerin kalan 
kismmin taranmasi igin otomatik beige besleyici depolama modunu kullanmak isterseniz, beige 
besleyiciyi kapatin ve ADF'deki orijinalleri yerlestirip BASLAT dugmesine basin. 

12 Depolama modu segimini kaldirmak igin DEPOLA'ya dokunun ve yazdirmak igin BASLAT dugmesine 
basin. 

Kopyalama tamamlandiktan sonra, modu devre disi birakip MFP'yi sifirlamak igin gikis segimi 
ekranmda Kitap Kopyasi'na dokunun veya SIFIRLA dugmesine basin. 

Program isi 

Normal depolama modunda, is igin segilen bilesikozellikler, taranacaktum orijinallere uygulanir. Program 
isi modunda, birden gok orijinal setini tarayabilir ve her sete (is) farkli ayarlar uygulayabilir ve tumunu 
komple bir set olarak gikarabilirsiniz. 

• orijinalleri bellege tarayip depolaym ve ardmdan turn sayfalari toplu olarak yazdirm 

• bir gikis isi igin maksimum 100 is programlanabilir 

• kullanilabilecek orijinal beige boyutlari, her is igin segilen kopyalama kosullarina bagli olarak degisir 

• ilk is igin belirtilen kopya boyutu degi§tirilemez ve sonraki isler igin yalnizca ayni kagit boyutunu 
igeren tepsiler belirtilebilir 

• belirtildikten sonra, Tepsi 1 kagit turii/boyutu ayan baska bir is igin degistirilemez 

• her is igin son islemci modu ayarlari belirtilemez; yapilan son ayarlar turn islere uygulanir 

• her is igin miktar belirtilemez; girilen miktar tamamlanmis kopya seti sayisi olur ve yazdirmadan 
once her zaman degistirilebilir 

• program isi ayarlari is belleginde depolanamaz 

• uyumsuz feme/ kopyalama ko§ullan: otomatik kagit segme, kopya boyutunu degi§tirme, dondurme, 
grup, dondurmeli sirali, dondurmeli grup, katlama, zimbalama ve katlama, uge katlama, delme, 
sunucu i§levi 
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• uyumsuz orijinaller: kansik orijinal 



• uyumsuz gikis: sayfa/kapak ekleme, bolum, bilesim, kitapgik, TA ara yapragi, resim ekleme, kitap 
kopyalama, 2/4/8 yineleme, bindirme, bindirme belleginde goruntu depolama 



Orijinal A 



Orijinal B 
l_ 



Orijina l C 











Kopyalanan set 



1 Cikis segimi ekranini goruntiilemek igin ana ekranda QiKTi'ya dokunun. 

2 Program isi'ne dokunun. Uyumsuz islev tuslari soluk gbruntulenerek devre disi olduklari belirtilir. 

3 istediginiz diger kopyalama ozelliklerini segin. 

4 Ayan tamamlamak ve ana ekrana donmek igin tamam'3 dokunun. 

5 depolama modu otomatik olarak segilir. Ana ekranda ve Orij inaiieri taramak igin kosui 
segin menusunde istediginiz temel kopyalama ve orijinal ozelliklerini segin. 

6 Orijinalleri beige besleyiciye yuzleri yukariya veya tarayici camina yiizleri asagiya gelecek sekilde 
yerle§tirin, kullanmak istediginiz tepsiyi segin ve taramayi baslatmak igin BASLAT dugmesine basin. 

7 Gegerli isin taranmasi tamamlandigmda, ana ekranda agilan menu goruntulenir. 
Gegerli isin gbruntulerini depolamak igin Onay'a dokunun. 

Goruntuleri silmek igin iPTAL'e dokunun. 

8 Turn orijinal belgeler taranmcaya dek 3. - 7. adimlan yineleyin. 



Not 



Her orijinal setini dogru sayfa sirasiyla yerlestirin ve taraym. 

9 istediginiz son islemci modunu segin. 

10 istediginiz miktari girin. 

11 Depolama modundan gikmak igin ana ekranda DEPOLA'ya dokunun. 

Taranan verileri yazdirmadan silmek igin, DURDUR dugmesine basin ve ardmdan verilerin 
silindiginden emin olmak igin agilan menude iPTAL'e dokunun. 

12 BASLAT dugmesine basin. MFP, yazdirma isini baslatir. 

Kopyalama tamamlandiktan sonra, modu devre disi birakmak ve MFP'yi sifirlamak igin SIFIRLA 
dugmesine basin. 



Resimsiz alani silme 

Resimsiz alani silme modu kitap, dergi, yapistirma, grafik, ince veya kalin malzemeler gibi standart 
olmayan veya ozel orijinalleri tarayici cammdan kopyalamak igin kullanilir. Orijinalin smirlan di§mda 
kalan pozlanan cam alani kopyalanmaz. 

Bu mod orijinalin durumunu korumaniza yardimci olur, kopya kalitesini artirir ve gereksiz toner tuketimini 
onler. Yordam boyunca beige kapagmi agiktutun. 
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Resimsiz alani silmenin 2 modu vardir: dikdortgen silme modu ve egri silme modu. MFP baslangigta, 
tarayici camma yerlestirilen orijinale uygun modu segmek uzere ayarlanmistir (otomatik mod). Ana 
isletmen, resimsiz alan silme islevinin sorunsuz gergeklestirilmesi igin bu iki modun birini ve orijinal 
yogunluk duzeyini el ile belirtebilir. 



Egri silme modu 




Dikdortgen silme modu 



• kopya modu: lYalnizca M modu (depolama modu kullanilirken, 1^2 modu segilebilir) 

• yalnizca tarayici cammi kullanm; tarama yordami boyunca beige besleyiciyi agik tutun 

• orijinal boyut: Ledger - 10 mm x 10 mm 

• goruntii kesme genisligi: on ug 5 mm, izleyen ug 4 mm, List ve alt 2 mm. 

• uyumsuz feme/ kopyalama ko§ullan: ADF kullanma, otomatik kagit segme, otomatik olgekleme, 
dondurme, 2>2, 2H, dondurmeli syraly, dondurmeli grup 

• uyumsuz orijinaller: kansik orijinal, z katli orijinal 

• uyumsuz gikis: sayfa/kapak ekleme, bolum, bile§im, kitapgik, resim ekleme, ADF depolama 
modunda kitap kopyalama, ters resim, turn resim alani, resim kaydirmada kugultme ve kaydirma, 
bindirme belleginde goruntu depolama 

Qahsma yerindeki isiklar dogrudan tarayici camma geliyorsa, resimsiz alani silme islevi duzgun 
galismayabilir. Bu durumda, kurulum igin uygun bir yer belirlemek igin servis yetkilisine basvurun. 




Orijinal 

Resimsiz alani silme 



1 Qikis segimi ekranmi goruntiilemek igin ana ekranda QiKTi'ya dokunun. 

2 Resimsiz alani sil'e dokunun. 

3 istediginiz diger kopyalama ozelliklerini segin. 

4 Ayari tamamlamak ve ana ekrana donmek igin tamam'3 dokunun. 

5 Miktan girin. 



Resimsiz alani silme 1 1 



6 Orijinalleri yuzleri asagiya gelecek sekilde tarayici camina yerlestirin. 



Not Yordam boyunca beige besleyiciyi agik tutun. 

Segenek: isterseniz, segimi goruntulemek ve prova kopyasi olusturmak igin KONTROL dugmesine basin. 
Ana ekrana donmek igin giKi§ segenegine dokunun. Bkz: "Kopyayi kontrol etme ve prova kopyasi 
yazdirma", sayfa 70. 

7 BASLAT dugmesine basin. 

Kopyalama tamamlandiktan sonra, modu devre disi birakip MFP'yi sifirlamak igin gikis segimi 
ekranmda Resimsiz alam sil'e dokunun veya SIFIRLA dugmesine basin. 

Ters resim 

Ters resim islevini, beyaz uzerine siyah olan goruntuyu siyah uzerine beyaza gevirmek veya tersi 
donusumler yapmak igin kullanm. 

• orijinal/kopya kagidi: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5 

• uyumsuz feme/ kopyalama kosullan: katlama, zimbalama ve katlama, uge katlama 

• uyumsuz gikis: resimsiz alani silme, yineleme, turn resim alam, damga, bindirme bellegi 



ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 

Orijinal Ters resim kopyalama 



1 Qikis segimi ekranmi goruntulemek igin ana ekranda giKTi'ya dokunun. 

2 Ters resim'e dokunun. 

3 istediginiz diger kopyalama ozelliklerini segin. 

4 Ayan tamamlamak ve ana ekrana donmek igin tamam'3 dokunun. 

5 Miktari girin. 

6 Orijinalleri beige besleyiciye yuzleri yukariya gelecek sekilde veya tarayici camina yuzleri asagiya 
gelecek sekilde yerlestirin. 



Not Segenek: isterseniz, segimi goruntulemek ve prova kopyasi olusturmak igin KONTROL dugmesine basin. 

Ana ekrana donmek igin giKi§ segenegine dokunun. Bkz: "Kopyayi kontrol etme ve prova kopyasi 
yazdirma", sayfa 70. 

7 BASLAT dugmesine basin. 

Kopyalama tamamlandiktan sonra, modu devre disi birakip MFP'yi sifirlamak igin gikis segimi 
ekranmda Ters resim'e dokunun veya SIFIRLA dugmesine basin. 

Resmi yineleme 

Segilen bir goruntuyu sayfa boyunca asagiya dogru yineleyerek etiket, kartvizit, bilet vb. olusturmak igin 
goruntii yinelemeyi kullanm. 

Dikey/yatay genislik ayarlama modu 

Tarayici caminin sol kenarmda gosterilen orijinal alanmm sol arka kosesinden olgiilen dikey ve yatay 
genislikte segilen 10 mm - 150 mm'lik goruntCi alanmi yineler. 
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Otomatik algilama modu 

Bu mod segildiginde, resimsiz alani silme islevi etkinlestirilerek, esit yineleme alani tarayici camina 
yerlestirilen orijinalin boyutuna otomatik olarak ayarlanir. 

Yineleme modu 

Tek bir kopya sayfasina yerlestirilecek orijinalin kag kez yinelenecegini segin. 
Dikey/yatay genislik ayarlama modu ozellikleri 

• tarayici cammi kullanin (ADF kullanilamaz) 

• yineleme genisligi: 10 - 150 mm (1 mm'lik artislarla) 

• kopya modu: lyalnizca M modu 

(1 >2 modu segildiginde, camdan depolama modu otomatik olarak galisir) 

Otomatik algilama modu ozellikleri 

• tarayici cammi kullanin; resimsiz alani silme islevi otomatik olarak galisir 

• tarama alani: Ledger - 10 mm x 10 mm 

• yinelenen gbruntu alani: orijinal gbruntu alani, resimsiz alani silme islevi tarafmdan algilanir 

• kopya modu: lyalnizca M modu 

(1 >2 modu segildiginde, camdan depolama modu otomatik olarak galisir) 

Yineleme modu ozellikleri 

• olgekleme orani: otomatik olarak 1,00 (yuzde 100) degerine ayarlanir 
(olgek degistirilebilir, ancak oran degisirse, dondurme islevi galismaz) 

• tarama alani: Ledger - 10 mm x 10 mm 

• yinelenen gbruntu alani: segilen kopya boyutunun bir kismi, ekranda belirtilen moda (2, 4 veya 8 
yineleme) gore esit olarak bblunur; algilanan gbruntu boyutu yukanda belirtilenden buyiikse, kopya 
memnun edici olmayabilir 

Dikey/yatay genislik ayarlama moduyla uyumsuz kosullar 

• temel kopyalama kosullari: ADF kullanma, dondurme, 2>2, 2M, otomatik kagit segme, otomatik 
olgekleme, grup, dbndurmeli sirali, dbndurmeli grup 

• orijinaller: kari§ik orijinal, z katli orijinal 

• gikis: sayfa/kapak ekleme, bblum, bilesim, kitapgik, TA ara yapragi, resim ekleme, kitap kopyalama, 
resimsiz alani silme, ters resim, gergeve/kat yeri silme, otomatik duzen, resim kaydirmada kiigultme 
ve kaydirma, damga/bindirme 

Otomatik algilama moduyla uyumsuz kosullar 

• temel kopyalama kosullari: ADF kullanma, dondurme, 2^2, 2M, otomatik kagit segme, otomatik 
olgekleme, grup, dbndurmeli sirali, dbndurmeli grup 

• orijinaller: karisik orijinal, z katli orijinal 

• gikis: sayfa/kapak ekleme, bblum, bilesim, kitapgik, TA ara yapragi, resim ekleme, kitap kopyalama, 
ters resim, gergeve/kat yeri silme, otomatik duzen, turn resim alani, resim kaydirmada kugultme ve 
kaydirma, damga/bindirme 

Yineleme moduyla uyumsuz kosullar 

• temel kopyalama kosullari: dondurme (1,00 olgekleme orani degistirildiginde), otomatik kagit segme, 
otomatik olgekleme, grup, dbndurmeli sirali, dbndurmeli grup 

• orijinaller: karisik orijinal, z katli orijinal 

• gikis: sayfa/kapak ekleme, bblum, bilesim, kitapgik, TA ara yapragi, resim ekleme, kitap kopyalama, 
resimsiz alani silme, ters resim, gergeve/kat yeri silme, otomatik duzen, resim kaydirmada kugultme 
ve kaydirma, bindirme, bindirme bellegi 

Gbruntu yineleme islevinin otomatik algilama ve yineleme modu, gal isma yeri nde tarayici camina dogrudan 
isikgeliyorsadiizgungalismayabilir. Budurumda, kurulumiginuygunbiryerbelirlemekiginservisyetkilisine 
basvurun. 
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Not 



Dikey/yatay geniglik 
ayarlama modu 



Otomatik algilama modu 2/4/8 yineleme modu 



BCD iBCD 



Kopya (2 yineleme) 



ABABAB 
ABABAB 
ABABAB 



ABCDABCD 
ABCDABCD 
ABCDABCD 




iBCD 


iBCD 


iBCD 


iBCD 



Kopya (4yineleme) 



Kopya 



Kopya (OTOMATIK) 



D 


D 


D 


D 


D 


D 


D 


D 



Kopya (8 yineleme) 



1 Qikis segimi ekranmi gbriintiilemek igin ana ekranda giKTi'ya dokunun. 

2 Yineleme modu segimi ekranmi gbruntiilemek igin Yinele'ye dokunun. 

3 Dikey/yatay genislik ayarlama modunu segmek igin: 
a Dikey/Yatay'a dokunun. 

b Yukari/asagi ok tuslarmi kullanarak, tarama alanmm dikey ve yatay genislikleri igin 1 mm'lik 
artislarla 10 - 150 mm arasmda bir deger belirtin. Degeri siirekli olarak artirmak veya azaltmak 
igin tusu basih tutun. 

Veya degeri dokunmatik ekrandan girmek igin Yineleme enini tu§iaria gir'e dokunun. 
Agilan ekranda dikey/yatay arasmda gegis yapmak igin her defasinda Dikey/Yatay tusuna 
dokunun. Yineleme modu segimi ekranmi geri yuklemek igin tamam'3 dokunun. 

Otomatik algilama modunu segmek igin OTOMATiK'e dokunun. Resimsiz alani silme islevi otomatik 
olarak gahsir. 

Yineleme modunu segmek igin, 2 Yineleme, 4 Yineleme veya 8 Yineleme segeneklerinden 
istediginize dokunun. 

4 Qikis segimi ekranma dbnmek igin TAMAM'a dokunun. 

5 istediginiz diger kopyalama ozelliklerini segin. 

2 Yineleme modu segildiginde, bir sayfada 2 gbruntu arasmda istenen miktarda bosluk elde etmek 
igin resim kaydirma ozelliginin sayfa boslugu islevi kullanilabilir. 

6 Ayan tamamlamak ve ana ekrana dbnmek igin TAMAM'a dokunun. 

7 istediginiz miktari girin. 

8 Orijinalleri tarayici camma yiizleri asagiya gelecek sekilde yerlestirin. 



3. adimda OTOMATIK, 2 yineleme, 4 yineleme veya 

kapatmaym. 



yineleme segilmisse, beige besleyiciyi 



Camdan depolama modunu kullanirken, 1^2 modu segilebilir. 



Not 



Segenek: isterseniz, segimi gbruntiilemek ve prova kopyasi olusturmak igin KONTROL diigmesine basin. 
Ana ekrana dbnmek igin giKig segenegine dokunun. Bkz: "Kopyayi kontrol etme ve prova kopyasi 
yazdirma", sayfa 70. 

9 BA§LAT diigmesine basin. 

Kopyalama tamamlandiktan sonra, modu devre disi birakip MFP'yi sifirlamak igin gikis segimi 
ekranmda Yinele'ye dokunun veya SIFIRLA diigmesine basin. 
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Qergeve/kat yeri silme 



Kenarliklar boyunca siyah kopya izleri olusmamasi igin gergeve/kat yeri silme islevini kullanm. 

• gergeve silme miktari: 1 mm - 300 mm, 1 mm'lik artislarla 

• gergeve silme ilk degeri: 10 mm 

• kat yeri silme miktari: 1 mm - 99 mm, 1 mm'lik artislarla 

• kat yeri silme ilk degeri: 10 mm 

• orijinal/kopya kagidi boyutu: Ledger, Legal, Letter 

• uyumsuz giki§: yineleme, turn resim alani 



Orijinal 



Qergeve 4 
silme -f 




i_ Qergeve 

\»- -h k- -H silme 

Qerceve silme Kat yeri silme Qerceve silme 



O 



O 



Genel kopyalama 



Qerceve silme 
kopyalama 



Kat yeri silme 
kopyalama 



Qergeve/kat yeri 
silme kopyalama 



1 Qikis segimi ekranini goruntulemek igin ana ekranda giKTi'ya dokunun. 

2 Qergeve/kat yeri silme segim ekranini goruntulemek igin gergeve/kat yeri silme'ye dokunun. 

3 gergeve silme (turn taraflar) veya gergeve silme (her bir taraf) segenegine 
dokunun. Kat Yeri Silme modunu kullanmak igin Kat yeri silme'ye dokunun. 

gergeve silme (tum taraflar) segenegine dokunun ve dokunmatik tuslari veya 
yukari/asagi ok tuslarmi kullanarak Cist, alt, sag ve sol kenarlarm gergeve silme miktari igin 
1 - 300 mm arasmda bir deger girin. 

Ust, alt, sag ve sol kenarlarm gergeve silme miktarmi tek tek girmek igin gergeve silme 
(her bir taraf) segenegine dokunun. ust kenar, sag kenar, alt kenar veya sol 
kenar segenegine dokunun ve dokunma tuslarmi ya da yukari/asagi ok tuslarmi kullanarak 
1 mm - 300 mm arasmda bir deger girin. 

Kat yeri silme miktarmi girmek igin, Kat yeri silme'ye ve ardmdan kat YERi'ne dokunun. 
Dokunma tuslarmi veya yukari/asagi ok tuslarmi kullanarak 1 - 99 mm arasmda bir deger girin. 

4 Ayan tamamlamak igin TAMAM'a dokunun. Qikis segimi ekrani goruntulenir. 

5 Ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun veya diger gikis segeneklerini belirleyin. 

6 istediginiz kopya boyutunu segin. 

7 istediginiz miktari girin. 

8 Orijinalleri beige besleyiciye yuzleri yukariya gelecek sekilde veya tarayici camina yuzleri asagiya 
gelecek sekilde yerlestirin. 



Not Segenek: isterseniz, segimi goruntulemek ve prova kopyasi olusturmakigin KONTROLdiigmesine basin. 

Ana ekrana donmek igin giKig segenegine dokunun. Bkz: "Kopyayi kontrol etme ve prova kopyasi 
yazdirma", sayfa 70. 
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9 BASLAT dugmesine basin. 

Kopyalama tamamlandiktan sonra, modu devre disi birakip MFP'yi sifirlamak igin gikis segimi 
ekranmda Cergeve/kat yeri silme'ye dokunun veya SIFIRLA dugmesine basin. 



Not Kopya boyutu ile orijinal beige boyutunun genellikle ayni olmasi gerekirse de, kopya boyutu segildikten 

sonra 0,65 kiigiiltme segilerek, gergeve/kat yeri silme islevi ile Ledger boyutlu bir orijinali Letter-R boyutuna 
kopyalamak mumkundur. 

Otomatik diizen 

Orijinalin goruntu alanmm algilanmasi ve turn goruntunun kopya kagidmda ortalanmasi igin bu islevi 
kullanin. 

• dupleks modu otomatik olarak 1 ►Ve ayarlanir; depolama modu kullanihrken 1 >2 modu da 
kullanilabilir 

• otomatik kagit segme ve otomatik blgekleme modu otomatik olarak devre disi birakihr; olgekleme 
orani degistirilebilir 

• resimsiz alani silme islevi otomatik olarak segilir; orijinalleri taramak Cizere ADF'yi kullanirken bu 
islevi el ile devre disi birakin 

• orijinal/kopya boyutu: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 

• uyumsuz feme/ kopyalama ko§ullan: otomatik kagit segme, otomatik olgekleme, dondurme, 2>2, 
2k 1, dondurmeli si rail, dondurmeli grup 

• uyumsuz orijinaller: kansik orijinal, z katli orijinal 

• uyumsuz gikis: sayfa/kapak ekleme, bolum, bile§im, kitapgik, resim ekleme, ters resim, yineleme, 
turn resim alani, resim kaydirma, bindirme, bindirme belleginde goruntu depolama 



Not 



Cahsmayerindeki isiklardogrudan tarayici caminageliyorsa, otomatik diizen islevi diizgun galismayabilir. 
Bu durumda, kurulum igin uygun bir yer belirlemek igin servis yetkilisine basvurun. 




Qikis segimi ekranmi goruntiilemek igin ana ekranda giKTi'ya dokunun. 

otomatik diizen'e dokunun. Uyumsuz islev tuslari soluk goruntulenerek devre disi olduklari 
belirtilir. 

istediginiz diger kopyalama ozelliklerini segin. Orijinalleri taramak iizere ADF'yi kullanirken, 

Resimsiz aiam sil'e dokunarak segimini kaldirm. 

Ayari tamamlamak ve ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 
istediginiz kopya boyutunu segin. 
istediginiz miktan girin. 

Orijinalleri beige besleyiciye yuzleri yukariya gelecek sekilde veya tarayici camma yuzleri asagiya 
gelecek sekilde yerlestirin. 



Not Tarayici cammi kullanirken beige besleyiciyi kapatmaym. Orijinallerin tarayici camma egik yerlestirilmesi, 

siyah kopya izleri olusmasina neden olabilir. 

Segenek: isterseniz, segimi goruntulemekve prova kopyasi olusturmakigin KONTROL dugmesine basin. 
Ana ekrana donmek igin qikis segenegine dokunun. Bkz: "Kopyayi kontrol etme ve prova kopyasi 
yazdirma", sayfa 70. 

8 BA§LAT dugmesine basin. 

Kopyalama tamamlandiktan sonra, modu devre disi birakip MFP'yi sifirlamak igin gikis segimi 
ekranmda otomatik Diizen'e dokunun veya SIFIRLA dugmesine basin. 
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Turn resim alani 



Kagidin kenarlarina kadar tumunu kaplayan kopyalar olusturmak igin bu islevi kullanm. 

• kopyalar, kenarlarda gorCintu kesilmeden olusturulur 

• uyumsuz feme/ kopyalama ko§ullan: dondurmeli sirali, dondurmeli grup 

• uyumsuz gikis: resimsiz alani silme, ters resim, gergeve/kat yen silme 




Orijinal Normal kopya Turn resim alanini 

kopyalama 



1 Cikis segimi ekranmi goruntulemek igin ana ekranda giKTi'ya dokunun. 

2 Turn resim alani'na dokunun. 

3 istediginiz diger kopyalama ozelliklerini segin. 

4 Ayan tamamlamak ve ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 

5 istediginiz kopya boyutunu segin. 

6 istediginiz miktan girin. 

7 Orijinalleri beige besleyiciye yuzleri yukanya gelecek sekilde veya tarayici camma yuzleri asagiya 
gelecek sekilde yerlestirin. 

Not Segenek: isterseniz, segimi goruntulemek ve prova kopyasi olusturmak igin KONTROL dugmesine basin. 

Ana ekrana donmek igin giKi§ segenegine dokunun. Bkz: "Kopyayi kontrol etme ve prova kopyasi 
yazdirma", sayfa 70. 

8 BA§LAT dugmesine basin. 

Kopyalama tamamlandiktan sonra, modu devre disi birakip MFP'yi sifirlamak igin gikis segimi 
ekranmda Ttim resim aiam'ye dokunun veya SIFIRLA dugmesine basin. 

Resim kaydirma 

Kopya goruntusunun konumunu ayarlamak igin 

1 M veya 212 modunda kopyalanan orijinallerde yeni bir cilt yeri kenarligi olusturmak ya da 1 >2 veya 2M 
modunda kopyalanan orijinallerde varolan kenar bosluklarmi ayarlamak igin resim kaydirmayi kullanm. 

Sayfa boslugu islevi yalnizca Kitapgik veya 2 yineleme modu veya yineleme segildiginde kullanilabilir. 
Bu islevi, bir sayfadaki 2 goruntii arasmda istediginiz bosluk miktarmi olusturmak igin kullanm. 

GoruntCide kayip olacakgibi gbmnuyorsa, kugultme ve kaydirma modunu segin. Bkz: "Kopya 
goriintusunu kiigultmek ve kaydirmak igin", sayfa 119. 

• resim kaydirma modunda kaydirma miktan: 0 mm - 250 mm arasmda 1 mm'lik artislarla 
(ana isletmen ayariyla yukari/asagi ok tuslari kullanilarak 0,1 mm'lik artislarla ayarlanmasi da 
miimkundur) on ve arka sayfalar igin toplu veya ayri olarak ayarlanmahdir 

• sayfa boslugu islevi yalnizca daha once Kitapgik veya 2 yineleme modu ya da yineleme segilmisse 
galisir 

• orijinal/kopya boyutu: Ledger, Legal, Letter, Letter-R 

• uyumsuz kosullar: gikis: otomatik duzen, bindirme belleginde goruntu depolama 
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1 Ana ekrandan gereken dupleks modunu ve kopya boyutunu segin. 

2 Qikis segimi ekranma girmek igin ana ekranda CTKTT'ya dokunun. 

3 Resim kaydirma segim ekranmi goruntulemek igin Resim kaydir'a dokunun. 

4 Resim kaydir'a dokunun. 

Resim Kaydirma islevinde kaydirma miktanni ayarlamak igin: 

a on, arka veya her iki taraf'3 dokunun. her iki taraf segildiginde, girilen kaydirma 
yonu ve miktan derhal ekrandaki on ve arka gbruntulere yansitilir. Kaydirma yonu ve miktanni 
ayn olarak belirtmek igin On veya ARKA'ya dokunun. 

b Kaydirma ybnunii belirtmek igin yukari kaydir, a§agi kaydir, saga kaydir veya sola 
KAYDiR'a dokunun ve ardmdan dokunma tuslarini ya da yukari/asagi ok tuslarini kullanarak 
istediginiz kaydirma miktanni segin (kullanilabilir aralik: 0 - 250 mm). Degeri surekli olarak 
artirmak veya azaltmak igin ok tusunu basili tutun. 



Yukari 



Ajagi 



Sag 



Sol 



Yukari 
ve Sag 



Yukari 
ve Sol 



A§agi 
ve Sag 
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ve Sol 



Ekrandaki goriintu, yazdirilan sayfalarda olusturulacak ciltleme kenar bosluklarmi gormenize 
olanak verir. Yukaridaki simgeler goruntulenerek segili kosullari gosterir. 

Kitapgik veya 2 YiNELEME MODU segilmi§se, sayfa bo§lugu tusu ekranda goruntulenerek, 
goriintu alanmda sayfa boslugu gosterimiyle kullanilabilirliginin mumkun oldugunu gosterir. 

isterseniz, sayfa BO§LUGu'na dokunarak vurgulaym ve dokunmatik tuslari veya yukari/a§agi ok 
tuslarini kullanarak istediginiz miktan girin. 

Ayan tamamlamak ve gikis segimi ekranma donmek igin TAMAM'a dokunun. 
Diger giki§ islevlerini segin veya ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 
istediginiz miktan girin. 

Orijinalleri beige besleyiciye yiizleri yukanya gelecek sekilde veya tarayici camma yuzleri asagiya 
gelecek sekilde yerlestirin. 



Segenek: isterseniz, segimi goruntulemek ve prova kopyasi olusturmak igin KONTROL dugmesine basin. 
Ana ekrana donmek igin ctkis segenegine dokunun. Bkz: "Kopyayi kontrol etme ve prova kopyasi 
yazdirma", sayfa 70. 



10 BA§LAT dugmesine basin. 

Kopyalama tamamlandiktan sonra, modu devre disi birakip MFP'yi sifirlamak igin gikis segimi 
ekranmda Resim kaydir'a dokunun veya SIFIRLA dugmesine basin. 

Kopya goruntusunu kucultmek ve kaydirmak igin 

Cilt kenar boslugu olustururken goruntu kaybmi onlemek igin, normal Resim kaydirma yerine kugultme 
ve kaydirma modunu kullanm. 

• Kugultme ve kaydirma modunda kaydirma miktari: 

0 mm - 250 mm, 1 mm'lik artislarla 

(ana isletmen ayarmda, yukan/asagi ok tuslari kullanilarak 0,1 mm artisla ayar yapilabilir) 
on ve arka sayfalar igin birlikte ayarlanir 

goruntuyu tarn olarak on sayfada oldugu gibi konumlandirmak igin arka sayfanm kaydirma 
miktari degistirilebilir 

• kugultme ve kaydirma modunda, otomatik olgekleme otomatik olarak segilir ve iptal edilemez 

• orijinal/kopya boyutu: Ledger, Legal, Letter, Letter-R 

• kugultme ve kaydirma moduyla uyumsuz ko§ullar 

temel kopyalama kosullari: olgek oranini degistirme, d/y yakinlastirma, otomatik kagit segme 
orijinaller: karisik orijinal 

gikis: kitap kopyalama, resimsiz alani silme, yineleme, otomatik dCizen, bindirme belleginde 
goruntu depolama 
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1 Ana ekrandan gereken dupleks modunu ve kopya boyutunu segin. 

2 Qikis segimi ekranma girmek igin ana ekranda giKTi'ya dokunun. 

3 Resim kaydirma segim ekranmi goruntulemek igin Resim kaydir'a dokunun. 
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4 Kiigiilt ve Kaydir'a dokunun. 

Kiigiiltme ve kaydirma islevinde kaydirma miktanni ayarlamak igin: 

a ON'e dokunun. Kiigiiltme ve kaydirma modunda, her tKi taraf tusu soluk goriintiilenerek 
etkin olmadigi belirtilir. Once arka segilirse, On tarafta olgek oram segin iletisi 
goriintiilenir. 

b Kaydirma yoniinii belirtmek igin yukari kaydir, asagi kaydir veya saga kaydir'3 
dokunun. Kiigultme ve kaydirma modunda, on segildiginde sola kaydir tusu soluk 
goriintiilenerek etkin olmadigi belirtilir. istediginiz kaydirma miktanni segmek igin dokunma 
tuslarim veya yukari/asagi ok tuslarim kullanm (kullanilabilir aralik: 0 mm - 250 mm). Degeri 
siirekli olarak artirmak veya azaltmak igin ok tusunu basili tutun. 

Otomatik olgekleme, olgekleme oranmi on sayfa igin belirtilen kaydirma miktarma gore otomatik 
olarak belirler. On sayfa igin belirlenen kaydirma miktari ve olgekleme orani, arka sayfaya 
otomatik olarak uygulanir. 

c ARKA'ya dokunun ve herhangi bir konum ayarlamasi gerekiyorsa, yon ve miktar degisikligini 
yapm. arka segiliyken yon ve miktar degistirilebilir, ancak olgekleme orani degistirilemez. 

5 Ayari tamamlamak ve gikis segimi ekranma donmek igin TAMAM'a dokunun. 

6 Diger gikis islevlerini segin veya ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 

7 istediginiz miktari girin. 

8 Orijinalleri beige besleyiciye yiizleri yukariya gelecek sekilde veya tarayici camma yiizleri asagiya 
gelecek sekilde yerlestirin. 



Not Segenek: isterseniz, segimi goriintiilemekve prova kopyasi olusturmakigin KONTROL diigmesine basin. 

Ana ekrana donmek igin giKis segenegine dokunun. Bkz: "Kopyayi kontrol etme ve prova kopyasi 
yazdirma", sayfa 70. 

9 BASLAT diigmesine basin. 

Kopyalama tamamlandiktan sonra, modu devre disi birakip MFP'yi sifirlamak igin gikis segimi 
ekranmda Resim kaydir'a dokunun veya SIFIRLA diigmesine basin. 

Damga 

Damga islevi, gikis kopyalari iizerine normal damga, numara, sayfa numarasi, tarih ve saat, filigran ve 
filigran numarasi yazdirmamza olanak verir. Bu 6 damga tiirii, ayri olarak veya birden gok bilesim halinde 
kullanilabilir. 



Not MFP'de onceden tammlanmis tiim filigran ve damgalar, ingilizcedir. Dounmatik ekranda ingilizce sozciikler 

goriintiilenir. Yazdirma denetleyicisi uzerinden gonderilen islerde bzel filigran ve damgalar kullanilabilir. 
Kullanicilar, kopyalama islerinde goriinecek ozel filigran ve damgalar da depolayabilirler. 

damga, 8 segenek arasmdan segilen harfleri, taranan goriintiinun ekranda belirtilen konumuna yazdirir. 

numaralama ayari, belirlenen bigimdeki sayilari, taranan goriintiinun ekranda belirtilen konumuna 
yazdirir. 

sayfa numaralama, belirtilen bigimdeki sayfa numaralarini, taranan goruntunun ekranda belirtilen 
konumuna yazdirir. 

tarih/ saat, belirtilen bigimdeki tarih ve saati, taranan goruntunun, ekranda belirtilen konumuna 
yazdirir. 

filigran, 8 segenekten arasmdan segilen harfleri, sayfanm ortasma gelecek sekilde taranan 
goruntunun iizerine yazdirir. 

filigran numaralama, numaralari belirtilen formda taranan goriintii iizerine art arda yazdirir. 

• Bu 6 damga tiiriiniin tiimii bilesim halinde kullanilabilir. 

• Filigran, sayfanm ortasma egik olarak basihr. Filigran numaralama, taranan bir numarayi goriintii 
iizerine art arda yazdirir. 
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Damga, numaralama ayan, sayfa numaralama ve tarih/saat ayarlarmin her biri, 9 yazdirma konumu 
arasmdan segim yapmaniza olanak verir. 

Damga, numaralama ayan ve tarih/saat ayarlarmin her biri, damganm turn sayfalara veya yalnizca 
kapaga yazdmlmasini segmenize olanak verir. 

Sayfa numaralama; turn sayfalara yazdirmayi, on kapak disinda turn sayfalara yazdirmayi veya on 
ve arka kapak disinda turn sayfalara yazdirmayi segmenize olanak verir. 

Ayrica, sayfa/kapak ekleme veya bblum segildiginde, sayfa numaralama islevi asagidaki segenekleri 
belirtmenize olanak verir: 



KOPYALANAN EK 


Yazdirma agik 


Sayfa numarasi yazdirihr. 


Yazdirma kapah 


Sayfa numarasi yazdirilmaz, ancak sayihr. 


Sayfa atla 


Sayfa numarasi yazdirilmaz ve sayilmaz. 


BOS EK 


Yazdirma kapah 


Sayfa numarasi yazdirilmaz, ancak sayihr. 


Sayfa atla 


Sayfa numarasi yazdirilmaz ve sayilmaz. 



• Bblum segenegi segilmisse, numaralama ayan, sayfa numaralama ve filigran numaralama 
segeneklerinin her biri her numaralama islevine ek olarak, her bblum sayfasma boliim numarasi 
yazdirmaniza olanak verir. Dupleks kopyalamada kullanihrken, belirtilen sag/sol yazdirma konumu, 
arka sayfalarda otomatik olarak tersine gevrilir. Dupleks kopyalama ve ust/alt zimba konumu segili 
olarak kullanildigi zaman, belirtilen ust/alt yazdirma konumu arka sayfalarda otomatik olarak tersine 
gevrilir. 

• Goruntu kesme genisligi: on ug 5 mm, izleyen ug 4 mm, Cist ve alt 2 mm. 

• Uyumsuz temel kopyalama kosullari: tandem modu (numaralama ayan ve filigran numaralama He). 

• Uyumsuz gikis: ters resim, 2/4/8 yineleme disinda yineleme, bindirme (damga, numaralama ayan, 
filigran ve filigran numaralama He), bindirme bellegi. 

Damga ve filigran yalnizca MFP'ye sabit disk takildiginda kullani labilir. Sabit disk olmadan, bu islev tuslari 
soluk goruntCilenerek etkin olmadiklari belirtilir. 
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NUMARALAMA AYAR I 



1 Cikis segimi ekranmi gbruntulemek igin ana ekranda giKTi'ya dokunun. 

2 Damga/bindirme'ye dokunun. Damga/bindirme segimi ekrani goruntulenir. 

3 Sonraki ekrani gbruntulemek Cizere, istediginiz damgaya dokunarak segin. 
Her ekranda, segilen damga igin istediginiz tiirCi belirtebilirsiniz. 



Damga 121 



Sayfa numaralama tiirii secim ekrani tarih/saat turu secim ekrani 

4 Damga, numaralama ayan, sayfa numaralama veya tarih/saati segerken, her ekranda 9 konum 
tusundan istediginiz konumu segin. 

ince ayar gerekirse, ince ayar ekranmi goruntulemek igin ince konum AYARi'na dokunun. 

Yonii belirtmek igin ust kenar, alt kenar, sag kenar veya sol kenar'3 dokunun ve 
ardindan dokunma tuslarini veya yukari/asagi ok tuslarini kullanarak istediginiz miktari girin. 

5 isterseniz, karakter boyutunu degistirmek igin damga segimi, numaralama ayan turn segimi veya 
filigran numaralama turu segimi ekraninda karakter BOYUTu'na dokunun. Asagidaki segenekler 
saglanir. 



DAMGA 


DAHA BUYUK/DAHA KUQUK 


NUMARALAMA AYARI/FiUGRAN NUMARALAMA 


20 PT/36 PT 



Karakter boyutunu/tiiriinii degistirmek igin, sayfa numaralama turii segimi veya tarih/saat turu segimi 
ekraninda Karakter Boyutu/Tiirii'ne dokunun. Asagida gosterilen sonraki ekranda su 
segenekler saglanir. 

karakter boyutu: 8 pt/10 pt/12 pt/14 pt 

karakter turu: sans serif/serif turu 

6 Damga segimi, numaralama ayan turu segimi veya tarih/saat turu segimi ekraninda, segilen 
damganm yalnizca kapaga veya turn sayfalara yazdirilmasim belirtmek igin Yazdinlan Sayf a'ya 
dokunun. 

Kapak/ek yazdirma ayan segimi ekranmi goruntulemek igin, sayfa numaralama turu segimi 
ekraninda Yazdinlan Sayf a'ya dokunun. 

Kapak yazdirma ayanni segerken, On ve Arka: Yazdirma Agik, On: Yazdirma 
Kapali ve Arka: Yazdirma Agik veya On ve Arka: Yazdirma Kapali'ya dokunun. 

Ek yazdirma ayanni segerken, her kopyalanan ek veya bos ek igin saglanan Yazdirma Agik, 
Yazdirma Kapali veya Sayfa Atla'ya dokunun. Sayfa numaralama turii segimi ekranma 
donmek igin tamam'3 dokunun. 

7 Baslangig numarasi ayarlama ekranmi goruntulemek igin numaralama ayan, sayfa numaralama 
veya filigran numaralama turu segimi ekraninda Baslangig No . segenegine dokunun. Dokunma 
tuslarini veya yukari/asagi ok tuslarmi kullanarak istediginiz baslangig numarasmi girin ve onceki 
ekrana donmek igin tamam'3 dokunun. Yandan baslayarak sonuna kadar yazdirmak iizere negatif 
bir sayi girmek igin +/- tuslarini kullanm; ornegin, sayfa 4'ten "1" yazdirmak igin -2 gibi. 
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Boliim segili durumdayken, numaralama ayan, sayfa numaralama veya filigran numaralama turu 
segimi ekraninda Ba§iangig No. segenegine dokunuldugunda, boliim baslangig numarasi 
ayariyla baslangig numarasi ayar ekrani gbriintiilenir (asagiya bakm). Boliim Numarasi veya 
Sayfa Numarasi segenegine dokunarak vurgulaym ve ardindan dokunma tuslarmi veya 
yukari/asagi ok tuslarmi kullanarak her biri igin istediginiz baslangig numarasmi girin. 

Onceki ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 

8 filigran veya filigran numaralamaVi segerken, her ekranda istediginiz yogunluk diizeyini 
segmek iizere Agik, Normal, Koyu veya Koyu+ segenegine dokunun. 

9 istediginiz turn segimler tamamlandiginda, gikis segimi ekranma donmek igin TAMAM'a dokunun. 

10 Diger gikis segeneklerini belirleyin veya ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 

11 istediginiz miktari girin. 
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12 Orijinalleri beige besleyiciye yuzleri yukanya gelecek sekilde veya tarayici camma yuzleri asagiya 
gelecek sekilde yerlestirin. 



Orijinalleri normal sayfa sirasiyla yerlestirin ve taraym. 

Segenek: isterseniz, segimi goruntiilemek ve prova kopyasi olusturmak igin KONTROL dugmesine basin. 
Ana ekrana donmek igin giKi§ segenegine dokunun. Bkz: "Kopyayi kontrol etme ve prova kopyasi 
yazdirma", sayfa 70. 

13 BA§LAT dugmesine basin. 

Kopyalama tamamlandiktan sonra, modu devre disi birakip MFP'yi sifirlamak igin gikis segimi 
ekranmda Damga/bindirme'ye dokunun veya SIFIRLA dugmesine basin. 



Bir goriintiiyii taramak ve is sirasmda kopyalanan her sayfaya bindirmek igin bindirme islevini kullanm. 
orijinalleri bellege taraym ve depolaym 

otomatik kagit segme ve otomatik olgekleme otomatik olarak devre disi birakilir 
olgekleme orani baslangigta 1 :1 olarak ayarlanmistir, ancak bu ayar degistirilebilir 
orijinal/kopya boyutu: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 
uyumsuz feme/ kopyalama kosullan: dondurme, dondurmeli sirali, dondurmeli grup 
uyumsuz orijinaller: kan§ik orijinal 

uyumsuz gikis: sayfa/kapak ekleme, bilesim, TA ara yapragi, resim ekleme, kitap kopyalama, 
program isi, yineleme, otomatik duzen, resim kaydirmada kugultme ve kaydirma, damga, 
numaralama ayan, filigran, filigran numaralama 



1. taranan orijinal 



Taranan orijinaller 
ikinci ve sonrakiler 



Bindirme modunda kopyalar 




1 



ABCD 



Cikis segimi ekranmi goruntiilemek igin ana ekranda giKTi'ya dokunun. 
Damga/bindirme'ye dokunun. Damga/bindirme segimi ekrani goruntulenir. 
Bindirme'ye dokunarak vurgulaym. 
Cikis segimi ekranma donmek igin tamam'b dokunun. 

Diger gikis segeneklerini belirleyin veya ana ekrana donmek igin tamam'3 dokunun. 

Depolama modu otomatik olarak segilir, otomatik kagit segme ve otomatik olgekleme devre disi 
birakilir. 

Ana ekranda istediginiz dupleks modunu, kopya karsitligmi, lens modunu ve kopya boyutunu 
ayarlayin. 

istediginiz miktari girin. 

Bindirilen orijinali beige besleyiciye veya tarayici camma yerlestirin ve taramayi baslatmak igin 
BA§LAT dugmesine basin. 

Yazdirma sirasmda ikinci ve sonraki sayfalar Cist uste bindirilir. 

Bunlan beige besleyiciye veya tarayici camma yerlestirin ve BA§LAT dugmesine basin. 



Orijinalleri normal sayfa sirasiyla yerlestirin ve taraym. 



Segenek: isterseniz, segimi goruntiilemek ve prova kopyasi olusturmak igin KONTROL diigmesine basin. 
Ana ekrana donmek igin giKig segenegine dokunun. Bkz: "Kopyayi kontrol etme ve prova kopyasi 
yazdirma", sayfa 70. 
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10 Depolama modu segimini kaldirmak igin DEPOLA'ya dokunun ve yazdirmak igin BASLAT dugmesine 
basin. 

Kopyalama tamamlandiktan sonra, modu devre disi birakip MFP'yi sifirlamak igin gikis segimi 
ekranmda Damga/bindirme'ye dokunun veya SIFIRLA dugmesine basin. 



Bindirme bellegi 

istege bagli sabit disk takiliysa, bindirme bellegini kullanarak birkag goruntu tarayip sabit diskte 
depolayabilir, ardindan istediginiz goruntuyu is sirasmda kopyalanan her sayfaya bindirmek uzere sabit 
diskten gagirabilirsiniz. 



Goruntu depolama 



ABCD 




Sabit diskte 
depolama 



Bindirilen goruntu 
Qikis 



Bindirilen goruntuyu cagirma 



ABCD 



Caginlan goruntu 



Qikis 







«n I 


/ 












ABCD 









Orijinalleri bindirme 



Bindirme Bellegi modunda kopyalar 



Bindirilen goruntu verilerini sabit diskte depolamak igin 

Asagidaki yordam, bindirilen goruntu verilerinin sabit diskte nasil depolanacagmi agiklar. 

• yalnizca tarayici cammi kullanm 

• kopya modu: 1 yalnizca M modu 

• uyumsuz temel kopyalama ko§ullan: ADF kullanma, 1>2, 2>2, 2> 1, otomatik olgekleme, dondurme, 
ters modu, kesme modu, son islemci modu segme 

• uyumsuz orijinaller: kansik orijinal, z katli orijinal, sekmeli kagit 

• uyumsuz gikis: sayfa/kapak ekleme, bolum, bilesim, kitapgik, TA ara yapragi, resim ekleme, kitap 
kopyalama, program i§i, resimsiz alani silme, ters resim, yineleme, otomatik duzen, resim kaydirma, 
damgalama, bindirme 

1 Qikis segimi ekranmi gbruntiilemek igin ana ekranda giKTi'ya dokunun. 

2 Damga/bindirme'ye dokunun. Damga/bindirme segimi ekrani goruntulenir. 

3 Bindirilen goruntu segme ekranmi goruntulemek igin bindirme BELLEGi'ne dokunun. 



Not Sabit disk takil i degilse, bindirme bellegi tusu damga/bindirme segme ekranmda solukgoruntiilenerek 

etkin olmadigi belirtilir. 

4 Goruntu adi girisi ekranmi goruntulemek igin resim DEPOLA'ya dokunun. 
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5 Dokunmatik ekran tuslarmi kullanarak, en gok 8 karakter uzunlugunda bir gbruntu adi girin. Bu girisi 
yaptigmiz tarih otomatik olarak depolanir. 

Bir girisi duzeltmek igin, her karakteri silmek iizere i-karakter siL'e art arda dokunun ve 
ardindan dogru gbruntu admi girin. 

6 Gbruntu adi dogruysa, TAMAM'a dokunun. Bindirilen gbruntuniin depolanacagi ana ekran 
gbruntulenir. 

Ana ekran yerine evet ve hayir tuslarmi igeren bir menu gbruntulenirse, girilen ad 
yinelenmektedir. Yeni bir ad girmek igin EVET'e veya yinelenen bir ad olusturmak igin HAYiR'a 
dokunun. 

tamam tusunu igeren menu gbruntulenirse, girilen ad yinelenmektedir. TAMAM'a dokunun ve yeni bir 
ad girin. 

Bindirme gbruntusu segimi ekranmda resim sil tusu gbruntulenirse, depolanan gbruntuyu ve 
admi silebilirsiniz. Yukari/asagi ok tuslariyla ilerleyerek gbruntu admi segin ve resim siL'e 
dokunun. 

Yinelenen ad igin agilan menuyu degistirmek ve resim sil tusunu gbruntulemek, ana isletmen ayarmin 
41 numarah bellek anahtarmda mumkundur. Bkz: "39", sayfa 182. 

7 Bindirilecek orijinali tarayici camma yerlestirin ve taramak igin BASLAT dugmesine basin. 

Beige besleyici, bindirilecek gbruntuyu depolamak igin kullanilamaz. 
Taramayi durdurmak igin DURDUR dugmesine basin. 

8 Bindirilecek gbruntuyu taradiktan sonra, bindirilecek gbruntu verilerini depolama ekrani gbruntulenir. 
MFP, bindirilecek gbruntu verilerini otomatik olarak sabit diskte depolamaya baslar. Bindirilecek 
gbruntu segimi ekrani, depolama islevi tamamlandiginda yeniden gbruntulenir. 

Bindirilecek gbruntu verilerini depolamaya devam etmek igin 4. adima dbniin. 

9 Damga/bindirme segimi ekranina dbnmek igin TAMAM'a dokunun. 

10 Cikis segimi ekranina dbnmek igin TAMAM'a dokunun. 

11 Ana ekrana dbnmek igin TAMAM'a dokunun. 

Sabit diskte depolanan goruntuyu bindirmek igin 

Asagidaki yordam, sabit diskte depolanan gbruntuniin is sirasmda kopyalanan her sayfaya nasil 
bindirilecegini agiklar. 

• otomatik kagit segme ve otomatik blgekleme otomatik olarak devre disi birakihr 

• blgekleme orani baslangigta 1 :1 olarak ayarlanmistir, ancak bu ayar degistirilebilir 

• orijinal/kopya boyutu: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 

• uyumsuz giki§: ters resim, damga, numaralama ayan, filigran, damgada filigran numaralama 

1 Cikis segimi ekranmi gbruntulemek igin ana ekranda giKTi'ya dokunun 

2 Damga/bindirme'ye dokunun. Damga/bindirme segimi ekrani gbruntulenir. 

3 Bindirilen gbruntu segme ekranmi gbruntulemek igin Bindirme bellegi'ne dokunun. 

Sabit disk takili degilse, bindirme bellegi tusu damga/bindirme segimi ekrani ndasolukgbriintiilenerek 
etkin olmadigi belirtilir. 

4 istediginiz bindirilen gbruntu verilerini segerek vurgulaym. Gerekirse, ilerlemek igin yukari/asagi ok 
tuslarim kullanm. 

5 Damga/bindirme segimi ekranina dbnmek igin TAMAM'a dokunun. 

6 Cikis segimi ekranina dbnmek igin TAMAM'a dokunun. 

7 Diger gikis segeneklerini belirleyin veya ana ekrana dbnmek igin TAMAM'a dokunun. 
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8 Depolama modu otomatik olarak segilir, otomatik kagit segme ve otomatik olgekleme devre disi 
birakilir. 

Ana ekranda, istediginiz dupleks modunu, kopya karsitligmi, lens modunu ve kopya boyutunu 
ayarlayin. 

9 istediginiz miktan girin. 

10 Orijinalleri beige besleyiciye veya tarayici camma yerlestirin ve taramayi baslatmak igin BASLAT 
diigmesine basin. 



Not Orijinalleri normal sayfa sirasiyla yerlestirin ve taraym. 

Segenek: isterseniz, segimi goriintiilemek ve prova kopyasi olusturmak igin KONTROL diigmesine basin. 
Ana ekrana donmek igin giKig segenegine dokunun. Bkz: "Kopyayi kontrol etme ve prova kopyasi 
yazdirma", sayfa 70. 

11 Depolama modu segimini kaldirmak igin DEPOLA'ya dokunun ve yazdirmak igin BASLAT diigmesine 
basin. 

Kopyalama tamamlandiktan sonra, modu devre disi birakip MFP'yi sifirlamak igin gikis segimi 
ekranmda Damga/bindirme'ye dokunun veya SIFIRLA diigmesine basin. 
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MFP yazihmi 



MFP ile birlikte, yazdirma sistemi yazilimini igeren bir CD-ROM bulunur. Bu CD-ROM'daki yazihm 
bilesenleri ve yazici suruculeri, MFP'yi turn yetenekleriyle kullanabilmenize yardimci olur. Bu kilavuzdaki 
"Yazdirma sistemi yazilimini yukleme", sayfa 130 baslikh bblume veya MFP ile birlikte gelen CD-ROM'da 
bulunan Yukleme Notlan'na bakin. 



Not Yazdima sisteminin yazilim bilesenleri hakkmda en yeni bilgiler igin, http://www.hp.com/support/lj9055mfp 

veya http://www.hp.com/support/lj9065mfp adresinde bulunan benioku (readme) dosyasma bakin. MFP 
yazilimini yukleme konusunda bilgi igin, MFP ile birlikte gelen CD-ROM'da bulunan Yukleme Notlarfna 
bakin. 

Bu bblumde, CD-ROM'da bulunan yazilimlar ozetlenmistir. Yazdirma sistemi, asagidaki isletim 
sistemlerini kullanan son kullanicilara ve ag yoneticilerine yonelik yazilimlar igerir: 

• Microsoft Windows 98, Me 

• Microsoft Windows NT 4.0, 2000, XP ve Server 2003 

• Apple Mac OS surum 8.6 - 9.2.x ve Apple Mac OS surum 10.1 



Not Yazici suruculerinin, guncellestirilmis HP MFP yazilimlarimn listesi ve iirun destek bilgileri igin bkz: 

http://www.hp.com/support/lj9055mfp veya http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 

Yazihm ozellikleri 

MFP ile birlikte otomatik yapilandirma, §imdi Guncellestir ve On Yapilandirma ozellikleri bulunur. 
Surucu Otomatik Yapilandirma 

Windows igin HP LaserJet PCL 6 suruculeri ve Windows 2000, Windows XP ve Windows Server 2003 
igin PS suruculeri yukleme sirasmda kagit kullanimi aksesuarlari igin otomatik bulma ve surucu 
yapilandirma bzelliklerine sahiptir. 

Simdi Guncelle§tir 

Yuklemeden sonra MFP yapilandirmasmda degisiklik yaptiysaniz, surucu, iki yonlii iletisimi destekleyen 
ortamlarda yeni yapilandirmayla otomatik olarak guncellestirilebilir. Yeni yapilandirmayi otomatik olarak 
surucuye yansitmak igin Simdi Guncellestir dugmesini tiklatm. 

Simdi Guncellestir ozelligini etkinlestirmek igin, Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda, Aygit Ayarlari 
sekmesinde, Otomatik Yapilandirma yi segin ve Simdi Giincellestir i tiklatm. 

HP Surucu On Yapilandirmasi 

HP Surucu On Yapilandirmasi, HP yazilimlannin 6zelle§tirilmesine ve sirketlerin ybnetilen yazdirma 
ortamlari iginde dagitilmasina olanak saglayan bir yazihm mimarisi ve araglar grubudur. Bilgi teknolojisi 
(IT) yoneticileri HP Surucu On Yapilandirmasim kullanarak, yazicilari ag ortammda kurmadan once HP 
yazici suruculerinin yazdirma ve aygit varsayilanlarmin on yapilandirmasini gergeklestirebilirler. Daha 
fazla bilgi igin, http://www.hp.com/go/hpdpc_sw adresinde bulunan HP Driver Preconfiguration Support 
Guide'a (HP Surucu On Yapilandirma Destek Kilavuzu) bakin. 

Yazici suruculeri 

Yazici suruculeri, MFP'nin yazdirma bzelliklerine erismenize ve bilgisayarm MFP ile (yazici dilini 
kullanarak) iletisim kurmasma olanak saglar. Diger yazilim ve diller igin MFP CD-ROM'undaki yukleme 
notlanna ve benioku dosyalarma bakin. 
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MFP ile birlikte asagidaki yazici siiriiciileri bulunur. En yeni suruculer 

http://www.hp.com/support/lj9055mfp veya http://www.hp.com/support/lj9065mfp adresinde bulunur. 
Windows tabanh bilgisayarlarm yapilandirmasina bagli olarak, yazilimm yiikleme programi en yeni 
siiruculeri alabilmek igin otomatik olarak bilgisayarda Internet erisimi olup olmadigmi denetler. 



isletim sistemr 3 


PCL6 
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a. MFP ozelliklerinin tiimu her surucude veya isjetim sisteminde bulunmaz. Ozelliklerin kullanihp 
kullanilamayacagi konusunda bilgi igin surucunuzun cevrimigi Yardimma bakin. 

b. PostScript yazici tanimlama dosyalan. 



Yazilim yiiklemesi sirasinda en yeni suruculer igin sisteminiz, Internet baglantisi olup olmadigmi otomatik 
olarak denetlemediyse, siiruculeri http://www.hp.com/support/lj9055mfp veya 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp adresinden yiikleyin. Baglanti kurulduktan sonra, yiiklemek 
istediginiz siiriiciiyii bulmak igin Downloads and Drivers (Yiiklemeler ve Suruculer) segenegini segin. 

UNIX® ve Linux igin model komut dosyalarmi ve siiriiciilerini almak igin Internet'ten 
http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software veya http://www.hp.com/go/linux adresinden yiikleyebilir ya 
da bir HP yetkili servis veya destek saglayicisindan isteyebilirsiniz. (MFP kutusundan gikan destek 
brosiiriine bakin.) 

istediginiz yazici siiriiciisii MFP CD-ROM'unda veya bu listede yoksa, yazici siiriiciisiiniin MFP'de 
desteklenip desteklenmedigini ogrenmek igin yiikleme notlarma ve benioku dosyalarma bakin. 
Desteklenmiyorsa, kullandigmiz programm iireticisine veya saticisina basvurarak bnerilen bir siiriicii 
isteyin. 

Ek suruculer 

Asagidaki suruculer CD-ROM'da bulunmaz, ancak Internet'ten veya HP Musteri Hizmetleri'nden 
almabilir. 

• UNIX model komut dosyalan 

• Linux siiriiciileri 

• HP OpenVMS siiriiciileri 

Gereksinimlerinize uygun yazici surucusunu secme 

Yazici surucusunu MFP'yi kullanma bigiminize gore segin. Bazi MFP ozellikleri yalnizca PCL 6 
suruculerinde kullanilabilir. Ozelliklerin kullanilip kullamlamadigini ogrenmek igin yazici siiriiciisiiniin 
Yardim'ina bakin. 

• MFP ozelliklerinin turn olanaklarmdan yararlanabilmek igin PCL 6 surucusunu kullanm. Genel ofis 
yazdirma isleri igin, en uygun performans ve baski kalitesini saglayan PCL 6 siiriiciisii onerilir. 

• Oncelikle, Adobe ve Corel gibi PostScript ozellikli programlardan yazdiriyorsaniz, PostScript Level 3 
gereksinimleriyle uyumlulugu saglamak veya PS yazi tipi DIMM destegi igin PS surucusunu segin. 

MFP, PS ve PCL yazici dilleri arasmda otomatik olarak gegis yapar. 

Yazici surucusu Yardimi 

Her yazici siiriiciisiiniin Yardim ekranlan vardir ve bunlar Yardim diigmesi veya bilgisayar klavyesindeki 
F1 tusu kullanilarak ya da yazici siiriiciisiiniin sag iist kbsesindeki (kullanilan Windows isletim sistemine 
gore degisir) soru i§areti kullanilarak etkinlestirilir. Bu Yardim ekranlan ilgili suriicii hakkmda ayrmtili 
bilgiler verir. Yazici siiriiciisiiniin Yardimi programinizin Yardimmdan ayridir. 
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Macintosh bilgisayarlar icin yazihm 

HP yiikleyici, Macintosh bilgisayarlarla (yalnizca Mac OS 8.6 - 9.2 arasi surumler) kullanilmak uzere 
PostScript Yazici Tanimlama (PPD) dosyalari, Yazici iletisim Kutusu Uzantilari (PDE) ve HP LaserJet 
Yardimci Programini saglar. MFP bir aga baghysa, Embedded Web Server Macintosh bilgisayarlar 
tarafmdan kullanilabilir. 

PPD'ler 

PPD'ler Apple PostScript suruculeriyle birlikte, MFP ozelliklerine erismenize ve bilgisayarm MFP ile 
iletisim kurmasma olanak saglar. CD-ROM'da PPD'ler, PDE'ler ve diger yazilimlar igin bir yukleme 
programi saglanmistir. isletim sistemiyle birlikte gelen uygun PS surucusunu kullanm. 

HP LaserJet Yardimci Programi 

HP LaserJet Yanmci Programi'ni (yalnizca Mac OS 8.6 - 9.2 arasi surumler), suriicude bulunmayan 
ozellikleri kontrol etmek igin kullanm. Resimli ekranlar Macintosh bilgisayar kullanarak MFP bzelliklerini 
segmeyi her zamankinden daha kolay hale getirmektedir. Asagidaki islemler igin HP LaserJet Yardimci 
Programi'ni kullanm: 

• MFP'yi adlandirma, agda bir bolgeye atama, dosya ve yazi tipi yukleme 

• MFP'yi Internet Protokoluyle (IP) yazdirma igin yapilandirma ve ayarlama 

HP LaserJet Yardimci Programi su anda OS X igin desteklenmemektedir, ancak klasik Macintosh ortami 
igin desteklenmektedir. 

Yazdirma sistemi yazihmini yukleme 

Asagidaki bolCimler yazdirma sistemi yazilimmi yukleme yonergelerini igerir. 

MFP bir CD-ROM'a yuklu yazdirma sistemi yazihmi ve yazici suruculeriyle birlikte gelir. MFP 
ozelliklerinin turn ozelliklerinden yararlanmak igin CD-ROM'daki yazdirma sistemi yazilimi yuklenmelidir. 

CD-ROM siirucusune erisiminiz yoksa, yazdirma sistemi yazilimmi Internet'te 

http://www.hp.com/support/lj9055mfp, veya http://www.hp.com/support/lj9065mfp adresinden 
yiikleyebilirsiniz. 

Linux ve Linux yazici suruculeri hakkmda bilgi igin, http://www.hp.com/go/linux adresine gidin. UNIX® ve 
UNIX® model komut dosyalari hakkmda bilgi igin, http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software adresine 
gidin. 

Windows yazdirma sistemi yazilimmi dogrudan baglantilar igin yukleme 

Bu bolumde yazdirma sistemi yazilimmin Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, 
Windows 2000, Windows XP ve Windows Server 2003 igin nasil yuklenecegi agiklanmaktadir. 

Yazdirma sistemi yazilimmi dogrudan baglantili bir ortamda yiiklerken, yazilimlari her zaman paralel 
kabloyu baglamadan once yukleyin. Paralel kablo, yazilim yuklenmeden once baglanmissa, bu 
kilavuzun "Yazilimlari paralel kablo baglandiktan sonra yukleme", sayfa 133 baslikh bolCimune bakm. 

Yazdirma sistemi yazilimmi yiiklemek igin 

1 Agik olan veya gahsan turn yazilim programlanni kapatm. 

2 MFP CD-ROM'unu CD-ROM suriicusune takm. 

Kar§ilama ekrani agilmazsa, asagidaki yordami kullanarak baslatin: 

Baslat menustinde Qaliftir segenegini tiklatin. 

Sunlan yazm: X:\setup (burada X harfi CD-ROM siirucusunun adidir). 

Tamam'i tiklatin. 

3 istendiginde, Yaziciyi Yiikle'yi tiklatin ve bilgisayar ekranma gelen yonergeleri izleyin. 

4 Yukleme tamamlandiginda Son'u tiklatin. 

5 Bilgisayari yeniden baslatmaniz gerekebilir. 

6 Yazilimm dogru yuklendiginden emin olmak igin herhangi bir yazilim programmdan bir sayfa 
yazdirm. 



Yukleme basarisiz olursa, yazilimi yeniden yukleyin. Yine basarisiz olursa, yardim veya daha fazla bilgi 
igin MFP CD-ROM'undaki yukleme notlarma ve benioku dosyalarina veya MFP kutusundan gikan 
brosiire bakin ya da http://www.hp.com/support/lj9055mfp veya http://www.hp.com/support/lj9065mfp 
adresine gidin. 

Windows yazdirma sistemi yazihmini ag igin yukleme 

MFP CD-ROM'undaki yazihm Microsoft agi iizerinde ag yuklemelerini destekler. Diger isletim 
sistemlerinde ag yuklemeleri igin, http://www.hp.com/support/lj9055mfp veya 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp adresine gidin. MFP'de bulunan HP Jetdirect yazdirma 
sunucusunun 10/100 Base-TX ag baglanti noktasi vardir. Baskatiirde ag baglanti noktasi igeren bir 
HP Jetdirect yazdirma sunucusuna gereksinim duyarsaniz, http://www.hp.com/support/lj9055mfp veya 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp adresine gidin. 

Yukleyici Novell sunucularmda MFP yuklemeyi veya MFP nesnesi olusturmayi desteklemez. 
Windows bilgisayar ve yazicilari arasmda yalnizca dogrudan modda ag yCiklemelerini destekler. Novell 
sunucusunda MFP'nizi yuklemek ve nesne olusturmak igin, bir HP yardimci programi (HP Web Jetadmin 
veya HP Ag yazicisi Kurma Sihirbazi vb.) veya bir Novell yardimci programi (Nwadmin vb.) kullanm. 
Yazdirma sistemi yazilimim yuklemek igin 

1 Yazilimi Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP veya Windows Server 2003'e yukluyorsaniz, 
yonetici ayricaliklariniz olmasina dikkat edin. 

2 Bir yapilandirma sayfasi yazdirarak, HP Jetdirect yazdirma sunucusunun ag igin dogru 
yapilandmlmis olup olmadigmi kontrol edin (daha fazla bilgi igin bkz: "Dahili sayfalari yazdirmak 
igin", sayfa 136). ikinci sayfada, MFP IP adresini bulun. Ag yuklemesini tamamlamak igin bu adres 
gerekebilir. 

3 Agik olan veya gahsan turn yazilim programlanni kapatm. 

4 MFP CD-ROM'unu CD-ROM surucusune takin. 

Karsilama ekrani agilmazsa, asagidaki yordami kullanarak baslatm: 
Baslat menusunde Calistir segenegini tiklatm. 
Sunlan yazm: X:\setup (burada X harfi CD-ROM surucusiinun adidir). 
Tamam'i tiklatm. 

5 istendiginde, Yaziciyi Yiikle'yi tiklatm ve bilgisayar ekranina gelen yonergeleri izleyin. 

6 Yukleme tamamlandiginda Son'u tiklatm. 

7 Bilgisayari yeniden baslatmaniz gerekebilir. 

8 Yazilimm dogru yuklendiginden emin olmak igin bir test sayfasi veya herhangi bir yazilim 
programmdan bir sayfa yazdirm. 

Yukleme basarisiz olursa, yazilimi yeniden yukleyin. Yine basarisiz olursa, yardim veya daha fazla bilgi 
igin MFP CD-ROM'undaki yukleme notlarma ve benioku dosyalarina veya MFP kutusundan gikan 
brosCire bakin ya da http://www.hp.com/support/lj9055mfp veya http://www.hp.com/support/lj9065mfp 
adresine gidin. 

Windows bilgisayarini, Windows paylasimiyla ag MFP'si kullanacak sekilde 
ayarlamak igin 

MFP bir bilgisayara paralel kabloyla dogrudan bagliysa, diger ag kullanicilarmin da yazdirabilmesi igin 
MFP'yi agda paylastirabilirsiniz. 

Windows paylasimini etkinlestirmek igin Windows belgelerinize bakin. MFP paylastmldiktan sonra, 
MFP'yi payla§an turn bilgisayarlara yazici yazilimim yukleyin. 

Macintosh yazdirma sistemi yazilimim ag igin yukleme 

Bu boliimde, Macintosh yazdirma sistemi yazilimmin nasil yuklenecegi agiklanmaktadir. Yazdirma 
sistemi yazilimi Apple Mac OS siirum 8.6 ile 9.2.x arasi surumlerini, Apple Mac OS suriim 10.1 ve ustu 
surumleri destekler. 
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Yazdirma sistemi yazihmi asagidaki bilesenleri igerir: 

• PostScript yazici tammlama dosyalari 

PPD'ler, Apple PostScript yazici suruculeriyle birlikte MFP ozelliklerine erisim saglar. PPD'ler ve 
diger yazilimlar igin bir yukleme programi MFP ile gelen CD-ROM'da saglanmistir. Bilgisayarla 
birlikte gelen Apple LaserWriter 8 yazici surucusunii kullanm. 

• HP LaserJet Yardimci Programi (yalnizca Mac OS 8.6 - 9.2 arasi surumler) 

HP LaserJet Yardimci Programi, yazici surucusunde bulunmayan ozelliklere erisim saglar. 
MFP ozelliklerini segmek ve MFP ile gorevleri gergeklestirmek igin resimli ekranlari kullanm: 

• MFP'yi adlandirma. 

• MFP'yi agda bir bolgeye atama. 

• MFP'ye IP atama. 

• Dosya ve yazi tipi yukleme. 

• MFP'yi IP veya AppleTalk yazdirma isleri igin yapilandirma ve ayarlama. 
Mac OS 8.6 - 9.2 arasi surumlerden yazici suruculeri yuklemek icin 

1 HP Jetdirect yazdirma sucusu ile ag baglanti noktasi arasmdaki ag kablosunu baglayin. 

2 CD-ROM'u CD-ROM surucusiine takm. CD-ROM menusu otomatik olarak galisir. CD-ROM menusu 
otomatik olarak gahsmazsa, masaustunde CD-ROM simgesini ve sonra Installer (Yukleyici) 
simgesini gift tiklatm. Bu simge Starter (Baslangig) CD-ROM'unun Installer/ <language> klasorCinde 
bulunur (burada <language> dil tercihinizdir). (Ornegin, Installer/English klasoru ingilizce yazici 
yaziliminin Installer simgesini igerir.) 

3 Ekrandaki ybnergeleri uygulaym. 

4 Apple Menu iginde Chooser'i (Segici) agin. 

5 Chooser iletisim kutusunun sol tarafmda LaserWriter 8'i tiklatm. 

6 Gerekirse, uygun Zone'u (Bolge) tiklatarak segin. 

7 Chooser iletisim kutusunun sag tarafmda gbruntulenen listeden MFP'nizin admi tiklatm ve Create'i 
(Olustur) tiklatm. 



Not MasaCistundeki simge genel olarak goruntulenir. Uygulamanm yazdirma iletisim kutusunda turn yazdirma 

panelleri goruntulenir. 

Mac OS 10.1 ve daha ust surumlerden yazici suruculeri yuklemek icin 

1 HP Jetdirect yazdirma sucusu ile ag baglanti noktasi arasmdaki ag kablosunu baglayin. 

2 CD-ROM'u CD-ROM surucusune takin. CD-ROM menusu otomatik olarak galisir. CD-ROM menusu 
otomatik olarak gahsmazsa, masaustunde CD-ROM simgesini ve sonra Installer (Yukleyici) 
simgesini gift tiklatm. Bu simge Starter (Baslangig) CD-ROM'unun Installer/ <language> klasorCinde 
bulunur (burada <language> dil tercihinizdir). (Ornegin, Installer/English klasoru ingilizce yazici 
yaziliminin Installer simgesini igerir.) 

3 HP LaserJet Installers (HP LaserJet Yukleyicileri) klasbriinu gift tiklatm. 

4 istediginiz dilin Installer simgesini gift tiklatm. 

5 Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

6 Bilgisayarm sabit disk surucusiinde, Applications'! (Uygulamalar), Utilities'i (Yardimci Programlar) 
ve Print Center'i (Yazdirma Merkezi) gift tiklatm. 

7 Add Printer'i (Yazici Ekle) tiklatm. 

8 OS X 10.1 surumiinde AppleTalk veya IP yazdirma baglanti turCinu ve OS X 10.2 siirumunde 
Rendezvous, Appletalk ve IP yazdirma baglanti turunu segin. 

9 MFP adini veya IP adresini segin. 

10 Add Printer'i (Yazici Ekle) tiklatm. 

11 Sol Cist kosedeki kapatma dCigmesini tiklatarak Print Center'i kapatm. 
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Yazihmlan paralel kablo baglandiktan sonra yukleme 

Windows bilgisayanna onceden paralel kablo bagladiysaniz, bilgisayan agtigmizda Yeni Donanim 
Bulundu iletisim kutusu goruntulenir. 

Yazihmi Windows 98 veya Windows Me uzerinde yiiklemek icin 

1 Yeni Donanim Bulundu iletisim kutusunda, CD-ROM surucusunii ara'yi tiklatin. 

2 ileri'yi tiklatin. 

3 Bilgisayar ekranmdaki yonergeleri izleyin. 

4 Yazihmin dogru yuklendiginden emin olmak igin herhangi bir yazilim programindan bir sayfa 
yazdinn. 

Yukleme basarisiz olursa, yazilimi yeniden yukleyin. Yine basarisiz olursa, yardim veya daha fazla 
bilgi igin MFP CD-ROM'undaki yukleme notlarma ve benioku dosyalarma veya MFP kutusundan 
gikan brosCire bakm ya da http://www.hp.com/support/lj9055mfp veya 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp adresine gidin. 

Yazilimi Windows 2000, Windows XP veya Windows Server 2003 uzerinde yiiklemek icin 

1 Yeni Donanim Bulundu iletisim kutusunda, Ara'yi tiklatin. 

2 Siiriicii Dosyalarini Bui ekranmda, Konum Belirt onay kutusunu segin ve turn diger onay 
kutularmi temizleyip ileri'yi tiklatin. 

3 Kok dizinin harfini yazm. Ornegin, X:\ (burada "X:\" CD-ROM sCiriicusundeki kok dizinin harfidir). 

4 ileri'yi tiklatin. 

5 Bilgisayar ekranmdaki yonergeleri izleyin. 

6 Yukleme tamamlandiginda Son'u tiklatin. 

7 Bir dil segin ve bilgisayar ekranma gelen yonergeleri izleyin. 

8 Yazihmin dogru yuklendiginden emin olmak igin herhangi bir yazilim programindan bir sayfa 
yazdinn. 

Yukleme basarisiz olursa, yazilimi yeniden yukleyin. Yine basarisiz olursa, yardim veya daha fazla 
bilgi igin MFP CD-ROM'undaki yukleme notlarma ve benioku dosyalarma veya MFP kutusundan 
gikan brosCire bakm ya da http://www.hp.com/support/lj9055mfp veya 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp adresine gidin. 

Yazilimi kaldirma 

Yazilimi Windows isletim sistemlerinden kaldirmak igin 

Windows HP yazdirma sistemi bilesenlerinden herhangi birini veya tiimiinii segmek ve kaldirmak igin, 
hp LaserJet 9055mfp veya hp LaserJet 9065mfp program grubunda YCiklemeyi Kaldirici'yi kullanm. 

1 Baslat dugmesini ve sora Programlar'i tiklatin. 

2 hp LaserJet 9055mfp veya hp LaserJet 9065mfp program grubunun iizerine gelin. 

3 Yuklemeyi Kaldirici'yi tiklatin. 

4 ileri'yi tiklatin. 

5 Kaldirmak istediginiz HP yazdirma sistemi bilesenlerini segin. 

6 Tamam'i tiklatin. 

7 Kaldirmayi tamamlamak igin, bilgisayar ekranmdaki yonergeleri izleyin. 

Yazilimi Macintosh isletim sistemlerinden kaldirmak igin 

HP LaserJet klasoriinCi ve PPD'leri gop sepetine sCiriikleyin. 
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Ag igin yazihm 

Kullanilabilir HP ag yukleme ve yapilandirma yazihm gozumlerinin listesi igin bkz: HP Jetdirect Yazdirma 
Sunucusu Yonetici KilavuzUna bakm. Bu kilavuzu MFP ile gelen CD-ROM'da bulabilirsiniz. 

hp Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin, intranetiniz iginde HP Jetdirect baglantili yazicilari bir tarayici kullanarak yonetmenize 
olanak saglar. HP Web Jetadmin tarayici tabanli bir yonetim aracidir ve yalnizca tek bir ag yonetim 
sunucusuna yuklenmesi gerekir. Red Hat Linux; SuSE Linux; Windows NT 4.0 Server ve Workstation; 
Windows 2000 Professional, Server ve Advanced Server; Windows XP Professional Service Pack 1 
sistemlerine yuklenip gahstmlabilir. 

Gegerli HP Web Jetadmin surumunu yuklemek desteklenen ana bilgisayar sistemlerinin en son listesini 
gormek igin, http://www.hp.com/go/webjetadmin adresindeki gevrimigi HP Miisteri Hizmetleri'ni ziyaret 
edin. 

Bir ana bilgisayar sunucusuna yuklendiginde HP Web Jetadmin'e herhangi bir istemci tarafmdan 
Microsoft Internet Explorer 5.5 ve 6.0 veya Netscape Navigator 7.0 gibi desteklenen bir web tarayicisiyla 
erisilebilir. 

HP Web Jetadmin su ozelliklere sahiptir: 

• Goreve dayali kullanici arabirimi, ag yoneticisine zaman kazandiran, yapilandin labilir gorunumler 
saglar. 

• Ozellestirilebilir kullanici profilleri, ag yoneticilerinin yalnizca goruntulenen veya kullanilan islevi dahil 
etmesine olanak verir. 

• Donanim hatalarmi, sarf malzemelerinin azaldigmi ve diger yazici sorunlanni bildiren anmda 
e-posta bildirimleri farkh kisilere yonlendirilir. 

• Yalnizca standart Web tarayicisi kullanarak uzaktan yukleme ve yonetim. 

• Gelismis Otomatik Bulma, agdaki gevre birimleri her yaziciyi bir veritabanma el ile girmeden bulur. 

• §irket yonetimi paketleriyle kolay tumlestirme. 

• IP adresi, renk kapasitesi ve model adi gibi parametrelere gore gevre birimlerini hizli bir sekilde 
bulma. 

• Cevre birimleri sanal ofis haritalari ile mantiksal gruplar halinde duzenleyerek kolay gezinti saglama. 

• Bir kerede birden fazla yaziciyi yonetir ve yapilandirir. 

HP Web Jetadmin hakkmda en yeni bilgiler igin, http://www.hp.com/go/webjetadmin adresine gidin. 
UNIX 

UNIX igin HP Jetdirect Yazici Yiikleyici, HP-UX ve Solaris aglari igin basit bir yazici yukleme yardimci 
programidir. http://www.hp.com/support/net_printing adresindeki Cevrimigi HP Miisteri Hizmetleri'nden 
yiiklenebilir. 

Yardimci Programlar 

MFP'nin, agda MFP'yi izleme ve yonetmeyi kolaylastiran bazi yardimci programlari vardir. 
Embedded Web Server 

MFP'nin, kendisiyle ilgili bilgilere ve ag etkinliklerine erisim saglayan Embedded Web Server'i sahiptir. 
Web sunucusu, Windows gibi bir isletim sisteminin bilgisayarmizda programlann gah§masi igin ortam 
saglamasma benzer sekilde, web programlarinin galisabilecegi bir ortam saglar. Bu programlann giktilari 
Microsoft Internet Explorer veya Netscape Navigator gibi Web tarayicilariyla goruntulenebilir. 

Web sunucusu "katistinlmis" ise, ag sunucusuna yuklenmis bir yazihmdan gok bir donanim aygitm 
(yazici vb) veya urun yazilimi iginde yer ahyor demektir. 

Kati§tinlmi§ bir web sunucusunun sagladigi avantaj, herkesin aga bagli bir bilgisayarla veya standart bir 
Web tarayicisiyla erisebilecegi bir MFP arabirimi saglamasidir. Ozel bir yazihmin yuklenmesi veya 
yapilandirilmasi gerekmez. HP embedded Web server hakkmda daha fazla bilgi igin bkz: Embedded 
Web Server User Guide (HP Embedded Web Server Kullanim Kilavuzu). Bu kilavuzuMFP ile gelen 
CD-ROM'da bulabilirsiniz. 
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Ozellikler 

HP Embedded Web Server, bilgisayarinizdan MFP ve ag karti durumunu gbruntulemenizi ve yazdirma 
islevlerini yonetmenizi saglar. HP Embedded Web Server ile asagidakileri yapabilirsiniz: 

• MFP durum bilgilerini goruntuleme 

• turn sarf malzemelerinin kalan omrunu belirleme ve yenilerini siparig etme 

• tepsi yapilandirmalanni goruntuleme ve degistirme 

• MFP kontrol paneli menu yapilandirmasmi goruntuleme ve degistirme 

• dahili sayfalari goruntuleme ve yazdirma 

• MFP ve sarf malzemesi olaylari hakkmda bildirim alma 

• baska Web sitelerine baglantilar ekleme veya ozellestirme 

• embedded Web server sayfalarmin goruntulenecegi dili segme 

• ag yapilandirmasmi goruntuleme ve degistirme 

Embedded Web server ozelliklerinin ve islevlerinin eksiksiz agiklamasi igin bkz: "Embedded Web Server'i 
kullanma", sayfa 136. 

hp arag kutusu 

HP Arag Kutusu tek bir kullanicinm asagidaki gorevler igin kullanabilecegi bir yazilim uygulamasidir: 

• MFP durumunu denetleme 

• sorun giderme bilgilerini goruntuleme 

• gevrimigi belgeleri goruntuleme 

• dahili yazici sayfalarmi yazdirma 

HP Arag Kutusu'nu MFP dogrudan bilgisayanniza veya bir aga baghyken goruntuleyebilirsiniz. 
HP Arag Kutusu'nu kullanmak igin, once eksiksiz bir yazilim yuklemesi yapmis olmaniz gerekir. 

Diger bilesenler ve yardimci programlar 

Ag yoneticilerinin yam sira, Windows ve Macintosh OS kullanicilan igin de pek gok yazilim 
bulunmaktadir. Bu programlar asagida ozetlenmistir. 



Windows 



Macintosh OS 



Ag yoneticisi 



Yazilim yukleyici — 
yazdirma sistemi yukleme 
islemini otomatiklestirir 

Qevrimigi Web kaydi 

HP Arag Kutusu 



PostScript yazici tanimlama 
dosyalari — Mac OS ile 
birlikte gelen Apple 
PostScript suruculeriyle 
birlikte kullanilir 

HP LaserJet Yardimci 
Programi (Internet'te 
bulunabilir) — Mac OS 
kullanicilan igin bir yazici 
yonetimi yardimci 
programidir 

HP Arag Kutusu (Mac OS X 
v10.2 ve ustu surumler igin) 



HP Web Jetadmin — 
tarayici tabanli bir sistem 
yonetim aracidir. En yeni 
HP Web Jetadmin yazihmi 
igin bkz: 

http://www.hp.com/go/ 
webjetadmin. 

UNIX igin HP Jetdirect 
Yazici Yukleyici — 
http://www.hp.com/ 
support/net_printing 
adresinden yuklenebilir 
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Dahili sayfalan yazdirmak igin 



Dahili sayfalara erismek veya yazdirmak igin asagidakileri yapin: 

1 Yazdirma Kullanici Arabirimine erismek igin mod dugmesine iki kez basin. 

2 menulerI segin. 

3 +BiLGi'yi segin. 

4 Yazdirmak istediginiz sayfayi segin: 

Menu Haritasmi Yazdir 

Yapilandirmayi Yazdir 

Sarf Malzemeleri Durumu Sayfasmi Yazdir 

Kullanim Sayfasmi Yazdir 

Dosya Dizini Yazdir 

PCL Yazi Tipi Listesini Yazdir 

PS Yazi Tipi Listesini Yazdir 

Embedded Web Server'i kullanma 

MFP bir bilgisayara dogrudan bagliyken, Embedded Web Server, Windows 98 ve ustu suriimler igin 
desteklenir. 

MFP aga bagliyken, Embedded Web Server otomatik olarak kullanilabilir. Embedded Web Server'a 
Windows 98 veya ustu surumlerden eri§ebilirsiniz. 

Embedded Web Server MFP ve ag durumunu goruntulemenize ve yazdirma islevlerini MFP kontrol 
paneli yerine bilgisayarinizdan yonetmenize olanak saglar. Asagida, Embedded Web Server'i kullanarak 
yapabileceklerinize ornekler verilmi§tir: 

• MFP kontrol paneli durum bilgilerini goruntuleme 

• toner ve zimba durumunu goruntuleme 

• tepsi yapilandirmalarini goruntuleme ve degistirme 

• MFP kontrol paneli menu yapilandirmasini goruntuleme ve degistirme 

• dahili sayfalan goruntuleme ve yazdirma 

• MFP ve sarf malzemesi olaylan hakkmda bildirim alma 

• ag yapilandirmasini goruntuleme ve degi§tirme 

• kopya izleyici verilerini goruntuleme ve yapilandirma 

• haftalik zamanlayiciyi goruntuleme 

Embedded Web Server'i kullanmak igin, Microsoft Internet Explorer 6.0 veya ustii ya da Netscape 
Navigator 7.0 veya ustii gerekir. Embedded Web Server, MFP bir IP tabanh aga bagliyken gahsir. 
Embedded Web Server IPX tabanli yazici baglantilarmi desteklemez. Embedded Web Server'i agip 
kullanmak igin Internet erisiminiz olmasi gerekmez. HP Embedded Web Server hakkmda daha fazla bilgi 
igin bkz: HP Embedded Web Server User Guide (HP Embedded Web Server Kullanim Kilavuzu). 
Bu kilavuzu MFP ile gelen CD-ROM'da bulabilirsiniz. 

Embedded Web Server'a eri§mek igin 

Bilgisayarmizdki desteklenen Web tarayicisma, MFP'nin IP adresini yazm. IP adresini bulmak igin, bir 
yapilandirma sayfasi yazdirm. Yapilandirma sayfasi yazdirma konusunda bilgi igin, bu kilavuzun "Dahili 
sayfalan yazdirmak igin", sayfa 136 baslikh bolumune bakm. 



Not URL'yi agtigmizda, daha sonra kolayca geri donebilmek igin yer isareti kullanabilirsiniz. 

1 Embedded Web Server'in, MFP ile ilgili ayar ve bilgileri igeren 3 sekmesi vardir: Bilgi sekmesi, 
Ayarlar sekmesi ve Ag sekmesi. Goriintulemek istediginiz sekmeyi tiklatm. 

2 Sekmelerle ilgili daha fazla bilgi igin asagidaki bolumlere bakm. 
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Bilgi sekmesi 

Bilgi sayfalan grubu asagidaki sayfalardan olusur: 

• Aygit durumu: bu sayfada, MFP durumu ve HP sarf malzemelerinin kalan omru gosterilir (yiizde 0, 
sarf malzemesinin tukendigi anlamina gelir). Sayfada ayrica, her tepsi igin kagit tiiru ve boyut da 
gosterilir. Varsayilan ayarlan degistirmek igin, Ayarlan Degistir'i tiklatm. 

• Yapilandirma sayfasi: bu sayfa, MFP yapilandirma sayfasmda bulunan bilgileri goruntuler. 

• Sarf Malzemelerinin Durumu: bu sayfa, HP sarf malzemelerinin kalan omrunu gosterir (yuzde 0 
orani, sarf malzemesinin bittigini gosterir). Ayrica, bu sayfada sarf malzemelerinin parga numaralari 
da verilir. Herhangi bir web sitesini ziyaret etmek igin Internet erisiminizin olmasi gerekir. 

• Olay gunlugu: bu sayfa, turn yazici olaylarmin ve hatalarmin listesini gosterir. 

• Kullamm sayfasi: bu sayfa, MFP'nin yazdirdigi, boyut ve tCirune gore gruplandirdigi sayfa sayisi 
ozetini gosterir. 

• Aygit Bilgileri: bu sayfada ayrica MFP ag adi, adresi ve model bilgileri de goruntulenir. Bu girisleri 
degistirmek igin, Ayarlar sekmesindeki Aygit Bilgileri'ni tiklatm. 

• Kontrol paneli: bu sayfa MFP'nin kontrol paneli ekranmda goruntulenen metnin gorunumunu sunar. 
Ayarlar sekmesi 

Bu sekme, MFP'yi bilgisayarinizdan yapilandirmanizi saglar. Ayarlar sekmesi parola korumali olabilir. 
MFP aga bagli olarak galisiyorsa, bu sekmedeki ayarlan degistirmeden once her zaman MFP 
yoneticisine danismaniz gerekir. 

Ayarlar sekmesi asagidaki sayfalan igerir: 

• Aygit yapilandirma: turn MFP ayarlanni bu sayfadan yapilandirabilirsiniz. Bu sayfa, kontrol paneli 
ekrani bulunan yazicilardaki geleneksel menuleri igerir. Bu menuler Bilgi, Kagit Kullanimi ve Aygit 
Yapilandirma'yi igerir. 

• Uyarilar: yalnizca ag. Qesitli MFP ve sarf malzemeleri olaylan igin e-posta uyanlanni almak igin 
ayarlaym. Uyarilar bir URL'ye de gonderilebilir. 

• E-posta: yalnizca ag. E-posta uyanlanni ayarlamanin yam sira, gelen ve giden e-postalan 
ayarlamak igin Uyarilar sayfasiyla birlikte kullanihr. 

• Guvenlik: Ayarlar ve Ag sekmelerine erisim saglamak uzere girilecek bir parola belirleyin. 
Embedded Web Server'in belirli ozelliklerini etkinlestirin ve devre disi birakm. 

• Diger baglantilar: baska bir web sitesine giden baglanti eklemek veya bzellestirmek igin kullanihr. 
Bu baglanti, turn Embedded Web Server sayfalannda bulunan Diger Baglantilar alanmda 
goruntulenir. Asagidaki kalici baglantilar Diger baglantilar alanmda goruntulenir: HP Instant 
Support ve Uriin Destegi. 

• Aygit bilgileri: MFP'yi adlandirmak ve bir varlik numarasi atamak igin kullanihr. MFP hakkmdaki 
bilgileri alacak birincil baglantinm admi ve e-posta adresini girin. 

• Dil: Embedded Web Server bilgilerinin gbruntiilenecegi dili belirleyin. 

• Saat hizmetleri: MFP'nin saat ayarlanni yapilandirir. 

Ag sekmesi 

Bu sekme, MFP IP tabanli aga bagli oldugunda, ag yoneticisinin yazicmm ag baglantili ayarlanni kontrol 
etmesini saglar. MFP dogrudan bir bilgisayara baghysa veya HP Jetdirect yazdirma sunucusu kartmdan 
baska bir kart kullanilarak aga baglandiysa bu sekme goruntiilenmez. 
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Diger baglantilar 

Bu bolum, sizi sarf malzemeleri siparisi veremek veya urun destegi almak uzere Internet'e baglayan 
baglantilar igerir. Bu baglantilari kullanabilmek igin Internet erisiminizin olmasi gerekir. Qevirmeli baglanti 
kullaniyorsaniz ve Embedde Web Server'i ilk kez agtigmizda baglanmadiysaniz, bu web sitelerini ziyaret 
etmek igin once baglanmamz gerekir. Baglandigmizda yerlesik Web sunucusunu kapatip yeniden 
agmaniz istenebilir. 

• HP Instant Support™: gbzumleri bulmaniza yardimci olmak uzere sizi HP web sitesine baglar. 
Bu hizmet, MFP hata gunlugunii ve yapilandirma bilgilerini gozumleyerek MFP'ye ozel tanilama ve 
destek bilgileri sunmayi hedefler. 

• Uriin destegi: MFP igin destek sistesine baglanir. Boylece, genel konulara iliskin yardimi 
arayabilirsiniz. 

Hp arag kutusunu kullanma 

HP Arag Kutusu, asagidaki isler igin kullanabileceginiz bir Web uygulamasidir: 

• MFP durumunu denetleme 

• MFP ayarlanni yapilandirma (aygit Web sayfasi ayarlarma erisim). 

• agilan durum iletilerini alma 

HP Arag Kutusunu, MFP bir aga bagliyken goruntuleyebilirsiniz. HP Arag Kutusu yazilimi ozel 
yuklemenin bir pargasi olarak yuklenebilir. 

Desteklenen isletim sistemleri 

HP Arag Kutusu asagidaki isletim sistemleri tarafmdan desteklenir: 

• Windows 98, 2000, ME ve XP 

• Macintosh OS 10.2 veya daha yenisi 

Desteklenen tarayicilar 

HP Arag Kutusu'nu kullanmak igin asagidaki tarayicilardan birinin olmasi gerekir: 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 veya ustu (Macintosh igin Internet Explorer 5.2 veya ustu) 

• Netscape Navigator 7.0 veya ustu (Macintosh igin Netscape Navigator 7.0 veya ustu) 

• Opera Software ASA Opera. 7.0 for Windows 

• Macintosh igin Safari 1.0 

Turn sayfalar tarayicidan yazdirilabilir. 

Hp arag kutusunu goruntulemek igin 

Baslat menusunde, Programlar'i, HP LaserJet 9055mfp veya HP LaserJet 9065mfp segeneklerini ve 
ardmdan HP arag kutusu'nu segin. HP Arag Kutusu Web tarayicismda agilir. 

Not URL'yi agtigmizda, daha sonra kolayca geri donebilmek igin yer isareti kullanabilirsiniz. 



HP arag kutusu bolumleri 

HP Arag Kutusu yazilimi asagidaki bolumleri igerir: 

• Durum sekmesi 

• Uyanlar sekmesi 
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Durum sekmesi 

Durum sekmesi MFP'nin ve sarf malzemelerinin durumunu gosterir. Durum sekmesinde asagidaki ana 
sayfalara baglantilar bulunur: 

Aygit Durumu 

MFP durum bilgilerini goruntuleme. Bu sayfa, kagit sikismasi veya bos tepsi gibi MFP durumlarini 
gosterir. MFP ayarlarini degistirmek igin bu sayfadaki sanal kontrol paneli dugmelerini kullanin. MFP'deki 
sorunu giderdikten sonra aygit durumunu guncellestirmek igin Yenile dugmesini tiklatm. 

Sarf Malzemelerinin Durumu 

Toner siselerinde kalan toner yiizdesi ve kullanilmakta olan toner siseleriyle yazdirilan sayfa sayisi gibi 
aynntili sarf malzemeleri durumunu goruntuler. Bu sayfada ayrica sarf malzemesi siparislerine ve geri 
donusum bilgilerine de baglantilar vardir. 

Uyanlar sekmesi 

Uyanlar sekmesi, MFP uyarilarmi otomatik olarak bildirmesi igin MFP'yi yapilandirabilmenizi saglar. 
Uyanlar sekmesinde asagidaki ana sayfalara baglantilar bulunur: 

Durum uyarilari sayfasini ayarla 

Durum uyarilarmi ayarla sayfasmda uyarilari kapatmayi veya agmayi segebilir, MFP'nin ne zaman uyan 
gonderecegini belirleyebilir ve 2 uyan turiinden birini segebilirsiniz. 

• agilir mesaj 

• gorev gubugu simgesi 

Ayarlari etkinlestirmek igin Uygula dugmesini tiklatm. 
Yonetim ayarlari sayfasi 

Yonetim ayarlari sayfasmda, HP Arag Kutusu'nun yazici uyarilarmi hangi siklikla denetleyecegini 
ayarlayabilirsiniz. 3 ayar vardir: 

• seyrek 

• normal 

• siksik 

Ag G/C trafigini azaltmak istiyorsaniz, MFP'nin uyarilari denetleme sikligmi dusiirun. 

HP arag kutusu baglantilan 

Her sayfada ekranm sol tarafmdaki HP Arag Kutusu baglantilan, asagidaki segeneklere giden baglantilar 
saglar: 

• Aygit segme: turn HP Arag Kutusu etkin aygitlarm arasmdan segme. 

• Gecerli uyarilari goruntuleme: yuklu yazicilarm tumu igin gegerli uyarilari goruntiileme. 

• Salt metin sayfasi: HP Arag Kutusu'nu salt metin sayfalarma baglanan site haritasi olarak 
goruntuleme. 

Ag yapilandirmasi 

Lutfen yapilandirma bilgileri igin CD-ROM'da bulunan Jetdirect KilavuzUna basvurun. Yapilandirma 
sayfasi yazdirma konusunda bilgi igin, bu kilavuzun "Dahili sayfalari yazdirmak igin", sayfa 136 bashkh 
bolumune bakm. 

Paralel yapilandirma 

MFP ag baglantilarmi ve paralel baglantilan ayni anda destekler. Paralel baglanti, MFP'yi bilgisayara gift 
yonlu paralel kablo (IEEE-1284-C uyumlu) ile MFP'nin paralel baglanti noktasma takilan bir c konektorii 
kullanarak yapilir. Kablo maksimum 10 metre (30 ft) uzunlugunda olabilir. 
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Paralel bir arabirimi agiklamak igin kullanildigmda, gift ybnlu deyimi, MFP'nin paralel baglanti noktasi 
uzerinden bilgisayardan veri alabilecegini ve bilgisayara veri gonderebilecegini gosterir. 



Not Bilgisayarve MFP arasindaki gift ybnlu ileti§im, verilerin daha hizh aktarimi veyazici suruculerinin otomatik 

yapilandinlmasi gibi gift ybnlu paralel arabirimin genisletilmis bzelliklerini kullanmak igin en yeni yazici 
surucusunun yiiklendiginden emin olun. Ek bilgi igin bkz: "Yazici surucCileri", sayfa 128. 

Fabrika ayarlan, paralel baglanti noktasi ve MFP'deki bir veya birkag ag baglantisi arasindaki otomatik 
gegisi destekler. Sorunla karsilasirsamz, ag yapilandirma bilgileri igin CD-ROM'daki Jetdirect Kilavuzifna 
bakm. 



Genisletilmis G/Q (EIO) yapilandirmasi 

MFP iki genisletilmis giris/gikis (EIO) yuvasi ile donanimh olarak gelir. iki EIO yuvasma HP Jetdirect 
yazdirma sunucusu ag kartlari veya diger aygitlar gibi, uyumlu harici aygitlar takilir. EIO ag kartlanni bu 
yuvalara takmak MFP igin gegerli ag arabirimlerinin sayismi artirir. 

EIO ag kartlari, bir agdan yazdinrken MFP'nin performansini en ust diizeye gikarabilir. Bunun yam sira, 
MFP'nin ag uzerinde herhangi bir yere yerlestirilmesini saglar. Bu, MFP'yi bir sunucuya veya is 
istasyonuna dogrudan baglama gereksinimini ortadan kaldirir ve MFP'yi ag kullanicilanna daha yakm 
sekilde yerlestirmenizi mumkun kilar. 

MFP bir EIO ag karti araciligiyla yapilandmlmissa, bu karti kontrol panelinin Aygiti yapilandir 
menusunde yapilandirm. 

HP Jetdirect yazdirma sunuculan 

HP Jetdirect yazdirma sunuculan (ag kartlari), MFP'nin EIO yuvalarmdan birine takilabilir. Bu kartlar, 
birden gok ag iletisim kuralmi ve isletim sistemini destekler. HP Jetdirect yazdirma sunuculan, MFP'yi 
herhangi bir yerde aginiza dogrudan baglamanizi saglayarak ag ybnetimini kolaylastinr. HP Jetdirect 
baski sunuculan, ag ybneticilerine HP Web Jetadmin yazihmi araciligiyla uzaktan MFP ybnetimini ve 
sorun gidermeyi saglayan Basit Ag Ybnetimi Protokolu'nu de (SNMP) destekler. 



Not Bu kartlann takilmasi ve ag yapilandirmasi, bir ag ybneticisi tarafmdan gergeklestirilmelidir. Karti kontol 

panelini kullanarak veya HP Web Jetadmin yazihmi ile yapilandirm. Desteklenen harici aygitlar veya EIO 
ag kartlari hakkmda bilgi igin HP Jetdirect yazdirma sunucusu belgelerine basvurun. 



Kullanilabilir genisletilmis G/Q arabirimleri 

HP Jetdirect yazdirma sunuculan (ag kartlari) a§agidakiler igin yazilim gbzumleri saglar: 

• Novell NetWare 

• Microsoft Windows ve Windows NT aglari 

• Apple Mac OS (LocalTalk) 

• UNIX (HP-UX ve Solaris) 

• Linux (Red Hat ve SuSE) 

• Internet'ten yazdirma 

Kullanilabilir ag yazilim gbzumlerinin bzeti igin, HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide'a 

(HP JetDirect Yazdirma Sunucusu Ybnetici Kilavuzu) bakm veya http://www.hp.com/support/net_printing 

adresindeki gevrimigi HP Miisteri Hizmetleri'ni ziyaret edin. 

NetWare aglari 

Novell NetWare urunlerini HP Jetdirect yazdirma sunucusu ile birlikte kullanirken, Kuyruk Sunucusu 

modu Uzak Yazici modundan daha gelismis bir yazdirma hizi saglar. HP Jetdirect yazdirma sunucusu, 

baglayici modlannin yani sira Novell Directory Services'i de (NDS) destekler. Aynntili bilgi igin 

HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide'a (HP Jetdirect Yazdirma Sunucusu Ybnetici Kilavuzu) 

bakm. 

Windows 98, ME, NT 4.0, 2000 ve XP sistemleri igin bir NetWare agmda MFP kurmak iizere yazici 
yiikleme yardimci programinizi kullanm. 
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Windows ve Windows NT aglan 

Windows 98, ME, NT 4.0, 2000 ve XP sistemleri igin Microsoft Windows aginda MFP yuklemek Cizere 
yazici yukleme yardimci programmizi kullanin. Bu yardimci program, hem esduzeyli, hem de istemci 
sunucusu ag isletimine iliskin MFP yCiklemesini destekler. 

AppleTalk aglan 

HP LaserJet Yardimci Programim, MFP'yi EtherTalk ve LocalTalk aglarmda kurmak igin kullanin. Ek bilgi 
igin HP Jetdirect yazdirma sunucusu ile donatilmis yazicilarla birlikte verilen HP Jetdirect Print Server 
Administrator's Guide'a (HP Jetdirect Yazdirma Sunucusu Yonetici Kilavuzu) bakm. 

UNIX/Linux aglan 

MFP'yi HP-UX veya Sun Solaris aglarmda yuklemek Cizere, UNIX yardimci programi igin HP Jetdirect 
yazici yukleyicisini kullanin. 

UNIX veya Linux aglarmda yukleme ve yonetim igin HP Web Jetadmin'i kullanin. 

UNIX/Linux aglan igin HP yazihmi edinmek isterseniz, http://www.hp.com/support/net_printing 
adresindeki gevrimigi HP Musteri Hizmetleri'ni ziyaret edin. HP Jetdirect yazdirma sunucusunun 
destekledigi diger yukleme segenekleri igin HP Jetdirect baski sunucusu ile donatilmis yazicilarla birlikte 
verilen HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide'a (HP Jetdirect Yazdirma Sunucusu Yonetici 
Kilavuzu) basvurun. 

Dijital olarak gonderme 

MFP, baska aygitlara ve depolama konumlarina dijital olarak beige gondermenize olanak saglar. istege 
bagh olarak dijital gonderme yazihmi CD-ROM'unda gelen "hp digital sending software v. 3.0 workflow" 
(hp dijital gonderme yazilimi v. 3.0'a genel bakis) adh elektronik belgeye bakm. 
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i§ depolama 



Sik kullanilan en gok 30 isi, istenildiginde geri gagirmak iizere depolamak igin is depolamayi kullanm. 
Depolanan islere alfabetik adlar verilebilir. 

• Turn kopyalama islevleri segilebilir 



O KOPYALA 
O GONDER/DEPOLA 
O YAZDIR 



ZAMANLAYICI 



CO 



□ LD 

KONTROL YARDIM 



l§ BELLEGI 



©@® 
®@® 
©®® 
®®@ 




SIFIRLA 



SAYAQ 



ADT TEMIZLE 



BA§LAT 



is segimlerini ana ekrandan, gikis segimi ekranmdan, Orij inaiieri taramak igin ko§ui 
segin menusunden veA/eya Son i§iemci modu segme menusunden yapm. 

Turn segimler yapildiginda, is numarasi segme ekranmi goruntulemek igin is BELLEGi tusuna 
basin. 

depola segenegine dokunun. is depolama denetim ekrani goruntulenir ve ayarlari gbzden 
gegirmenize olanak saglar. 

Ayarlar dogruysa, is numarasi segme ekranmi geri yuklemek igin tamam'3 dokunun. 

Degilse, ana ekrana doniip yeni segimler yapmak igin iPTAL'e dokunun. 

is numarasi segme ekrani geri yuklendiginde, 1-30 arasi numaralandmlmis tuslardan birine 
dokunarak isi bu numarayla depolaym. Kilit simgesiyle gbruntulenen tus kilitlidir ve segilemez. 
Sonraki veya bnceki sayfaya gegmek igin ok tuslari kullani labilir. Segilen numara tusu vurgulanir. 

is adi kaydetme ekranmi goruntulemek igin, is numarasi segme ekranmda tamam'3 dokunun. 

Ad girmek istemezseniz TAMAM'a dokunun. 

Dokunmatik ekranin alfabetik tuslarmi kullanarak, en gok 16 karakter uzunlugunda bir is adi girin. 

Bir girisi duzeltmek igin, girilen her karakteri sil tusuna art arda dokunarak silin ve sonra dogru is 
admi girin. 

is adi dogruysa, is numarasi segme ekranina kaldigmiz yerden donmek igin TAMAM'a dokunun. 

is adini yeniden girmek Cizere i§ numarasi segme ekranina donmek igin iPTAL'e dokunun. 

is numarasi segme ekrani goriintulendiginde, ayari tamamlayip ana ekrana donmek igin TAMAM'a 
dokunun. 

is numarasi segme ekrani goruntulendiginde is admi yeniden girmek igin, iPTAL'e dokunarak is adi 
kaydetme ekranmi goruntuleyin. 

is bellegi ayarlanndan istediginiz zaman gikmak igin SIFIRLA dugmesine basin. 



Not 



Kilitlenmis isler, is numarasi tusunda bir kilit simgesiyle gosterilir. 
i§leri yalnizca ana isletmen kilitleyebilir. 

Kilitlenen isler, ana isletmen tarafmdan kilidi agilmadikga gegersiz kilinamaz. 
Bo§ bir tus, altmda depolanmis is olmadigmi gbsterir. 

is Bellegi giri§leri, bu bolumCin sonunda bulunan is bellegi formuna kaydedilebilir. 
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i§ gagirma 



is belleginde depolanan isleri geri gagirmak igin is gagirmayi kullanm. 

1 Geri gagiracagimz isin orijinallerini gerektigi gibi yerlestirin. 

2 is numarasi segme ekranini gorCintCilemek igin i§ BELLEGi dCigmesine basin. 

3 is numarasi tusuna dokunarak, gagirmak istediginiz isi segin ve tusu vurgulaym. Gerekirse, 
istediginiz is numarasi tu§una (1-30) ula§mak igin ok tuslarini kullanm. Qagirma modunu iptal edip 
ana ekrana donmek igin iPTAL'e dokunun. 

4 i§ DENETiMi'ne dokunun. i§ gagirmadenetim ekrani goruntulenir ve ayarlari gozden gegirmenize 
olanak saglar. is gagirma denetim ekranmda iPTAL'e dokunuldugunda, is numarasi segme 
ekranma donulur. 

5 istediginiz is numarasi tusu vurgulandigmda, segili isin ayarlarmi okumak ve sonra ana ekrana 
donmek igin TAMAM'a dokunun. 

isi iptal etmek igin SIFIRLA dCigmesine basin. 

BASLAT dCigmesine basin. 

Not Kilitlenmis isler, is numarasi tusunda bir kilit simgesiyle gosterilir. 

i§leri yalnizca ana isletmen kilitleyebilir. 

Kilitlenen isler, ana isletmen tarafmdan kilidi agilmadikga gegersiz kilinamaz. 
Bos birtus, altmda depolanmis is olmadigmi gosterir. 

i§ Bellegi giri§leri, bu bolCimCin sonunda bulunan is Bellegi Formu'na kaydedilebilir. 

i§ bellegi formu 

is belleginde depolanmis sik kullanilan kopyalama islerini kaydetmek igin, izleyen sayfadaki formun 
kopyasmi gikarm. Degisiklik yapildikga bilgileri giincellestirin. Gerektikge yeni kopyalarini gikarm. 



TRWW 



is gagirma 145 



INUITldrdol/Mul 


1 0 Anl/lom^ci 
l§ Mt^lKldlMdbl 
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Tandem modu 



Tandem modunda gah§ma 148 

Tarama/yazdirmayi durdurmak igin 150 

i§i yalnizca ikincil MFP'de iptal emek igin 150 

Sorun giderme 150 
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Tandem modunda gah§ma 



Tandem modu, biiyiik kopyalama islerinin daha hizh tamamlanmasi igin, birincil MFP'nin ikincil bir MFP 
ile birbirine bagli olarak galismasim saglar. 

Birbirine bagli olarak gahsan 2 birim bir isi, tandem digindaki galisma moduna gore yari siirede gikarir. 

Not Tandem modunu kullanmak igin servis ayan gerekir. isterseniz, servis yetkilinize basvurun. 

• 2 MFP'nin asagida agiklanan yontemlerden biriyle baglanmasi gerekir. 

1 2 MFP'yi kopru kablosuyla dogrudan baglaym. Bu durumda, MFP'ye saglanan diger ag islevleri 
kullanilamaz. 

2 2 MFP'den her birini agdaki bir hub birimine duz baglanti kablolariyla baglaym. 

MFP'leri baglamak igin Kategori 5 veya daha yeni bir standartta duz baglanti veya koprii kablosu 
kullanin. 

• Bilesimdeki 2 MFP ayni model (2 hp LaserJet 9055mfp veya 2 hp LaserJet 9065mfp) veya farkh 
model (1 hp LaserJet 9055mfp ve 1 hp LaserJet 9065mfp) olabilir. 

• 2 MFP, segenek Tepsi 5 (letter/A veya ledger/A3) dismda ayni istege bagli yapilandirmaya sahip 
olmalidir. 

• 2 MFP galisir ve kopyalamaya hazir durumda olmalidir. 

• Son islemci modu segme meniisiinde tandem tusu vurgulanmis olan MFP birincil MFP olur ve her 
iki MFP tandem moduna girer. 

isi tandem modunda tamamlamak uzere her iki MFP'yi galistirmak igin, birincil MFP'de kopyalama 
kosullarmi segin, orijinalleri taraym ve BASLAT diigmesine basin. 

• Tandem modunu etkinlestirmek igin miktar 3 veya daha fazla kopyaya ayarlanmahdir. 

Girilen miktar tek sayiysa, birincil MFP 1 sayfa/kiime kopyalar ve gikarir ve ardmdan ikincil MFP isi 
yerlestirir. 

• Tandem modu segildiginde otomatik diisiik giig/otomatik kapanma islevi devreye girebilir. 

ikincil MFP otomatik dusiik gug modundayken tandem modu segilirse, gug tasarrufu modu 
otomatik olarak birakilir. 

ikincil MFP otomatik kapanma islevi tarafmdan kapatilirsa, tandem modu segilmez. 
UYKU MODU ACIK/KAPALI dugmesine basarak otomatik kapanma modundan gikm. 

Tandem is ayan sirasinda ikincil MFP'de otomatik dusiik gug devreye girerse, is yazdirilmaya 
basladigmda gug tasarrufu modundan otomatik olarak gikihr. 

Tandem is ayan kullanildigi sirada ikincil MFP'de otomatik kapanma devreye girerse, tandem 
modundan otomatik olarak gikihr. 

Birincil MFP'de otomatik diisiik giig/otomatik kapanma devreye girerse, tandem modundan 
otomatik olarak gikilir. 

• Tandem modu segildiginde sifirlama islevi devreye girebilir. ilk olarak, birincil MFP'de sifirlama islevi 
devreye girerse, tandem modundan otomatik olarak gikihr. 

Ana isletmen birincil MFP'yi ilk ayar olarak tandem modunu segecek sekilde ayarlayabilir. isterseniz, 
bu ayan yalnizca birincil MFP'ye uygulaym. Tandem modu her iki MFP'de ayarlandigmda tandem 
modu devre disi kalir. 

• MFP'de bir ayirma kurtarma modu olup, bu mod, birincil veya ikincil MFP'de sorun oldugunda isi 
tamamlamak iizere MFP'de sorunu gidermek igin galisir. 

• 2 MFP tandem modunda ayni kopya monitbrii parolasma sahipse, kopya monitorii parolasi yalnizca 
birincil MFP'de girilerek kopyalama islevi kullanilabilir. Parola ikincil MFP'ye iletilir. 

• Kesme modunda kopyalama yalnizca KES tusuna basilan MFP'de kullanilabilir. 

• Birincil MFP'de sabit disk takihysa, sabit diskte depolanan gbriintii verileri tandem modunda 
kopyalama sirasinda gikanlabilir. 

• Tek bir is igin birden fazla tepsi kullanilirken, birincil ve ikincil MFP'lerde ilgili tepsi boyutlan ayni 
olmalidir. 
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• Uyumsuz temel kopyalama kosullan: dondurmeli siralamali, dondurmeli grup, grup, dondurme 

• Uyumsuz gikis: TA ara yapragi, kume numaralama ve damgalamada filigran numaralama. 

1 Her 2 MFP'de gug anahtarina basarak gucu agin. 

2 Her iki MFP'nin de ana ekran goruntulenmis olarak kopyalamaya hazir durumda oldugunu 
dogrulaym. 

3 Son islemci modu segme menusunu goruntulemek igin MFP'nin ana ekranmda secenekler 
menusune dokunun. 

4 Son islemci modu segme menusunde TANDEM'e dokunarak vurgulaym ve ardmdan TAMAM'a 
dokunun. 

tandem segenegi vurgulanmis olan MFP birincil MFP olur; diger MFP ise ikincil MFP olarak galisir. 
Birincil MFP'nin ana ekranmda ana simge goriintulenerek, 2 birimin tandem modunda galismaya 
hazir oldugunu gosterir. 

Tandem yazdirma islemini baslatmak uzere birincil MFP'de BA§LAT dugmesine basildigmda, ikincil 
MFP'nin ana ekranmda alt simge goruntulenir. 

Tandem modu asagida belirtilen durumlarda segilemez veya galismaya devam edemez. Gerektigi gibi, 

Liitfen bekleyin/ ikincil MFP'de ayirma kullanilamaz, ikinci makinede hata/ Liitfen 
ikinci makineyi denetleyin veya Liitfen ikinci makineyi denetleyin iletisi 
goruntiilendiginde. 

• ikincil MFP otomatik kapanma islevine bagli olarak kapandigmda, tandem modu segilemez. Bu 
moddan gikmak igin UYKU MODU ACIK/KAPALI dugmesine basin. 

• ikincil MFP'de otomatik kapanma devreye girdiginde, segili olan tandem modundan otomatik olarak 
gikilir. Gikmak igin UYKU MODU ACIK/KAPALI dugmesine basin ve yordami yeniden baslatmak 
igin tandem modunu yeniden segin. 

• ikincil MFP'de, kagidm yanhs beslenmesi veya kagit bulunmamasi gibi herhangi bir sorun olusursa, 
ikincil MFP yazdirma igin kullanilamaz; ancak, bu sorun tandem modundan gikilmasina neden 
olmaz. ikincil MFP'yi kopyalamaya hazir hale getirmek igin, uygun sorun giderme islemlerini yapin. 

• ikincil MFP'de 5 ayrilmis is girilirse (tandem modu dismda), tandem yazdirma isleri baslatilamaz. 
ikincil MFP'de ayrilmis isler tamamlamncaya kadar bekleyin. 

• Birincil MFP'de otomatik dusiik gCig/otomatik kapanma devreye girdiginde, segili olan tandem 
modundan otomatik olarak gikilir. Gerekirse otomatik kapanma modundan gikmak igin UYKU 
MODU ACIK/KAPALI dugmesine basin ve yordami yeniden baslatmak igin tandem modunu 
yeniden segin. 

5 Birincil MFP'de istediginiz kopyalama kosullarmi segin. 

Tandem modu ayarlama sirasmda ikincil MFP'de normal kopyalama islemleri kullanilabilir. 

6 Tus takimini kullanarak, birincil MFP'de miktari girin. 

100 adetlik miktar girildiginde, birincil ve ikincil MFP'lerin her biri 50'ser sayfa kopyalar ve gikarir. 

Tandem modunu etkinlestirmek igin miktar 3 veya daha fazla kopyaya ayarlanmalidir. 

Girilen miktar teksayiysa, birincil MFP 1 sayfa/kume kopyalar vegikarirve ardmdan ikincil MFPisiyerlestirir. 

7 Orijinalleri birincil MFP'de beige besleyiciye on yuzii yukariya gelecek sekilde veya tarayici cami 
iizerine on yiizu asagiya gelecek sekilde yerlestirin. 

8 Birincil MFP'nin kontrol panelinde BA§LAT dugmesine basin. 

ikincil MFP'nin ana ekranmda alt simge goruntulenerek, 2 MFP'nin tandem modunda galismaya 
baslayacagmi gosterir. 

Tandem modunda kopyalama tamamlandiginda tandem modundan otomatik olarak gikilir ve ana 
ekranlarin her birinde ana ve alt simgeler kaybolur. 

ipucu:Tandem modunda kopyalama sirasmda ayrilmis is girme 

Ayrilmis bir sonraki isin taranmasi islemi tandem modunda kopyalama sirasmda gergeklestirilirse, 
bu is de tandem modunda geregeklestirilir. Gegerli is de dahil olmak uzere en gok 5 is ayrilabilir. 
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ipucu:Tandem modunda kopyalama sirasinda kesme modu 

Kesme modunda kopyalama yalnizca KES tusuna basilan MFP'de kullanilabilir. Kesme modundaki 
MFP'de tandem modunda kopyalama, kesme modunda kopyalama tamamlanincaya kadar askiya 
almir. 

Kesme modu suresi gok uzun olursa, paylastirma kurtarma modu, diger MFP'nin kalan miktan 
tamamlamasi igin etkinlesir. 

Taramayi/yazdirmayi durdurmak igin 

Tandem kopyalama isini iptal etmek igin: 

1 Birincil MFP'nin kontrol panelinde DURDUR dugmesine basin. 

Tarama/yazdirma isi hemen durdurulur ve birincil MFP'nin ana ekraninda agilan menu 
goriintiilenerek ise devam mi edilecegini yoksa sona mi erdirilecegini sorar. Bu asamada, tandem 
modundan gikilmaz. 

2 Devam etmek igin DEVAM'a veya taranan turn verileri silip, tandem modundan gikmak igin giKig'a 
dokunun. 

isi yalnizca ikincil MFP'de iptal emek igin 

1 ikincil MFP'nin kontrol panelinde DURDUR dugmesine basin. 

ikincil MFP gegerli islemi hemen durdurur ve ikincil MFP'nin ana ekraninda agilan menu 
goriintiilenerek isleme devam mi edilecegini yoksa sona mi erdirilecegini sorar. Bu asamada, 
tandem modundan gikilmaz. 



Not ikincil MFP'deki gegici askiya alma suresi uzarsa, paylastirma kurtarma modu etkinleserek birincil MFP'nin 

kalan miktan tamamlamasini saglar. 

2 Devam etmek igin DEVAM'a veya ikincil MFP'ye iletilen turn verileri silip, tandem modundan gikmak 
igin giKig'a dokunun. 

Birincil MFP kalan miktan iistlenir ve isi tamamlar. 



Not Ayirma kurtarma modu etkinlestirildiginde, birincil MFP zaten kalan miktan islemekteyse, agilan meniide 

devam segenegine dokunulsa bile, ikincil MFP tandem yazdirma isine devam edemez. 



Sorun giderme 

Paylastirma kurtarma moduyla kopyalama 

Paylastirma kurtarma modu, birincil veya ikincil MFP'de kagit sikismasi gibi sorunlar olussa bile, 
kopyalama isinizi tamamlamaniza olanak saglar. Boyle bir durumda, sorunsuz olan MFP isi tamamlar. 

Not MFP baslangigta bu islevi etkinlestirmek iizere ayarli durumdadir. Bu islevi kullanmak istemezseniz, servis 

yetkilisine basvurun. 

Birincil veya ikincil MFP'de kagit sikismasi, SC-kodu (E-kodu, F-kodu) sorunu olusursa veya kagit 
yuklenmezse 

• Sorunsuz olan MFP kalan miktan i§ler ve isi tamamlar. 

• is tamamlandigmda, sorunu gidermek igin uygun islemleri yapm. 
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Birincil veya ikincil MFP'de bellek tasmasi meydana gelirse 

• Birincil MFP'de tarama isi hemen durur ve tandem kopyalama isi her iki MFP'de askiya almir. 
Bu asamada, tandem modundan gikilmaz. 

• Bazi ayrilmis isler tamamlanip bellek kullanilabilir duruma geldiginde, ikincil MFP tandem 
kopyalama isine baslar. Bu durumda, paylastirma kurtarma islevi devreye girerek, ikincil MFP is igin 
hazir hale gelinceye kadar, tandem yazdirma isinin birincil MFP'de devam etmesini saglar. 

Zaman gegmesine karsm ikincil MFP'de bellek hala kullanilamiyorsa, tandem modu ikincil MFP'de 
birakilir ve payla§tirma kurtarma modu devreye girerek i§in birincil MFP'de tamamlanmasini saglar. 

Birincil veya ikincil MFP'de giic kapatihrsa 

• Tandem modu her iki durumda da otomatik olarak birakilir. Yordami ilk adimdan yeniden baslatin. 
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Ayrilmi? i§ ayarlama 



1 Gegerli bir is devam ederken, ayrilmis is ayarlama ekranini goruntulemek igin bo§ ig'e dokunun. 

2 Ayrilmis is igin kopyalama kosullarmi segin. Gerekirse, gegerli isin tarama islemini tamamlamasmi 
bekleyin. 

3 Ayrilmis is orijinallerini ADF tepsisine yiizu yukariya gelecek sekilde veya tarayici camina yiizu 
asagiya gelecek sekilde yerlestirin. 

4 Ayrilmis isin orijinallerini taramaya baslamak igin BASLAT dugmesine basin. 

Ayrilmis isin taranmasi tamamlandiginda, gegerli yazdirma isi ile ilgili ana ekran yeniden 
goruntulenir. Ayrilmi§ isin kopyalanmasi, gegerli is tamamlandiginda ba§lar. 

Tarayici camindan taranan orijinalleri depolama 

1 Orijinali tarayici camina yerlestirin. 

2 istediginiz kopyalama segeneklerini belirleyin ve 1M veya 1>2 dupleks modunu segin. 

3 Depolama modunu vurgulamak igin ana ekranda DEPOLA'ya dokunun. 

4 Orijinal goruntiiyu taramak ve bellege depolamak igin BASLAT dugmesine basin. 
Turn orijinaller taranmcaya dek 1. ve 4. adimlan yineleyin. 

5 Depolama modundan gikmak igin depola segenegine dokunun. 

6 Miktari girin. 

7 Kopyalamaya baslamak igin BASLAT dugmesine basin. 

Beige besleyiciden taranan orijinalleri depolama 

1 Depolama modunu vurgulamak igin ana ekranda DEPOLA'ya dokunun. 

2 istediginiz kopyalama segeneklerini segin. 

3 Beige besleyici tepsisine bir defada 100'den gok orijinal yerlestirmeyin. 

4 Miktari girin. 

5 Orijinalleri taramak igin BA§LAT'a basin. 

Turn orijinaller taranmcaya dek 3. ve 5. adimlan yineleyin. 

6 Depolama modundan gikmak igin depola segenegine dokunun. 

7 Kopyalamaya baslamak igin BAJ5LAT dugmesine basin. 

Not Her kisayolun yanmda gosterilen sayfa numaralari, bu el kitabmda ayrmtili bilgi bulunabilecek sayfalari 

belirtmektedir. 

Camdan depolama modunu veya otomatik beige besleyiciden depolama modunu diger islevlerle kullanma 
hakkmda ayrmtili bilgi igin bkz: "Camdan depolama modu", sayfa 67. 



Zimbalama ve katlama, katlama 

1 ADF kapagmi kapatm ve MFP'yi sifirlamak igin SIFIRLA dugmesine basin. 

2 Son islemci modu segme menusunu goruntulemek igin SEgENEK'e dokunun. 

3 Zimbalama ve katlama modunu segmek igin zimbalama ve katlama segenegine, katlama 
modunu segmek igin katlama segenegine dokunun. 

4 Ana ekrani goruntulemek igin TAMAM'a dokunun. 

5 Diger kopyalama segeneklerini belirleyin. 

6 Miktari girin. 
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7 Orijinal belgeleri beige besleyici tepsisine yerlestirin. 

8 BASLAT dugmesine basin. Kopyalama tamamlandigmda, MFP'yi sifirlamak igin SIFIRLA 
dugmesine basin. 



Kan§ik orijinal 



1 ori JiNAL'e dokunarak Orij inaiieri taramak igin ko§ui segin menusunu goruntuleyin. 

2 Kansik orij inai segenegine dokunun. 

3 Diger kopyalama segeneklerini belirleyin. 

4 Ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 

5 Orijinallerle eslesecek degisik boyutlara kopyalamak igin kagit siitununun altindaki otomatik 
segenegine veya tek bir boyuta kopyalamak igin olcek sCitununun altindaki otomatik segenegine 
dokunun. 

6 Miktari girin. 

7 Kansik orijinalleri beige besleyici tepsisine yuzleri yukanya gelecek sekilde yerlestirin. 
Ledger, Legal, Letter, 5,5 x 8,5/veya Legal, Letter-R ve Letter boyulanni birlikte kullanm. 

8 BA§LAT dugmesine basin. Kopyalama tamamlandigmda, MFP'yi sifirlamak igin SIFIRLA 
dugmesine basin. 



Sayfa/kapak ekleme 



Bolum 



1 Qikis segimi ekranmi goruntulemek igin ciKTi'ya dokunun. 

2 Sayfa/kapak ekleme ekranmi goruntulemek igin Sayf a/kapak ekieme'ye dokunun. 

3 isterseniz, 6n kopya veya On bos'a dokunun. isterseniz, Arka kopya veya Arka bos'a 
dokunun. 

4 isterseniz, Baskiii ek veya bos ek'e dokunun. 

ilk ekleme konumu igin sayfa numarasmi girin ve AYARLA'ya dokunun. 

5 Her ekleme konumu igin 4. adimi yineleyin ve her giristen sonra AYARLA'ya dokunun. 

6 Kapak ve/veya eklenen sayfalar igin istediginiz tepsi kaynagmi segin. 

7 Qikis segimi ekranma donmek igin TAMAM'a dokunun. 

8 Diger kopyalama segeneklerini belirleyin. 

9 Ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 

10 Miktari girin. 

11 Orijinal belgeleri yuzleri yukanya gelecek sekilde beige besleyici tepsisine yerlestirin. 

12 BASLAT dugmesine basin. Kopyalama tamamlandigmda, MFP'yi sifirlamak igin SIFIRLA 
dugmesine basin. 



1 Qikis segimi ekranmi goruntulemek igin giKTi'ya dokunun. 

2 Bolum sayfasi ayarlama ekranmi 1 >2 modu otomatik segili olarak goruntulemek igin Boiiim'e dokunun. 

3 Tus takimi kullanarak ilk bashk sayfasmm numarasmi girin ve AYARLA'ya dokunun. 

4 Diger baslik sayfalarmm her biri igin 3. adimi yineleyin ve her giristen sonra AYARLA'ya dokunun. 

5 Qikis segimi ekranma donmek igin TAMAM'a dokunun. 

6 Diger kopyalama segeneklerini belirleyin. 

7 Ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 

8 Miktari girin. 

9 Orijinal belgeleri (maks. 100 adet) yuzleri yukanya gelecek sekilde beige besleyici tepsisine 
yerlestirin. 

10 BASLAT dugmesine basin. Kopyalama tamamlandigmda, MFP'yi sifirlamak igin SIFIRLA 
dugmesine basin. 
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Bilesim: 1 sayfaya 2, 4 veya 8 orijinal kopyalama 



1 

2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

Kitapgik 

1 

2 
3 

4 
5 
6 
7 

8 

9 
10 

11 

TA ara yapragi 

1 

2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 



Qikis segimi ekranini goruntulemek igin giKTT'ya dokunun. 

Bilesim modu segimi ekranini goriintiilemek igin Bilesim'e dokunun. 

l'de 2,1'de 4veyai'de 8 segenegine dokunun. 

Cikis segimi ekranma donmek igin tamam'3 dokunun. 

Diger kopyalama segeneklerini belirleyin. 

Otomatik olgeklemenin otomatik olarak segili oldugu ana ekrana donmek igin tamam'3 dokunun. 
Bu ayan degistirebilirsiniz. 

Turn ayarlar dogru oldugunda, miktari girin. 

Orijinal belgeleri yuzleri yukariya gelecek sekilde beige besleyici tepsisine yerlestirin. 

BASLAT diigmesine basin. Kopyalama tamamlandiginda, MFP'yi sifirlamak igin SIFIRLA 
diigmesine basin. 



Cikis segimi ekranini goruntulemek igin giKTi'ya dokunun. 

Kitapgik modu segimi ekranini goruntulemek igin Kitapgik'a dokunun. 

Kapak sayfasi yok, Kapak, kopya sayf all veya Kapak, bos sayf all segenegine 
dokunun. 

Gerekirse, kapak sayfasi tepsi kaynagmi ve ciltleme modunu segin. 
Qikis segimi ekranma donmek igin tamam'3 dokunun. 

Diger kopyslsms segeneklerini belirleyin veya ana ekrana donmek igin tamam'3 dokunun. 

it 2 vey3 2V2 dupleks moduns dokunun. Otomatik blgekleme varsayilan degerini iptal etmek igin 
oran ve kopya boyutunu segin. 

Cok islevli son islemci takiliysa, katlama veya zimbalama ve KATLAMA'yi segmek igin 
SEgENEK'e dokunun. 

Ana ekrani geri yiiklemek igin TAMAM'a dokunun ve miktari girin. 

Letter boyutlu orijinalleri beige besleyici tepsisine yuzleri yukariya gelecek sekilde, dikey yonde 
yerlestirin. 

BASLAT diigmesine basin. Kopyalama tamamlandigmda, MFP'yi sifirlamak igin SIFIRLA 
dCigmesine basin. 



Herhangi bir normal tepsiye, saydamlarla ayni boyuttaki kopya kagidmi yCikleyin. 

TepsM'e bir defada 1 saydam yCikleyin. 

Qikis segimi ekranini gbriintiilemek igin giKTi'ya dokunun. 

TA Ara yapragi ekranini goruntulemek igin ta ara yapragi 'na dokunun. 

Segiminiz vurgulanmami§sa, Bo§ ara yaprak veya Kopya sayfasi ara yapragi 
segenegine dokunun. 

Qikis segimi ekranma donmek igin TAMAM'a dokunun. 
Diger segenekleri belirleyin. 

Gereken 1 miktarmin otomatik olarak segilmis oldugu ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 

Orijinali beige besleyici tepsisine yCizii yukariya gelecek sekilde veya tarayici camma yiizCi asagiya 
gelecek sekilde yerlestirin. 

BASLAT diigmesine basin. Kopyalama tamamlandigmda, MFP'yi sifirlamak igin SIFIRLA 
dCigmesine basin. 
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Resim ekleme 



1 Tarayici camindan tarayacagimz resimlerin sayfa numarasi konumlarini not aim. 

2 Qikis segimi ekranini gbriintiilemek igin giKTi'ya dokunun. 

3 Resim ekleme numara ayarlama ekranini goriintiilemek igin Resim ekleme segenegine dokunun. 

4 En gok 30 sayfa numarasi girin ve her giristen sonra Ayarla'ya dokunun. 

5 Turn sayfa numarasi konumlari girildiginde, gikis segimi ekranini geri yiiklemek igin tamam'3 
dokunun. 

6 Diger kopyalama segeneklerini belirleyin veya ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. Depolama 
modu otomatik olarak segilir. 

7 Taramayi baslatmak igin, normal orijinalleri beige besleyici tepsisine yiizleri yukariya gelecek sekilde 
yerlestirin ve BASLAT diigmesine basin. 

8 Beige besleyici tepsisindeki orijinaller tarandiktan sonra, isin miktarmi girin. 

9 Tarayici camma, artan sayfa numarasi sirasiyla bir defada tek bir orijinal yerlestirin; ornegin, 1 - n. 

Tarayici camma yerlestirilebilecek orijinaller, yapistirma, grafik, fotograf, gazete makalesi veya 
standart olmayan belgeler olabilir. 

10 Ardindan, tarayici camindan turn orijinalleri taramak igin BASLAT diigmesine basin. 

11 Depolama modundan gikmak igin depola segenegine dokunun. 

12 Tarayici camindan taranan standart olmayan goruntuleri ADF'den taranan normal goriintulerle 
birlestirmek igin BASLAT diigmesine basin. Kopyalama tamamlandiginda, MFP'yi sifirlamak igin 
SIFIRLA diigmesine basin. 



Kitap kopyalama 



Program isi 



1 Normal bir tepsiye veya Tepsi 1'e letter boyutlu kagit yukleyin. 

2 Qikis segimi ekranini gbriintiilemek igin giKTi'ya dokunun. 

3 otomatik duzen ve Resimsiz aiam sil segenekleri segilmis olarak kitap kopyalama ekranini 
goriintiilemek igin Kitap Kopyasi segenegine dokunun. 

4 Karsilikli sayf alar, On kapak ve karsilikli sayf alar veya On/arka kapak ve 
karsiiikii sayf alar segeneklerine gerektigi gibi dokunun. 

Ciltleme modunu degistirmek igin, Agik sayfamn yanim ters gevir segenegine dokunun. 

5 Qikis segimi ekranma donmek igin TAMAM'a dokunun. 

6 Diger kopyalama segeneklerini belirleyin. 

7 Depolama modunun otomatik olarak segildigi ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 

8 lH veya l>2 dupleks moduna dokunun ve miktari girin. 

9 Agik kitabi tarayici caminin sag arka kosesine yerlestirin. 

10 Kitabm kenarlarmi sag olgii kilavuzu plakasina hizalaym ve taramayi ba§latmak igin BASLAT 
diigmesine basin. 

11 Kitabm izleyen sayfalarmi kopyalamak igin 9. - 10. adimlari yineleyin ve her sayfayi taramak igin 
BASLAT diigmesine basin. 

12 Depolama modundan gikmak igin depola segenegine dokunun. 

13 BA§LAT diigmesine basin. Kopyalama tamamlandiginda, MFP'yi sifirlamak igin SIFIRLA 
diigmesine basin. 



1 Qikis segimi ekranini gbriintiilemek igin giKTi'ya dokunun. 

2 Birden gok orijinal setini farkh ayarlarla taramak ve tumunu komple bir set gikarmak igin Program 
isi'ne dokunun. 

3 ilk is igin diger kopyalama segeneklerini belirleyin. 
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4 Depolama modunun otomatik olarak segildigi ana ekrana donmek igin tamam'3 dokunun. 

5 Orijinalleri beige besleyici tepsisine yuzleri yukanya gelecek sekilde veya tarayici camma yuzleri 
asagiya gelecek sekilde yerlestirin ve ardindan taramak igin BASLAT dugmesine basin. 

6 Gegerli isin taranmasi tamamlandigmda, agilan menu goruntulenir. 
Gegerli isin gbruntulerini depolamak igin on ay 'a dokunun. 
Goruntuleri silmek igin iPTAL'e dokunun. 

7 Turn orijinal belgeler taranmcaya dek 3. - 6. adimlari yineleyin. 

8 istediginiz gikis modunu segin ve miktan girin. 

9 Depolama modundan gikmak igin depola segenegine dokunun. 

10 BASLAT dugmesine basin. Kopyalama tamamlandigmda, MFP'yi sifirlamak igin SIFIRLA 
dugmesine basin. 



Resimsiz alani silme 



Ters resim 



1 Cikis segimi ekranmi gbruntulemek igin giKTi'ya dokunun. 

2 Resimsiz alani sil'e dokunun. 

3 Diger kopyalama segeneklerini belirleyin. 

4 Ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 

5 Miktan girin. 

6 Orijinali tarayici camma yuzu asagiya gelecek sekilde yerlestirin ve beige kapagmi agik tutun. 

7 BA§LAT dugmesine basin. Kopyalama tamamlandigmda, MFP'yi sifirlamak igin SIFIRLA 
dugmesine basin. 



1 Cikis segimi ekranmi gbruntulemek igin giKTi'ya dokunun. 

2 Beyaz iizerine siyah kopyama modundan siyah Cizerine beyaz kopyalama moduna gegmek igin 

Ters res im'e dokunun. 

3 Diger kopyalama segeneklerini belirleyin. 

4 Ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 

5 Miktan girin. 

6 Orijinalleri beige besleyici tepsisine yuzleri yukanya gelecek sekilde veya tarayici camma yuzleri 
asagiya gelecek sekilde yerlestirin. 

7 BASLAT dugmesine basin. Kopyalama tamamlandigmda, MFP'yi sifirlamak igin SIFIRLA 
dugmesine basin. 



Resmi yineleme 



1 Cikis segimi ekranmi gbruntulemek igin giKTi'ya dokunun. 

2 Yineleme modu segimi ekranmi gbruntulemek igin Yinele'ye dokunun. 

3 Modu segmek igin Dikey/Yatay'a dokunun, ardindan yukari/asagi ok tuslarmi kullanarak tarama 
alanmin dikey ve yatay genisliklerini belirtin veya dokunmatik tus takimmi kullanarak degerleri 
girebileceginiz bir ekrani gbruntulemek igin Yineleme enini tusiaria gir'e dokunun. 

MFP'nin, resimsiz alani silme isleviyle tarayici camma yerlestirilen orijinalin boyutuna gore esit 
yineleme alanmi ayarlamasmi saglamak igin OTOMATiK'e dokunun. 

Orijinalin boyutuna gore maksimum yineleme yapilmasi igin 2 Yineleme, 4 Yineleme veya 
8 Yineleme'ye dokunun. 

4 Cikis segimi ekranma donmek igin TAMAM'a dokunun. 

5 Diger kopyalama segeneklerini belirleyin. 

6 Ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 

7 Miktan girin. 
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8 Orijinalleri yuzleri asagiya gelecek sekilde tarayici camina yerlestirin. 

otomatik veya 2/4/8 Yineieme'yi segtiyseniz, kopyalama sirasinda belgenin kapagini agik tutun. 

9 BASLAT dugmesine basin. Kopyalama tamamlandigmda, MFP'yi sifirlamak igin SIFIRLA dugmesine 
basin. 

Qergeve/kat yeri si I me 

1 Cikis segimi ekranmi gbruntulemek igin giKTi'ya dokunun. 

2 Qergeve/kat yeri silme segim ekranmi gbruntulemek igin gergeve/kat yeri silme'ye dokunun. 

3 Qergeve silme (turn taraflar) veya gergeve silme (her bir taraf) segenegine 
dokunun, bir deger girin veya varsayilan ayari kullanm. 

4 Kat yeri silme'ye dokunun, bir deger girin veya varsayilan ayari kullanm. 

5 Ayari tamamlamak ve gikis segimi ekranma donmek igin TAMAM'a dokunun. 

6 Diger kopyalama segeneklerini belirleyin veya ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 

7 Kopya boyutunu segin ve miktari girin. 

8 Orijinalleri beige besleyici tepsisine yuzleri yukariya gelecek sekilde veya tarayici camina yuzleri 
asagiya gelecek sekilde yerlestirin. 

9 BA§LAT dugmesine basin. Kopyalama tamamlandigmda, MFP'yi sifirlamak igin SIFIRLA 
dugmesine basin. 

Otomatik diizen 

1 Cikis segimi ekranmi gbruntulemek igin giKTi'ya dokunun. 

2 Orijinal gbruntuyu kopya kagidi uzerinde ortalamak igin otomatik diizen'e dokunun. 

3 Diger kopyalama segeneklerini belirleyin veya ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 

4 Kopya boyutunu segin ve miktari girin. 

5 Orijinali beige besleyici tepsisine yuzii yukariya gelecek sekilde veya tarayici camina yiizu asagiya 
gelecek sekilde egmeden yerlestirin. Tarayici cammi kullanirken beige kapagini kapatmayyn. 

6 BASLAT dugmesine basin. Kopyalama tamamlandigmda, MFP'yi sifirlamak igin SIFIRLA 
dugmesine basin. 

Turn resim alani 

1 Qikis segimi ekranmi gbruntulemek igin giKTi'ya dokunun. 

2 Gbruntuyu kagidm kenarlarma kadar tamammi kaplayacak sekilde kopyalamak isterseniz, Tum 

resim alani'na dokunun. 

3 Diger kopyalama segeneklerini belirleyin veya ana ekrana donmek igin TAMAM'a dokunun. 

4 Kopya boyutunu segin ve miktari girin. 

5 Orijinalleri beige besleyici tepsisine yuzleri yukariya gelecek sekilde veya tarayici camina yuzleri 
asagiya gelecek sekilde yerlestirin. 

6 BASLAT dugmesine basin. Kopyalama tamamlandigmda, MFP'yi sifirlamak igin SIFIRLA 
dugmesine basin. 

Resim kaydirma/kucultme ve kaydirma 

1 Ana ekrandan bir dupleks modu (1 M, 1 >2, 2M, 2^2) ve kopya boyutu segin. 

2 Cikis segimi ekranmi gbruntulemek igin giKTi'ya dokunun. 

3 Resim kaydirma segim ekranmi gbruntulemek igin Resim kaydir'a dokunun. 

4 Resim kaydir'a (veya resimde kayip varsa kiigiiit ve kaydir'a dokunun). 

5 Kaydirmanm yapilmasmi istediginiz kenarlari belirtmek igin on, arka veya her iKi TARAF'a 
dokunun. 

Kitapgik veya yineleme modu igin 2 Yineieme segilmisse, sayfa bosluk ayari kullanilabilir. 

6 Kaydirma ybnunu belirtmek igin yukari kaydir, a§agi kaydir, saga kaydir veya sola 
KAYDiR'a dokunun. 
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7 Dokunmatik ekrandaki tus takimini kullanarak 0 mm - 250 mm arasinda bir kaydirma miktari girin. 

8 Qikis segimi ekranma donmek igin tamam'3 dokunun. 

9 Diger kopyalama segeneklerini belirleyin veya ana ekrana donmek igin tamam'3 dokunun. 

10 Miktari girin. 

11 Orijinalleri beige besleyici tepsisine yuzleri yukariya gelecek sekilde veya tarayici camina yuzleri 
asagiya gelecek sekilde yerlestirin. 

12 BASLAT diigmesine basin. Kopyalama tamamlandiginda, MFP'yi sifirlamak igin SIFIRLA 
dCigmesine basin. 

Damgalama/bindirme 

1 Qikis segimi ekranmi gbruntulemek igin ciKTi'ya dokunun. 

2 Damgalama/bindirme segim ekranmi gbruntulemek igin Damga/bindirme'ye dokunun. 

3 izleyen ekrani gbruntulemek iizere, istediginiz damgalama segenegine (damga, nomaralama 

AYARI , SAY FA NUMARALAMA, TARIH/SAAT, FILIGRAN Ve FILIGRAN NUMARALAMA) dokunun. 

Her ekranda, segilen damganm istediginiz damga tiiriinii belirtebilirsiniz. 

4 Her ekranda saglanan segeneklere gore istediginiz konum, boyut vb. ozellikleri belirtin ve 
damgalama/bindirme segim ekranma donmek igin tamam'3 dokunun. 

Bindirme islevi bindirme segenegine dokunulup vurgulanarak segilir. 

5 Qikis segimi ekranma donmek igin tamam'3 dokunun. 

6 Diger kopyalama segeneklerini belirleyin veya ana ekrana donmek igin tamam'3 dokunun. 

7 bindirme segildiginde, depolama modu otomatik olarak segilir ve otomatik kagit segme ve otomatik 
blgek islevleri devre disi birakilir. istediginiz dupleks modunu, kopya karsitligmi, mercek modunu ve 
kopya boyutunu belirleyin ve miktari girin. 

8 Orijinalleri beige besleyici tepsisine yuzleri yukariya gelecek sekilde veya tarayici camina yuzleri 
asagiya gelecek sekilde yerlestirin. 

bindirme segildiginde, asagidaki tarama yordamini izleyin. 

a Bindirilen orijinali beige besleyici tepsisine veya tarayici camina yerlestirin ve taramayi 
baslatmak igin BAipLAT dCigmesine basin. 

b Yazdirma sirasinda ikinci ve sonraki sayfalar Cist uste bindirilir. Bunlan beige besleyici tepsisine 
veya tarayici camina yerlestirin ve BA§LAT dCigmesine basin. 



Not Orijinalleri normal sayfa sirasiyla yerlestirin ve taraym. 

c Tarama isi tamamlandiginda, DEPOLA'yadokunarak vurgusunu kaldirdigmizda depolama modu 
devre disi birakilir. 

9 BASLAT diigmesine basin. Kopyalama tamamlandiginda, MFP'yi sifirlamak igin SIFIRLA 
dCigmesine basin. 

Kagit yiikleme 

Kullanici tarafindan ayarlanan MFP tepsileri: Tepsi 2 (500), 
Tepsi 3 (500) ve Tepsi 4 (1.500) 

1 MFP tepsisini gekin ve kivrim yukariya dbnecek sekilde kagidi tepsiye yCikleyin. 
Ledger, Legal, Letter, Letter-R veya 5,5 x 8,5 (dikey) boyutlu kagit yiikleyin. 
Kagit yigini yuksekliginin kirmizi gizgiyi asmadigindan emin olun. 

2 On ve arkada yer alan yesil kollari kagit yiginmin kenarma getirin. 

3 Kagit diizgCin sekilde yerlestirildiginde, tepsiyi MFP'nin igine tumuyle itin. 
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HCI (yuksek kapasiteli giri§: Q3637A/Q3638A) servis tarafindan 
ayarlanan Tepsi 5 (4.000) 

1 HCI'nin ust kapagini agin (kapagi kaldinn). 

2 HCI'nin onunde yer alan yesil kagit yukleniyor dugmesine basarak HCI'nin tabanini algaltm. 

3 Kagit kivnmi asagiya donecek sekilde kagidi HCI'ye yukleyin (nota bakm). 

4 Taban daha fazla algalamayacak duruma gelinceye dek 2. ve 3. adimi yineleyin. 
Yuklenen kagidm kagit kanca duzeyini asmadigmdan emin olun. 

5 Kagit yigini tepsiye diizgun sekilde yerlestirildiginde, HCI Cist kapagini kapatm. 
Kagit yukleme konusunda aynntili bilgi igin bkz: "Kagit yiikleme", sayfa 190. 

Not Sekmeli sayfalan yuklerken, sekme uzantilarmin tepsinin arka kenarina gelmesine (kagit yukleme 

dugmesinin bulundugu on tarafadegil) ve HCI kapagmm menteseli kenarmdan uzakta saga gikintili olarak 
yerlestirilmesine dikkat edin. 



Toner ekleme 



UYARI! Toneri, gocuklann ula§amayacagi bir yerde saklayin. Yanh§ kullanim sonucu toner tozu di§ari 

dokulurse, solumayin, gbzunuze veyacildinize temas etmesini bnleyin. Lutfen toner guvenligi ile ilgili 
diger bilgiler igin malzeme guvenlik verileri sayfasma bakm. Malzeme Guvenlik Verileri Sayfasi, 
http://www.hp.com/go/msds adresinde uzmanlarin kullanimma sunulmu§tur: 



Not Toner, MFP gahsirken degistirilebilir. 

1 Toner erisim kapagini agin ve toner sisesi muhafazasinm kolunu one dogru gekin. 

2 Toner sisesi muhafazasini gikardiktan sonra bos toner sisesini gikarin. 

3 Yeni toner sisesini birkag defa sallayarak tonerin dagilmasini saglaym, ardindan kapagini gikarin. 

4 Toner sisesinin arka kismmm toner sisesi muhafazasi ile ayni hizada olmasina dikkat ederek yeni 
toner sisesini toner sisesi muhafazasma yerlestirin. 

5 Toner sisesi muhafazasinm kolunu arkaya dogru itin, ardindan toner sisesi muhafazasini eski 
konumuna getirin. 

6 Toner erisim kapagini kapatm. 

7 Bos toner sisesini, iilkenizdeki/bolgenizdeki yasalara uygun bir sekilde geri donusturun veya elden 
gikarin. 

DiKKAT MFP goruntu kalitesi sorunlarmi onlemek igin, toner erisim kapagmm igindeki etikette belirtilen numarayla ayni 

numaraya sahip toner sisesi kullanm. 
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Ana i§letmene 



Ana isletmen; faturalama amaciyla kullanici etkinliklerini izlemenin yani sira, genel MFP etkinligi, MFP 
performansi ve servis bilgilerini izleme ve MFP ayarlanni degistirme gibi genel kullanicilarm erisimine 
agik olmayan turn ozel ana isletmen islevlerini yerine getirmek igin egitilir. 

Normal olarak, kurulum sirasmda servis yetkilisi tarafmdan benzersiz ve 4 basamakh bir ana isletmen 
parolasi atanir. Servis yetkiliniz tarafmdan benzersiz kod atanmazsa, ana isletmen moduna erisildiginde 
MFP, Ana isletmen Parola Giris ekranini goruntulemez ve ana isletmen parolasi gerekmez. Kopya izleme 
islevlerine erismek igin serviste belirlenmis 8 basamakh bir kopya izleme ana kodunun ana isletmen 
tarafmdan girilmesi; haftahk zamanlayici islevlerine erismek igin ise serviste belirlenmis 4 basamakli bir 
haftahk zamanlayici ana kodunun girilmesi gerekir. 



Not Ana isletmen modunun giivenligini saglamak igin, ana isletmen kopya izleme ana kodu ve haftahk 

zamanlayici ana kodunun yani sira, benzersiz bir ana isletmen parolasi belirlemeniz ve bunlari gizli bir 
dosyada saklamaniz onerilir. 

• Ana isletmen modunda Yardim kullanilamaz 



Ana isletmen moduna eri§im 

1 Yardim ekranini goriintulemek igin kontrol panelinde YARDIM dugmesine basin. 



Yard in nodu 
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2 Yardim ekraninda ana i§letmen MODu'na dokunun. 



Ana ifletnen parolasim girin 
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Servis yetkilisi tarafmdan 4 basamakh ana isletmen parolasi belirlenmisse, Ana isletmen Parolasim 
Girin ekrani goruntulenir. Aksi halde, parola istenmeden ana isletmen modu ekrani goruntulenir. 
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3 Ana igletmen Parolasmi Girin ekrani goriintiilenirse, dokunmatik ekrandaki tu§ takimini kullanarak 4 
basamakh ana i§letmen parolanizi girin. Ana i§letmen modu ekranmi goruntulemek igin TAMAM'a 
dokunun. Ana i§letmen parolasi gegerli degilse, servis yetkilisine ba§vurun. 



Ana ifletmen inodu menusu 
Asagidaki ogelerden birini sec in 






1 j Si stem baslangic ayan 


: - 

1 6] Kagit. turu/ozel boyut ayar lama 


2) Kopyalayici ba§langig ayan j 


a 


Pane 1 kar§ 1 t 1 1 g 1 /tu§ ses i ayr . 


3) Kul lamci ayan rnodu 




Ana isjetmen verisi ayan 


4) Kopyalama monitoru if lev ayan 




Haftal lk zaman 1 ayi c 1 


) 1= bellegi kilitle/sil | 


|To" 


Kontrol panel i ayar 1 


a 


GERi D6N j 



4 Ana i§letmen modu ekraninin 11 - 20 arasmdaki menulerini goruntulemek igin alt ok tu§una 
dokunun. 

Ana i§letmen modu ekraninin 1 - 10 arasi meniilerine donmek igin ust ok tu§una dokunun. 



Ana ifletnen modu menusu 
A?agidaki ogelerden birini seoin 


H 1 1 J Otomatik tepsi sen' in ayan 


. .. . .. .. .... . ..... .. ............ 

(j_sj 2. yuz lens ayan 


H 12] [jyku ayan 


|[17| Son I § 1 erne i ayan 


I J_3j Bellek anahtan ayan 


| 1 8 J Sab it disk yonetimi ayan 


■ J_4j Makine yonetirn listesi yazdrm. 1 
jj 1 5J Parol a ayan 


1 1 9 J Res 1 ms 1 z a 1 am s 1 1 me ayar 1 




a 
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5 Ana i§letmen modu ekranmda, ayar degi§ikliklerini izleyen sayfalarda agiklandigi gibi yapm. 
Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakli gegerli parolayi girin. 

islev menu haritasi 



i§lev menusu 


Alt islev menusu ve ayar segenekleri 


1 Sistem ba§langig ayan 


1 Tarih ve saat ayan: gegerli saat; saat ayarlama; yaz saati agik/kapah; saat farki 

2 Dil segimi ayan: Amerikan ingilizcesi 

3 IP adresi ayan: IP adresi; alt ag maskesi; ag gegidi adresi; hat hizi 


2 Kopyalayici ba§langic ayan 


Kopya modu: otomatik beige besleyici; 1M ; 1>2; 2M ; 2>2 

Kopya yogunlugu: otomatik pozlama; el ile 

Mercek modu: otomatik blgekleme; oran 0,25 - 4,00 

Kopya boyutu: otomatik kagit segme; Tepsi 2, 3, 4 veya Tepsi 1 

Qikti: gikti menusu; zimbali sirali; sirali 

islev: bzel orijinal; dbndiirme kapali 


3 Kullanici ayan modu 


1 Kullanici yogunluk duzeyi 1 ayan: koyu / agik 16 diizey 

2 Kullanici yogunluk duzeyi 2 ayan: koyu / agik 16 diizey 

3 Kullanici mercek modu oran ayan: Kullanici ayan 1 ; Kullanici ayan 2; Kullanici ayan 3 
(oran 0,25 - 4,00) 
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islev menusu 


Alt islev menusu ve ayar segenekleri 


4 Kopya izleyici iglev ayari 


1 Kopya izleyici verisi dilzenleme: degistirme; ekleme; silme; sayimi sifirlama 

2 Kopya izleyici turn sayimi sifirlama: EVET; HAYIR 

3 Kopya izleyici islev ayari: kopya izleyici agik; kopya izleyici kapah; hemen; is sonrasi; 
uyan 


5 is bellegi kilitle/sil 




6 Kagit turu/bzel boyut ayarlama 


Kagitturu: Agir, Hafif, Ozel, Sekmeli, Etiket, Duz, Geri Donusturulmus, Renkli, Puruzlu, 
Bond, Kart Stogu, Delikli, Baskih, Antetli 

Ozel boyut: STD boyut; STD boyut (bzel); kullanici tanimh boyut; genis kagit 


7 Panel karsitligi/tus sesi ayari 


Panel karsitligi; arka plan isigi karsitligi; bip sesi ayari 


8 Ana isletmen verisi ayari 


Ad; ana isletmen telefon numarasi 


9 Haftalik zamanlayici 


1 Haftalik zamanlayici agik/kapah ayari: agik; kapah 

2 Zamanlayici ayari: acilma zamani; kapanma zamani 

3 Zamanlayici eylemi acik/kapali ayari: acjk; kapali 

4 Ogle tatili kapatma ayari: gecerli; gegersiz 

5 Zamanlayici kesme parolasi ayari: 4 basamakh parola 


10 Kontrol paneli ayari 




11 Otomatik tpn^ii <;pnimi 3u?in 

i i wiui i iciui\ Lc^ja aei^ii i ii ay ai i 


Otnmatik tenc;i "serimi ntnm3tik kari it cippimi 3n3ht3rr 3nk - k£tn?ili 

— ' iui i lau i\ ic^jo i ocij 1 1 1 ii , u iu 1 1 1 ai 1 1\ i\ciy i acu 1 1 1 1 1 a i i ai i icii i . a\g 1 i\ . ^Qjifl i 

Tepsi bnceligi: Tepsi 2, Tepsi 3, Tepsi 4, Tepsi 5, Tepsi 1 


12 Uyku ayari 


Otomatik dusiik gug: 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240 
Otomatik kapanma: — , 30, 60, 90, 120, 240 
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Islev menusu 


Alt islev menusu ve ayar sepenekleri 


13 Bellsk anahtan ayan 


1 Zamanlayiciyi sifirla 




P Sifirla ti ici i iqIpvi 

L- 0 1 1 1 1 Id LUOU IpIC V 1 




3 Otomatik beige besleyici orijinal efekti 




4 Iq hpllpni ntnmatik rsnnQi /^n\ 




5 Son islemci modu tam otomatik 




fi Tut; <5av3pi pkivlp ha^tannic 

\j iu^> ouyo^i c7 r\i y i \^ kjdyidi ly 




7 Orijinal alani disinda silme 




8 otomatik beige besleyici cerceve silme secjmi 




Q Otnmpitik tpn^i npni^i 




10 Platpn ntnm?itik kflriit c:pcimi 




11 Otnm?itik hplnp hpcilpvipi ntomatik kanit c:primi 

i i w iu 1 1 i a li r\ kjciyc k/^oicyii^i «jiumic*iii\ i\dyii oc^-imii 




12 Platen otomatik olcekleme 




13 Otomatik beige besleyici otomatik olcekleme 




14 Otomatik kagit secjmi iptal edildiginde tepsi secjmi 




IO r IdlfcJM UMJIMdl UUyUl diyildllld 
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17 Platpn nriiin?il hnvut fllmlama fkun'ik^ 

i / i iqiv m u i ij 1 1 1 di uuyui d i y 1 1 cii i id ^ r\u r\j 




18 Dbndurme 




19 Zimba modu sifirlama islevi 




20 Is kaydirma islemi 




c i lj cvai 1 1 yd^.uiiiiid 




PP Tl klik c;pei 




23 1 Qekim gosterme suresi 




24 Uyku ekrani 




25 BAJpLAT tusu mandal islevi 




26 DURDUR tu§u islevi 




P7 Kitanmk knnvpQi ntnmntik cpHmi 
£— 1 i\iid|jyir\ r\u(jydoi unjiiidiir\ oc^iimi 




PR Knnva i7lp\/ini nprnlacii 
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30 1 tabakanin cjkis ybnu 




31 Kopya isi kesintisi 




32 Kopya izleyici parola gins zamanlamasi 
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34 Aynlmis kopya islevi 
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37 Yazdirmayi engelleyen zamanlayici 




38 YER i§ARETi islevi 




39 Bindirme resmi sil 




40 Orijinal ybn/ciltleme modu 




41 Depolanan resim dev. (SRV) 




AO r^^tri fi\ -51-1 roei rvi /CD\fl 

ig/aynian resim uev. ^orivj 




^+0 tj/iM^ yunu 


14 MFP yonstimi Iist6 yazdirma 


1 q hpllpni lic;tpc;i 

1 19 kjcriicyi MoLCTOI 




2 Kullanici ydnetim listesi 




3 Kopya izleyici ybnetim listesi 




4 Yazi tipi deseni listesi 


15 Parola ayan 


1 Ana isletmen parolasi 


16 2. yuz lens ayan 


— , -0.1%, -0.2%, -0.3% 
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islev menusu 


Alt islev menusu ve ayar segenekleri 


17 Son islemci ayari 


1 Zimbalama ve katlama durdurucu ayan 

? Katlampi riiirdiirurii Pivan 

4 Delme ayan 

5 Uge katlama konum ayan 

6 2 konumlu zimba sikliQi ayan 


18 sabit disk yonetim ayan 


1 Parola listele/sil 

? Otnmatik i<5 cjilrnp Qijrpcj a van 
l— uiu iiidLirx i o o 1 1 m 1 oui uoi ay ai i 

3 Sabit disk kapasite durumu 


19 Resimsiz alani silme ayan 


Otomatik; egri silme; dikdorgen sil 

Orijinal yogunlugu; koyu+; koyu; normal; agik; agik+ 



Sistem baslangig ayan 1 

MFP'nin asagidaki baslangig kosullanni ayarlayin. 

• tarih ve saat ayan: gegerli tarih ve saat, yaz saati, saat farki 

• dil segimi ayan: LCD'de kullanilan dil (ingilizce) 

• IP adresi ayan: Bilgisayardan erisilecek IP adresi 

• e-posta iletim ayan: MFP sorunlarinm ve sarf malzemesi isteklerinin bildirilecegi e-posta adresi. 
Tarih ve saat ayanl 

Gegerli tarih ve saati, yaz saatini ve ayrica saat farkmi ayarlayin. 

• varsayilan ayar: yaz saati kapali 

1 Yardim ekranini goruntulemek igin YARDIM dugmesine basin ve sonra ana i§letmen MODU'na 
dokunun. 

Ana isletmen modu ekranini goruntulemjek igin, 4 basamakh ana isletmen parolasmi girin ve 
TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakh gegerli parolayi girin. 

2 Sistem baslangig ayan menusiinu goruntulemek igin l sistem baslangig ayari'na dokunun 
ve ardindan tarih ve saat ayarlama ekranini goruntulemek igin l Tarih ve saat ayan'na 
dokunun. 

3 Saati ayarlayin. 

MFP'nin tarih ve saat bilgisi, List satirda sirasiyla tarih, ay, yil ve saat (24 saat bigiminde) olarak 
goruntulenir. Alt satirda, vurgulanmis boltim ekrandaki tus takimi kullanilarak degistirilebilir. 

Vurgulanan bolumu degistirilecek sayiya tasimak igin AYARLA'ya dokunun. 

4 Yaz saati (gun isigindan tasarruf saati) islevini etkinlestirmek igin, Yaz saati'ne dokunarak 
vurgulaym. Gegerli saat, bir saat ileri almir. 

5 Saat ayarmdaki fark, e-posta alindigi zamanki saat farki bilgilerini vermek igin saglanir. 
Bu islevi ayarlamak igin, asagidaki yordami izleyin. 

a Saat farki ayan ekranini goruntulemek igin Farkii saat ayan'na dokunun. 

b Yerel saat evrensel saatten gerideyse, +<->■ segenegine dokunarak "+" goriintulenmesini 
saglaym veya ilerideyse, "-" segenegine dokunun. 

c MFP ayar alanmda evrensel saat ile yerel saat arasmdaki farki girmek igin ekrandaki tus 
takimini kullanm; ornegin, evrensel saatten 6 saat ilerisi igin "-0600" girin. 

6 Saati ayarlayip gegerli saati giincellestirmek ve sistem baslangig ayan menusu ekranina donmek 
igin TAMAM'a dokunun. 

7 Baslangig sistem ayan menusu ekranina donmek igin TAMAM'a dokunun. 

8 Ana isletmen modu ekranini geri yuklemek igin geri DON'e dokunun. 

9 Ana ekrana donup kopyalama islemleri gergeklestirmek igin geri DON'e dokunun. 
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DM secimi ayari 2 

LCD'de kullanilan dili segin (ingilizce). 
• varsayilan ayar: Amerikan ingilizcesi 

1 Yardim ekranini goruntulemek igin YARDIM dugmesine basin ve sonra ana i§letmen MODU'na 
dokunun. 

Ana isletmen modu ekranini goruntulemjek igin, 4 basamakli ana isletmen parolasmi girin ve 
TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakli gegerli parolayi girin. 

2 Sistem baslangig ayari menusunu goruntulemek igin l sistem ba§langig ayarx'na dokunun 
ve ardindan dil segimi ekranini goruntulemek igin 2 Dil segimi ayan'na dokunun. 

3 istediginiz ingilizce modunu segin. 

4 Ayari tamamlamak ve sistem baslangig ayari menusu ekranma donmek igin TAMAM'a dokunun. 

5 Ana isletmen modu ekranini geri yuklemek igin geri DON'e dokunun. 

6 Ana ekrana donup kopyalama islemleri gergeklestirmek igin geri DON'e dokunun. 

Kopyalayici baslangig ayari 2 

Baslangig ayarlari, MFP agildiginda, zamanlayiciyi sifirla kullanildiginda veya SIFIRLA tusuna 
basildigmda otomatik olarak goruntulenen ayarlardir. Bu ayarlar, bu bolumde gosterildigi gibi ana 
isletmen tarafmdan degistirilebilir. 

Kurulum sirasmda, ana ekranda asagidaki kosullar goruntulenir: 



Baslangig ayari 


Kopya modu 


1M 


Kopya yogunlugu 


Otomatik pozlama 


Mercek modu 


1:1 


Kopya boyutu 


Otomatik kagit segimi 


Qikis modu 


kaydirma siralama 



Ciki§ modu: kaydirma siralama 

Baslangig ayarlari ana i§letmen tarafmdan degistirilirse, MFP galistirildiginda, zamanlayiciyi sifirlamaya 
ula§ildigmda veya SIFIRLA tusuna basildigmda yeni baslangig ayarlari goruntulenir. 

Asagidaki baslangig ayarlari ana isletmen tarafmdan degistirilebilir: 



Kopya modu 


ADF; 1M; H2; 2^2; 2^1 


Kopya yogunlugu 


otomatik pozlama; el ile 


Mercek modu 


otomatik olgekleme; oran 0,25 - 4,00 


Kopya boyutu 


otomatik kagit segimi: tepsi 1, 2, 3 veya 4 


Cikis modu 


sirasiz; sirali; grupla; zimbah sirali; zimbalama ve katlama; katlama; 
delme; iige katlama; kapak sayfasi 


Ozel orijinal 


orijinal yonii; metin/fotograf gelistirme; ozel orijinal; orijinal formu 


Dondurme 


kapali 



Ayarlama yordamlan asagidaki sayfalarda agiklanmistir. 



En gok kullanilan ayarlar, kurulum sirasmda belirlenir. MFP ayarlarmdan herhangi birini degistirmeden 
once, degisikligin genel ve uzun vadeli etkilerini anladigmizdan emin olun. 

1 Yardim ekranini goruntulemek igin YARDIM dugmesine basin ve sonra ana i§letmen MODU'na 
dokunun. 

Ana isletmen modu ekranini goruntulemjek igin, 4 basamakli ana isletmen parolasmi girin ve 
TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakli gegerli parolayi girin. 
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2 MFP baslangig ayan ekranmi goruntCilemek igin 2 kopyalayici ba§langig ayan'na 
dokunun. 

3 Her mod igin baslangig ayarlari olarak segim yapm. 
ADF'ye dokunarak segin veya segimini kaldirm. 

4 numarali bellekanahtan i§ bellegi (30) otomatik cagnsi, 30 numarali is bellegi kayitli olarak 
etkinlestirilmedikge, MFP baslangig ayarlarmi yukarida agiklandigi gibi geri yukler. 

4 Ayan tamamlamak ve ana isletmen modu ekranma donmek igin TAMAM'a dokunun. 

5 Ana ekrana donup kopyalama islemleri gergeklestirmek igin geri don'b dokunun. 

Kullanici ayan modu 3 

2 kullanici tanimh yogunluk duzeyi ve bCiyiitme igin 3 KULLANICI AYARI'ni belirleyin. 
Kullanici yogunluk duzeyi 1 ayar 1 

Agiktan normale veya normalden koyuya dogru 16 yogunluk dCizeyinde kopya ornekleri olusturun ve 
istediginiz pozlamayi segip KULLANICI 1 olarak programlaym. 

Programlanan kopya yogunlugu, anaekranda KULLANICI 1 segilerek gagirilabilir. 

1 Yardim ekranmi goruntCilemek igin YARDIM dugmesine basin ve sonra ana i§letmen MODU'na 
dokunun. 

Ana isletmen modu ekranmi goruntulemjek igin, 4 basamakli ana isletmen parolasmi girin ve 
TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakli gegerli parolayi girin. 

2 Kullanici ayan modu menCisu ekranmi goruntiilemek igin 3 Kullanici ayan modu'na dokunun 
ve sonra kullanici yogunluk duzeyi 1 ayar ekranmi goruntCilemek igin l Gegerli kar§itiik 
ayan'na dokunun. 

3 Orijinali tarayici camma veya beige besleyici tepsisine yerlestirin. 

4 Programlanacak yogunluk dCizeyini segmek igin Koyu veya Agik'a dokunun. 

5 Numaral 1 - 4, Numara2 5 - 8, Numara3 9 - 12,Numara4 13 - 1 6 veya Kar §itlik 
Ayarla l'e dokunun ve BA§LAT dugmesine basin. Bir yogunluk duzeyi ornek sayfasi gikanlir. 

6 Ornek sayfalardan istediginiz pozlamayi segin ve dokunmatik ekran tus takimini kullanarak yogunluk 
duzeyi numarasmi girin. 

7 Ayan tamamlamak ve kullanici ayan modu meniisCi ekranma donmek igin TAMAM'a dokunun. 

8 Ana isletmen modu ekranmi geri yCiklemek igin geri DON'e dokunun. 

9 Ana ekrana donup kopyalama islemleri gergeklestirmek igin geri DON'e dokunun. 
Kullanici yogunluk duzeyi 2 ayar 2 

Agiktan normale veya normalden koyuya dogru 16 yogunluk dCizeyinde kopya ornekleri olusturun ve 
istediginiz pozlamayi segip KULLANICI 2 olarak programlaym. 

Programlanan kopya yogunlugu, ana ekranda KULLANICI 2 segilerek gagirilabilir. 

1 Yardim ekranmi goruntCilemek igin YARDIM dugmesine basin ve sonra ana i§letmen MODU'na 
dokunun. 

Ana isletmen modu ekranmi gorCintCilemjek igin, 4 basamakli ana isletmen parolasmi girin ve 
TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakli gegerli parolayi girin. 

2 Kullanici ayan modu menCisCi ekranmi goriintiilemek igin 3 Kullanici ayan modu'na dokunun 
ve sonra kullanici yogunluk duzeyi 2 ayar ekranmi goruntCilemek igin 2 Onayar kar§itlik 2 
ayan'na dokunun. 

3 Orijinali tarayici camma veya beige besleyici tepsisine yerlestirin. 

4 Programlanacak yogunluk dCizeyini segmek igin Koyu veya Agik'a dokunun. 

5 Numaral 1 - 4, Numara2 5 - 8, Numara3 9 - 12,Numara4 13 - 1 6 veya Kargitlik 
ayarla ##'ya dokunun ve BA§LAT dugmesine basin. Bir yogunluk duzeyi ornek sayfasi gikanlir. 

6 Ornek sayfalardan istediginiz pozlamayi segin ve dokunmatik ekran tus takimini kullanarak yogunluk 
duzeyi numarasmi girin. 

7 Ayan tamamlamak ve Kullanici Ayan modu menCisu ekranma donmek igin TAMAM'a dokunun. 

8 Ana isletmen modu ekranmi geri yCiklemek igin geri DON'e dokunun. 

9 Ana ekrana donup kopyalama islemleri gergeklestirmek igin geri DON'e dokunun. 
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Kullanici mercek modu oran ayan 3 

Ana ekrandaki on ayarli ve kullanici ayarh oranlar, orijinal gbruntuyu kopya kagidi boyutuna uygun 
sekilde kiigultmek veya buyutmek igin kullanihr. 

Normal olarak kullanicilar, Kullanici Mercek Modu Oran Ayan ekraninm en alt satirmdaki 3 KULLANICI 
AYARI'ni degistirebilir. En Cist ve orta satirlardaki on ayar tuglari, ozel amagli olarak 2-5 DIP SW 
modunda programlanabilir, ancak genellikle degistirilmemeleri onerilir. 

• ayar segenekleri: Kullanici Ayarli veya On Ayarli Oran 

• varsayilan ayar: Kullanici AyarM : 4,00; KullaniciAyari2: 2,00; KullaniciAyari3: 0.50 

1 Yardim ekranini gbruntulemek igin YARDIM dugmesine basin ve sonra ana isletmen MODU'na 
dokunun. 

Ana isletmen modu ekranini goruntulemjek igin, 4 basamakh ana isletmen parolasmi girin ve 
TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakh gegerli parolayi girin. 

2 Kullanici ayan modu menusu ekranini gbruntulemek igin 3 Kullanici ayan modu'nave 
ardmdan kullanici mercek modu oran ayan ekranini gbruntulemek igin 3 Onayar oigek oram 
ayan'na dokunun. 

3 Degistirmek istediginiz KULLANICI AYARI'na dokunun ve tus takimini kullanarak 0,25 - 4,00 
arasmda bir oran girin. 

0,25'in altmda bir oran girilirse, 0,25 goruntulenir. 
4,00'dan buyuk bir oran girilirse, 4,00 goruntulenir. 

4 Ayan tamamlamak ve kullanici ayan modu menusu ekranina dbnmek igin TAMAM'a dokunun. 

5 Ana isletmen modu ekranini geri yCiklemek igin geri DON'e dokunun. 

6 Ana ekrana dbnup kopyalama islemleri gergeklestirmek igin geri DON'e dokunun. 

Kopya izleyici islev ayan 4 

Bu isleve yalnizca ana isletmen tarafmdan, 8 basamakh kopya izleyici ana anahtar kodu girildikten sonra 
erisilebilir. Kopya izleyici, kopya izleyici parola hesaplari uzerinde denetim kuraraktum kopyalama 
etkinliklerini izlemenize olanak verir. 

Bu bzellik, MFP erisimini yalnizca yetkili kullanicilarla sinirlamamn yam sira, tek kullanicilar ve/veya 
hesaplar igin MFP kullanimmi izlemenize olanak verir. Belirli hesaplar igin kopya miktan smirlan da 
belirlenebilir. Kopya izleyici parola bilgilerini kaydetmek igin, bu bblumun sonunda saglanan Kopya 
izleyici Ana isletmen Formu'nu kullanin. 

Kopya izleyici en gok 1.000 kopya izleyici parolasi depolar ve bunlann her biri faturalama ve kayit tutma 
amaciyla kullanilabilecek ayn bir hesabi temsil eder. Her hesaba atanan kullanici sayisi, kullanilan 
faturalama sistemi ve MFP'yi kullanan kisi ve bblum sayisma gore degisebilir. Kopya izleyici 
etkinlestirildiginde, kopyalama islemleri yalnizca gegerli bir kopya izleyici parolasi girildikten sonra 
gergeklestirilebilir. 

Her hesabm kopya miktan ve kopya smirlan, ekranda gbrsel olarak dogrulanabilir. 
MFP'nizde kopya izleyicinin etkinlestirilmesi gerekiyorsa, servis yetkilisine basvurun. 
Asagidaki kopya izleyici ayarlari belirlenebilir: 
Kopya izleyici verisi duzenleme 

• kopya izleyici verilerini degistirme, ekleme veya silme ya da belirli bir hesabm kopya sayimim sifirlama 
Kopya izleyici turn sayim sifir 

• turn hesaplann kopya sayimim silme 
Kopya izleyici if lev ayan 

• kopya izleyici islevini etkinlestirme veya devre disi birakma, ko§ullari; kopya sinirma ulasildigmda 
hemen duracak, is tamamlandiktan sonra duracak veya uyan gbruntuleyecek sekilde ayarlama 

Kopya izleyici ayar moduna erisme 

1 Yardim ekranini gbruntulemek igin YARDIM dugmesine basin ve sonra ana i§letmen MODU'na 
dokunun. 

Ana i§letmen modu ekranini goruntulemjek igin, 4 basamakli ana isletmen parolasmi girin ve 
TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakh gegerli parolayi girin. 
Ana isletmen parolasi gegerli degilse, servis yetkilisine basvurun. 

2 4 Kopya izleyici i§iev ayar i'na dokunun. Kod gerekiyorsa, kopya izleyici ana anahtar kodu 
ekrani goruntulenir. 
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3 Dokunmatik ekrandaki tus takimini kullanarak 8 basamakli kopya izleyici ana anahtar kodunu girin 
ve kopya izleyici ayar menusu ekranmi goruntulemek igin TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir kopya 
izleyici ana anahtar kodu girilirse, gegerli 8 basamakli kodu girerek devam edin. Kopya izleyici ana 
anahtar kodu, ana isletmen islevinin bellek anahtari ayariyla 8 basamaktan daha az olarak 
ayarlanabilir. 

4 istediginiz kopya izleyici islevini segin ve gereken ayarlari yapm. 

Kopya izleyici modundan gikmak igin, kopya izleyici ayar menusu ekranmda geri DON'e dokunun. 

5 Ana ekrana donmek igin ana isletmen modu ekranmda geri DON'e dokunun. 

Kopya izleyici verisi duzenleme 1 

Bu ayari, her hesabm kopya sayimi ve kopya smiri listesini goruntulemek, kopya izleyici verilerini 
degistirmek, eklemek veya silmek ve belirli bir hesabm kopya sayimini sifirlamak igin kullanm. 

• kopya izleyici numarasi: ana isletmen tarafmdan belirlenir 

• kopya izleyici parolasi: ana isletmen tarafmdan kullanici igin programlanan 8 basamakli benzersiz kod 

• kullanici adi: maksimum 8 karakter 

• kopya sinin: 0 - 999.999 kopya 

1 Yardim ekranmi goruntulemek igin YARDIM dugmesine basin ve sonra ana i§letmen MODO'na 
dokunun. 

Ana isletmen modu ekranmi goruntulemjek igin, 4 basamakli ana isletmen parolasmi girin ve 
TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakli gegerli parolayi girin. 

2 4 Kopya izleyici isiev ayar i'na dokunun. Kod gerekiyorsa, kopya izleyici ana anahtar kodu 
ekrani goruntulenir. 

3 8 basamakli kopya izleyici ana anahtar kodunu girin, kopya izleyici ayar menusu ekranmi 
goruntulemek igin TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir kopya izleyici ana anahtar kodu girilirse, gegerli 8 
basamakli kodu girerek devam edin. 

4 l Kopya izleyici verisi diizenieme'ye dokunun. Kopya izleyici verisi duzenleme ekrani 
goruntulenir. 

Kopya izleyici verilerini degistirmek, eklemek veya silmek ve belirli bir hesabm kopya sayimini 
sifirlamak igin, her biri igin asagida agiklanan yordami izleyin. 

Kopya izleyici verilerini degistirmek igin 

a Listenin sag tarafindaki ▲ veya Ttusuna dokunarak, degistirilecek kopya izleyici verisini 
vurgulaym ve DEGigTiR'e dokunun. Kopya izleyici verisi degistirme ekrani goruntulenir. 

b istediginiz bge tusuna dokunarak vurgulaym ve dokunmatik ekrandaki tus takimini kullanarak 
yeni verileri girin. 

Parola : maksimum 8 basamak 

Turn kopya izleyici parolalarinm ve hesap numaralannin listesini gikarmaniz bnerilir. 
Ad: maksimum 8 karakter 

Gegersiz bir kullanici adi girilirse, gegerli adi girerek devam edin. 

Simr : maksimum 999.999 kopya 

Ayari tamamlamak ve ayni parola veya adin baska bir kullanici hesap numarasi igin kullanihp 
kullanilmadigini belirlemek igin TAMAM'a dokunun. 
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Bir parola yineleniyorsa 

Parola yineleme ekrani goruntulenir. Yeni parolayi yeniden girmek igin EVET'e veya yinelenen bir parola 
olusturmak igin HAYiR'a dokunun. 

Yinelenen bir parola olusturulursa, kopya sayimi yalnizca en kiiguk numarali kopya izleyici parolasi igin 
yapihr. Yinelenen kopya izleyici parolalarmi kullanmamaniz onerilir. 

Bir ad yineleniyorsa 

Ad yineleme ekrani goruntulenir. Yeni adi tekrar girmek igin tamam'3 dokunun. 

Kopya izleyici verisi eklemek igin 

a Kopya izleyici verisi duzenleme ekranmda Ekie'ye dokunun. Kopya izleyici verisi ekleme ekrani 
goruntulenir. 

b istediginiz oge tusuna dokunarak vurgulaym ve dokunmatik ekrandaki tus takimini kullanarak 
verileri girin. 

Parola : maksimum 8 basamak 

Turn kopya izleyici parolalarinm ve hesap numaralannin listesini gikarmaniz onerilir. 
Ad: maksimum 8 karakter 

Gegersiz bir kullanici adi girilirse, gegerli adi girerek devam edin. 

Sinir : maksimum 999.999 kopya 

Ayari tamamlamak ve ayni parola veya adm baska bir kullanici hesap numarasi igin kullanihp 
kullanilmadigini belirlemek igin tamam'3 dokunun. 

Bir parola yineleniyorsa 

Parola yineleme ekrani goruntulenir. Yeni parolayi yeniden girmek igin EVET'e veya yinelenen bir parola 
olusturmak igin HAYiR'a dokunun. 

Yinelenen bir parola olusturulursa, kopya sayimi yalnizca en kiiguk numarali kopya izleyici parolasi igin 
yapihr. Yinelenen kopya izleyici parolalarmi kullanmamaniz onerilir. 

Bir ad yineleniyorsa 

Ad yineleme ekrani goruntulenir. Yeni adi tekrar girmek igin tamam'3 dokunun. 

Kopya izleyici verilerini silmek igin 

a Listenin sag tarafmdaki ▲ veya Ytusuna dokunarak, silinecek kopya izleyici verisini vurgulaym 
ve sil'e dokunun. Silme onay ekrani goruntulenir. 

b Silmek igin EVET'e, iptal etmek igin hayir's dokunun. 

Kopya izleyici sayimini silmek igin: 

a Listenin sag tarafindaki ▲ veya T tusuna dokunarak, istediginiz kopya izleyici verisini 
vurgulaym ve Sayag Sxf ir'a dokunun. Sifirlama onay ekrani goruntulenir. 

b Segilen kopya izleyici verisinin kopya sayimini silmek igin EVET'e, iptal etmek igin HAYiR'a 
dokunun. 

5 Kopya izleyici ayar menusu ekranma donmek igin, kopya izleyici verisi duzenleme ekranmda geri 
DON'e dokunun. Diger kopya izleyici ayar degisiklikleri gerekiyorsa, 1 - 3 arasinda istediginiz tusa 
dokunun. 

6 Ana isletmen modu ekranmi geri yCiklemek igin geri DON'e dokunun. 

7 Ana ekrana donup kopyalama islemleri gergeklestirmek igin geri DON'e dokunun. 

Kopya izleyici turn sayim sifir 

Turn kopya izleyici hesaplarimn sayimini sifirlayin. 

1 Yardim ekranmi goruntulemek igin YARDIM dugmesine basin ve sonra ana i§letmen MODO'na 
dokunun. 

Ana isletmen modu ekranmi goruntulemjek igin, 4 basamakh ana isletmen parolasmi girin ve 
TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakh gegerli parolayi girin. 

2 4 Kopya izleyici i§iev ayar i'na dokunun. Kod gerekiyorsa, kopya izleyici ana anahtar kodu 
ekrani goruntulenir. 
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3 8 basamakli kopya izleyici ana anahtar kodunu girin, kopya izleyici ayar menusu ekranmi 
goruntulemek igin TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir kopya izleyici ana anahtar kodu girilirse, gegerli 8 
basamakli kodu girerek devam edin. 

4 2 Kopya izleyici turn sayim si fir segenegine dokunun. Kopya izleyici turn sayim s if i r 
ekrani goruntulenir. 

5 Turn sayaglari sifirlamak ve kopya izleyici ayar menusu ekranina donmek igin EVET'e, iptal etmek 
igin HAYiR'a dokunun. 

Geri Don'e dokunuldugunda da bu islev iptal edilir ve kopya izleyici ayar menusu ekranina donuliir. 

6 Diger kopya izleyici ayar degisiklikleri gerekiyorsa, 1 - 3 arasmda istediginiz tusa dokunun. 

7 Ana isletmen modu ekranmi geri yuklemek igin geri DON'e dokunun. 

8 Ana ekrana donup kopyalama islemleri gergeklestirmek igin geri DON'e dokunun. 

Kopya izleyici i§lev ayari 3 

Kopya izleyiciyi agmak veya kapatmak ve MFP'nin sayim sinirma ulasildigmda mi, yoksa gegerli 
kopyalama isi tamamlandiktan sonra mi duracagmi belirlemek igin bu islevi kullanin. 

1 Yardim ekranim goruntulemek igin YARDIM dugmesine basin ve sonra ana isletmen MODU'na 
dokunun. 

Ana isletmen modu ekranmi goruntiilemjek igin, 4 basamakli ana isletmen parolasmi girin ve 
TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakli gegerli parolayi girin. 

2 4 Kopya izleyici islev ayar i'na dokunun. Kod gerekiyorsa, kopya izleyici ana anahtar kodu 
ekrani goruntulenir. 

3 8 basamakli kopya izleyici ana anahtar kodunu girin, kopya izleyici ayar menusu ekranmi 
goruntulemek igin TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir kopya izleyici ana anahtar kodu girilirse, gegerli 8 
basamakli kodu girerek devam edin. 

4 3 Kopya izleyici islev ayar i'na dokunun. Kopya izleyici islev ayari ekrani goruntulenir. 

5 Kopya izleyiciyi etkinlestirmek igin Kopya izleyici agik segenegine veya kopya izleyiciyi devre 
disi birakmak igin Kopya izleyici kapaii segenegine dokunun. Segilen tus vurgulanir. 

6 Kopya sminna ulasildigmda MFP'nin durmasi igin Hemen'e dokunun. 

Bu durumda, gegerli is igin segilen kopyalama kosullan silinir. Ayni kullanici parolasmi kullanarak ise 
devam etmek igin, parolanm kopya sinirmi degistirin veya kopya sayimini silin. 

Kopya sminna ulasildigmda MFP'nin gegerli is tamamlandiktan sonra durmasi igin is sonrasi 
segenegine dokunun. 

uyan segenegine yalnizca kopya sminna ulasildigmda uyan goruntulenmesi igin dokunun. 
Segilen tus vurgulanir. 

7 Ayari tamamlamak ve kopya izleyici ayar menusu ekranina donmek igin TAMAM'a dokunun. Diger 
kopya izleyici ayar degisiklikleri gerekiyorsa, 1 - 3 arasmda istediginiz tusa dokunun. 

8 Ana isletmen modu ekranmi geri yuklemek igin geri DON'e dokunun. 

9 Ana ekrana donup kopyalama islemleri gergeklestirmek igin geri DON'e dokunun. 

i§ bellegi kilitle/sil 5 

Programlanmis bir isi kilitlemek/kilidini agmak veya silmek igin bu islevi kullanin. Klitlenmis is, is bellegi 
kilitle/sil ekranmda bir kilit simgesiyle gosterilir. Kilitlenmis bir isin ayarlari degistirilemez. 

• ayar segenekleri: is bellegini kilitle; is bellegi kilidini ag; is bellegini sil 

• depolanmis 30 isin tumu igin kilitleme/silme islevi kullanilabilir 

• bos tus, programlanmis is olmadigmi gosterir 

• **************** bir isin programlandigim, ancak adlandinlmadigini gosterir 

1 Yardim ekranmi goruntulemek igin YARDIM dCigmesine basin ve sonra ana i§letmen MODU'na 
dokunun. 

Ana isletmen modu ekranmi goruntulemjek igin, 4 basamakli ana isletmen parolasmi girin ve 
TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakli gegerli parolayi girin. 



TRWW 



Ana isletmene 174 



2 is bellegi kilitle/sil ekranmi goruntCilemek igin 5 i? bellegi kilitie/sil segenegine 
dokunun. 

is bellegini kilitlemek/kilidini agmak igin 

a istediginiz is numarasimn sol tarafindaki tusa dokunun. Gerekirse, istediginiz is numarasma 
ilerlemek igin ok tuslarini kullanm. 

b Dokunulan tusta kilit simgesi gorCintiilenerek, segilen isin kilitlendigini belirtir. Onceden 
kilitlenmis is segildiginde kilidi agilir ve dokunulan tustaki kilit simgesi kaybolur. 

is bellegini silmek igin 

a Silmek istediginiz is numarasma dokunun. Gerekirse, istediginiz is numarasma ilerlemek igin ok 
tuslarini kullanm. 

b siL'e dokunun. Segili programlar ve ad, is belleginden silinir. 

3 Ayan tamamlamak ve ana isletmen modu ekranma donmek igin TAMAM'a dokunun. 

4 Ana ekrana donCip kopyalama islemleri gergeklestirmek igin geri DON'e dokunun. 

Kagit turu/ozel boyut 6'yi ayarlama 

Ana ekranda her tepsi tusu igin belirli bir kagit turti veya ozel bir kagit boyutu belirtmek igin bu islevi 
kullanm. DCizenli araliklarla ozel kagit kullaniliyorsa ve her zaman belirli bir kagit tepsisine 
yerlestiriliyorsa, bu islev ozellikle yarar saglar. 

1 Yardim ekranmi goruntCilemek igin YARDIM dCigmesine basin ve sonra ana i§letmen MODU'na 
dokunun. 

Ana isletmen modu ekranmi goruntulemjek igin, 4 basamakli ana isletmen parolasmi girin ve 
TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakli gegerli parolayi girin. 

2 Kagit turu ayan ekranmi goruntulemek igin 6 Kagit tiiru / Ozel boyut ayarlama'ya 
dokunun. 

Kagit tiirunu belirtmek igin 

a istediginiz kagit tepsisi tusuna dokunarak vurgulaym. 
b Kagit turunii segmek igin ok tuslarina dokunun. 

c Menu 11'e gidin ve tur " " veya duz degilse, bu tepsiyi otomatik segim listesinden kaldinn. 

Ozel boyutu belirtmek igin 

a Ozel boyut ayari ekranmi goruntulemek igin, kagit tiiru ayan ekraninda Ozel boyut ayan 
segenegine dokunun. 

b istediginiz kagit tepsisine dokunarak vurgulaym. 

c Segili tepsi igin bir kagit boyutu belirtmek Cizere, bir kagit boyutu tusuna dokunun. 

MFP'nin tepsiye yiiklenen kagit boyutunu otomatik olarak algilayip tepsi tusunda belirtmesi 
igin, std boyut'u segin. 

Belirtilecek kullanilabilir kagit boyutlarmi gostermek uzere agilan meniiyu goruntulemek 
igin std boyut (ozel) 'i segin. istediginiz boyutu segmek igin agilan meniideki ok 
tu§larmi kullanm. 

Ok tuslarini veya dokunmatik ekrandaki tus takimmi kullanarak kagit boyutunu girmenize 
olanak verecek agilan menuyu goruntCilemek igin Kullamci tammli boyut'u segin. 

Belirtilecek kullanilabilir genis kagit boyutlarmi gosteren agilan menCiyCi goruntCilemek igin 
Geni§ kagit'i segin. istediginiz genis boyutu segmek igin agilan menCideki ok tuslarini 
kullanm. 

GorCintCinCin baslangig konumunu segmek igin On kenar veya Arka kenar'a dokunun. 

Ok tuslarini veya dokunmatik ekrandaki tus takimini kullanarak kagit boyutunu girmenizi saglayacak 
agilan menCiyCi goruntCilemek igin Boyut gir'e dokunun. 

3 Ayan tamamlamak ve ana isletmen modu ekranma donmek igin kagit turu ayan ekraninda veya ozel 
boyut ayan ekraninda TAMAM'a dokunun. 

4 Ana ekrana donup kopyalama islemleri gergeklestirmek igin geri DON'e dokunun. 
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Panel karsithgi / tus sesi ayari 7 

Kontrol panelinin dokunmatik ekran bolumunun parlaklik duzeyini ve dokunmatik tularin ses duzeyini 
ayarlamak igin bu ozelligi kullanin. 

1 Yardim ekranim goruntulemek igin YARDIM dugmesine basin ve sonra ana isletmen MODU'na 
dokunun. 

Ana isletmen modu ekranini goruntulemjek igin, 4 basamakli ana isletmen parolasmi girin ve 
TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakli gegerli parolayi girin. 

2 Panel karsithgi/tus sesi ayari ekranini goruntulemek igin 7 Panel kar§xtligx/tu§ sesi 
ayan'na dokunun. 

3 Panel karsithgim, arka plan isigi karsithgmi veya bip sesi seviyesini istediginiz gibi ayarlaym. 

Panel veya arka plan isigi karsithgim gegerli ayardan daha soluk hale getirmek igin Soluk 
segenegine ya da daha parlak hale getirmek igin d. Pariak segenegine dokunun. 

Dokunma tuslarmin ses duzeyini duzenlemek igin Kiigiik veya Biiyiik segenegine dokunun. 

4 Ayari tamamlamak ve ana isletmen modu ekranma donmek igin TAMAM'a dokunun. 

5 Ana ekrana donup kopyalama islemleri gergeklestirmek igin geri DON'e dokunun. 

Kontrol paneli karsitlik ozelligi, servis yetkiliniz tarafindan etkinlestirilmis olmasi kosuluyla Yardim 
ekranmdan ayarlanabilir. Kontrol paneli karsitlik tusuna basildigmda, karsitlik ayari ekrani gbruntulenir. 
Bu ozellige gerek varsa, servis yetkilinize basvurun. 

Ana isletmen verisi ayari 8 

Ana ekrandan agilan Yardim ekranmda belirtilen ana isletmen admi ve dahili numarasmi girmek igin bu 
ekrani kullanin. 

• Ayar segenekleri: 5 basamakli ana isletmen dahili telefon numarasi; maksimum 8 karakter 
uzunlugunda ana isletmen adi 

1 Yardim ekranini goruntulemek igin YARDIM dCigmesine basin ve sonra ana i§letmen MODU'na 
dokunun. 

Ana isletmen modu ekranini goruntulemjek igin, 4 basamakli ana isletmen parolasmi girin ve 
TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakli gegerli parolayi girin. 

2 Ana isletmen verisi ayari ekranini goruntulemek igin 8 Ana isletmen verisi ayan'na 
dokunun. 

3 Ad'a dokunarak vurgulayin ve dokunmatik ekranm tus takimmi kullanarak en gok 8 karakter 
uzunlugunda bir ana isletmen adi girin. 

4 Ana isletmen Telefon Numarasi'na dokunarak vurgulayin ve dokunmatik ekranm tus 
takimindan 5 basamakli dahili telefon numarasmi girin. Dahili telefon numarasi 5 basamaktan 
kisaysa, "-" tire isaretiyle 5 karaktere tamamlayin. Basa eklenen tire isareti, Yardim ekranmda bosluk 
olarak gorCinecektir. 

5 Ayari tamamlamak ve ana isletmen modu ekranma donmek igin TAMAM'a dokunun. 

6 Ana ekrana donup kopyalama islemleri gergeklestirmek igin geri DON'e dokunun. 
Haftahk zamanlayici 9 

Bu islev yalnizca ana isletmen tarafindan 4 basamakli benzersiz bir haftalik zamanlayici ana anahtar 
kodu girildikten sonra kullanilabilir. 

Haftalik zamanlayici gun veya saat temelinde belirli araliklarla MFP gucunii kapatan bir MFP yonetim 
islevi olup, bzellikle ogle tatili, hafta sonu veya tatil gunleri ya da MFP'ye gereksinim duyulmayan baska 
zamanlar igin programlanabilir. 

Aynca, Zamanlayici islevi tarafindan gucun kapatildigi zamanlarda MFP'nin gegici olarak kullanilmasina 
olanak vermek igin zamanlayici kesme ozelligi de etkinlestirilebilir (parola girisli veya parola girissiz). 

Haftalik zamanlayiciyi kullanmak igin gerekli kosullar 

• gug kablosu prize takih olmalidir 

• gug anahtari agik olmalidir 

• gegerli tarih ve saat dogru ayarlanmis olmalidir 

MFP'nizde haftalik zamanlayicinin etkinlestirilmesi gerekiyorsa, servis yetkilinize basvurun. Asagidaki 
haftalik zamanlayici ayarlari yapilabilir: 
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Haftalik zamanlayici acik/kapali ayari 

• zamanlayici islevini etkinlestirir veya devre disi birakir 
Zamanlayici ayari 

• haftamn her giinu veya turn hafta igin MFP'nin agilacagi veya kapatilacagi zamanlari belirtir 
Zamanlayici eylemi ac/kapa ayr 

• Pazartesi'den Pazar'a kadar turn giinler igin ve/veya belirtilen ayin her gunu igin ayri olarak MFP'nin 
zamanlayiciya gore gahsma gunlerini belirtir 

Ogle tatili kapatma ayari 

• MFP'nin kapatilip agilacagi ogle tatili araligmi belirtir 
Zamanlayici kesme parolasi ayr 

• zamanlayiciyla kapatma ve kullanim suresini belirleme islevi igin parola girisi gerektirir 

Zaman, 24 saat bigimine gore ayarlanir; buna gore saat 1 gece yansmdan sonraki ilk saat ve saat 24 gece 
yarisi demektir. Ornegin, 6 a.m. ayari saat 06:00'i; 6 p.m. ise saat 18:00'i gosterir. 

SIFIRLA tusu, ayarla dokunma tusuyla belirlenen sayilan degistirmek igin kullanilir. 
Haftalik zamanlayici ayar moduna erisme 

1 Yardim ekranini goruntulemek igin YARDIM dugmesine basin ve sonra ana isletmen MODU'na 
dokunun. 

Ana isletmen modu ekranini goruntulemjek igin, 4 basamakli ana isletmen parolasmi girin ve 
TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakli gegerli parolayi girin. 

2 9 Haftalik zamanlayici'ya dokunun. 

Kod gerekiyorsa, haftalik zamanlayici ana anahtar kodu ekrani goruntulenir. 

3 Dokunmatik ekrandaki tus takimini kullanarak 4 basamakli haftalik zamanlayici ana anahtar 
kodunuzu girin ve haftalik zamanlayici ayar menusu ekranini goruntulemek igin TAMAM'a dokunun. 
Gegersiz bir haftalik zamanlayici ana anahtar kodu girilirse, gegerli 4 basamakli kodu girerek devam 
edin. 

4 istediginiz haftalik zamanlayici islevini segin ve gereken ayarlari yapm. 

5 Haftalik zamanlayici modundan gikmak igin, haftalik zamanlayici ayar menusu ekranmda geri 
DON'e dokunun. 

6 Ana isletmen modundan gikmak igin, ana isletmen modu ekranmda geri DON'e dokunun. Ana 
ekran goruntulenir. 

Haftalik zamanlayici acik/kapali ayari 1 

1 Yardim ekranini goruntulemek igin YARDIM dugmesine basin ve sonra ana i§letmen MODU'na 
dokunun. 

Ana isletmen modu ekranini goruntulemjek igin, 4 basamakli ana isletmen parolasmi girin ve 
TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakli gegerli parolayi girin. 

2 9 Haftalik zamanlayici 'ya dokunun. 4 basamakli haftalik zamanlayici ana anahtar kodunuzu 
girin ve ardmdan haftalik zamanlayici ayar menusu ekranini goruntulemek igin TAMAM'a dokunun. 
Gegersiz bir haftalik zamanlayici ana anahtar kodu girilirse, gegerli 4 basamakli kodu girerek devam 
edin. 

3 Haftalik zamanlayici agik/kapali ayari ekranini goruntulemek igin l Haftalik zamanl. 
ag/kapa ayr . segenegine dokunun. 

4 Haftalik zamanlayiciyi etkinlestirmek igin Haftalik zam. agik segenegine veya haftalik 
zamanlayiciyi devre disi birakmak igin Haftalik zam. kpi segenegine dokunun. Varsayilan 
ayar, kapali ayaridir. 

Segilen tus vurgulanir. 

5 Ayari tamamlamak ve haftalik zamanlayici ayar menusu ekranma donmek igin TAMAM'a dokunun. 
Haftalik zamanlayici ayarlannda baska degisiklikler gerekiyorsa, 1 - 5 arasmda istediginiz menu 
ogesini segin. 

6 Ana isletmen modu ekranini geri yuklemek igin geri DON'e dokunun. 

7 Ana ekrana donup kopyalama islemleri gergeklestirmek igin geri DON'e dokunun. 
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Zamanlayici ayari 2 

Haftanm her gunu igin agilis/kapanis zamanlarmi saat ve dakika cinsinden ayarlamak veya turn hafta igin 
gegerli olacak saatler ayarlamak, baska bir deyisle her gun igin ayni agma/kapatma saatlerini ayarlamak 
igin bu islevi kullanin. 

1 Yardim ekranini goruntulemek igin YARDIM dCigmesine basin ve sonra ana isletmen MODO'na 
dokunun. 

Ana isletmen modu ekranini goruntulemjek igin, 4 basamakh ana isletmen parolasmi girin ve 
TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakh gegerli parolayi girin. 

2 9 Haftaiik zamaniayici'ya dokunun. 4 basamakli haftalik zamanlayici ana anahtar kodunuzu 
girin ve ardmdan haftalik zamanlayici ayar menusu ekranini goruntulemek igin TAMAM'a dokunun. 
Gegersiz bir haftalik zamanlayici ana anahtar kodu girilirse, gegerli 4 basamakli kodu girerek devam 
edin. 

3 Haftalik zamanlayici agma/kapatma saati ayari ekranini goruntulemek igin 2 zamanlayici 
ayan'na dokunun. 

4 Ekran goruntulendiginde, Pazartesi giinCiniin agma saati her zaman vurgulanir. 

iki basamakli bir agma saati (ornegin 8 a.m. igin 08) ve 2 basamakli bir agma dakikasi (ornegin 7 
dak. igin 07) girin; bunun igin dokunmatik ekran tus takimini kullanin ve AYARLA'ya dokunun. 
AYARLA'ya art arda dokunuldugunda, giris alani Pazartesi agik, Pazartesi kapali, Sail agik, Sail 
kapah bigiminde degisir. 

Agma saati ve kapatma saati ayni olursa, aygit agilmaz. 

Ayar 00:00 - 00:00 bigiminde olursa, MFP'yi belirli giinler igin agma/kapatma kosulunu belirleyemezsiniz. 

Pazar kapatma saatini ayarlarken, Pazartesi agma saati yeniden vurgulanirsa, 7. adima gegin. 

5 Agma/kapatma saatini haftanm birden gok gunu igin topluca ayarlamak Cizere, Biok ayr 
segenegine dokunarak haftalik zamanlayici agma/kapatma saati toplu ayar ekranini goriintuleyin. 

6 Bu ekran agildigmda, agma ve kapatma saatleri her zaman 00:00 - 00:00 olarak ayarlanmistir. 
Haftanm ayarlanacak gunlerine dokunarak vurgulaym. Bir defada birden gok gun segilebilir. 
Dokunmatik ekran tus takimini kullanarak agma saatini ve kapatma saatini girin ve her giristen sonra 
AYARLA'ya dokunun. 

7 Haftalik zamanlayici agma/kapatma ayari ekraninda veya haftalik zamanlayici agma/kapatma saati 
toplu ayar ekraninda ayari tamamlamak ve haftalik zamanlayici ayar menusu ekranina donmek igin 
TAMAM'a dokunun. Haftalik zamanlayici ayarlarmda degisiklik gerekiyorsa, 1-5 arasmda istediginiz 
menu ogesini segin. 

8 Ana isletmen modu ekranini geri yCiklemek igin geri DON'e dokunun. 

9 Ana ekrana donup kopyalama islemleri gergeklestirmek igin geri DON'e dokunun. 
Zamanlayici eylemi agma/kapatma ayari 3 

Belirli bir ay igin MFP'yi agma/kapatma kosulunu ayarlamak igin bu islevi kullanin. Agma/kapatma 
kosulunu, belirli bir aym belirli gunleri igin veya topluca, aym turn Pazartesi - Pazar arasmdaki gunleri igin 
ayarlaym. Varsayilan ayar, toplu ayaridir. Pazartesi'den Cumartesi'ye kadar agik veya Pazar gunleri 
kapali. 

1 Yardim ekranini goruntulemek igin YARDIM dCigmesine basin ve sonra ana i§letmen MODO'na 
dokunun. 

Ana isletmen modu ekranini goruntulemjek igin, 4 basamakli ana isletmen parolasmi girin ve 
TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakh gegerli parolayi girin. 

2 9 Haftalik zamaniayici'ya dokunun. 4 basamakli haftalik zamanlayici ana anahtar kodunuzu 
girin ve ardmdan haftalik zamanlayici ayar menusu ekranini goruntulemek igin TAMAM'a dokunun. 
Gegersiz bir haftalik zamanlayici ana anahtar kodu girilirse, gegerli 4 basamakli kodu girerek devam 
edin. 

3 Zamanlayici eylemi agma/kapatma ayari ekranini goruntulemek igin 3 zamanlayici eylemi 
ag/kapa ayr . segenegine dokunun. 

Ekranm sol yansmda gegerli aym gunleri, zamanlayicinin etkin oldugu gunler vurgulanmis olarak 
goruntiilenir. 

4 Zamanlayiciyi belirli bir giin igin etkinlestirmek veya devre disi birakmak uzere, o gunun tusuna 
dokunarak gbsterimini degistirin. 

Ayi degistirmek igin, oklari kullanarak istediginiz aya ilerleyin. 

5 Agma/kapatma verilerini haftanm gunlerine gore tiim ay igin ayarlamak uzere, ekranm sag yansmda 
istediginiz gunun acik veya kapali tusuna dokunun. Vurgulanmis bir tusa dokunursaniz, degisiklik 
olmaz. 
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6 Toplu ayar alanmda herhangi bir degisiklik yapilirsa, zamanlayici eylem degisikligi onay ekrani 
gbruntulenir. 

Zamanlayici eylemini degistirmek igin EVET'e, iptal etmek igin hayir'3 dokunun. 
Zamanlayici eylemi agma/kapatma ayan ekrani geri yiiklenir. 

7 Ayan tamamlamak ve haftalik zamanlayici ayan menusu ekranma donmek igin zamanlayici eylemi 
agma/kapatma ayan ekranmda tamam'3 dokunun. Haftalik zamanlayici ayarlannda baska 
degisiklikler gerekiyorsa, 1 - 5 arasmda istediginiz menu ogesini segin. 

8 Ana isletmen modu ekranmi geri yuklemek igin geri DON'e dokunun. 

9 Ana ekrana donup kopyalama islemleri gergeklestirmek igin geri DON'e dokunun. 
Ogle tatili kapatma ayan 4 

Haftalik zamanlayici, MFP'yi gunde bir kez agar ve kapatir. Ogle tatili sirasmda gucu kapatmak ve 
haftalik zamanlayici islevinin ayarma gore yeniden agmak igin, ogle tatilinde kapatma islevini kullanm. 
Yalnizca tek bir kapatma saati araligi programlanabilir. 

1 Yardim ekranmi goruntulemek igin YARDIM dugmesine basin ve sonra ana i§letmen MODU'na 
dokunun. 

Ana isletmen modu ekranmi goruntulemjek igin, 4 basamakh ana isletmen parolasmi girin ve 
TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakli gegerli parolayi girin. 

2 9 Haftalik zamaniayici'ya dokunun. 4 basamakli haftalik zamanlayici ana anahtar kodunuzu 
girin ve ardmdan haftalik zamanlayici ayar menusu ekranmi goruntulemek igin TAMAM'a dokunun. 
Gegersiz bir haftalik zamanlayici ana anahtar kodu girilirse, gegerli 4 basamakli kodu girerek devam 
edin. 

3 Ogle tatilinde kapatma ekranmi goruntulemek igin 4 Ogle tatili kapatma ayan secenegine 
dokunun. 

4 Ogle tatilinde kapatma islevini etkinlestirmek igin is lev gegerii'ye dokunun. Dokunmatik ekran 
tus takimmi kullanarak kapatma ve yeniden baslatma saatini ayarlaym ve her giristen sonra 
AYARLA'ya dokunun. 

Ogle tatilinde kapatma islevini devre disi birakmak igin isiev gegersiz'e dokunun. Zaman ayan 
alani soluk goruntulenir ve segilemez. 

islev gegersiz ayan, fabrika varsayilan ayaridir. 

5 Ayan tamamlamak ve haftalik zamanlayici ayar menusu ekranma donmek igin TAMAM'a dokunun. 
Haftalik zamanlayici ayarlannda baska degisiklikler gerekiyorsa, 1 - 5 arasmda istediginiz menu 
ogesini segin. 

6 Ana isletmen modu ekranmi geri yuklemek igin geri DON'e dokunun. 

7 Ana ekrana donup kopyalama islemleri gergeklestirmek igin geri DON'e dokunun. 
Zamanlayici kesilme parola ayan 5 

Zamanlayici kesme islevinin kullanilabilmesi igin 4 basamakli parola giris istemini etkinlestirmek igin bu 
parola ayar modunu kullanm. Varsayilan parola 0000, zamanlayici islevinin parolasiz kesilebilmesine 
olanak verir. 

1 Yardim ekranmi goruntulemek igin YARDIM dugmesine basin ve sonra ana i§letmen MODU'na 
dokunun. 

Ana isletmen modu ekranmi goruntulemjek igin, 4 basamakli ana isletmen parolasmi girin ve 
TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakli gegerli parolayi girin. 

2 9 Haftalik zamaniayici'ya dokunun. 4 basamakli haftalik zamanlayici ana anahtar kodunuzu 
girin ve ardmdan haftalik zamanlayici ayar menusu ekranmi goruntulemek igin TAMAM'a dokunun. 
Gegersiz bir haftalik zamanlayici ana anahtar kodu girilirse, gegerli 4 basamakli kodu girerek devam 
edin. 

3 Zamanlayici kesme parolasi ayan ekranmi goruntulemek igin 5 Zamanlayici kesme paroiasi 
ayan'na dokunun. 

4 Dokunmatik ekran tus atkimmi kullanarak 4 basamakli bir parola girin ve ardmdan ayan 
tamamlamak ve haftalik zamanlayici ayar menusu ekranma donmek igin TAMAM'a dokunun. 

Parola ayan 0000 olursa, zamanlayici kesme islevini kullanmak igin MFP'yi kapatip agmak yeterli olur. Bu 
durumda, kullanim siiresini (MFP'yi agiktutma siiresi) girmeniz istenir. 

Haftalik zamanlayici ayarlannda baska degisiklikler gerekiyorsa, 1 - 5 arasmda istediginiz menu 
ogesini segin. 

5 Ana isletmen modu ekranmi geri yuklemek igin geri DON'e dokunun. 

6 Ana ekrana donup kopyalama islemleri gergeklestirmek igin geri DON'e dokunun. 
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Kontrol paneli ayari 10 

Dokunmatik LCD ekranmi denetlemek ve kaymis olabilecek dokunma algilayicismin konumunu yeniden 
hizalamak igin bu ozelligi kullanm. 

1 Yardim ekranmi goruntulemek igin YARDIM dugmesine basin ve sonra ana isletmen MODU'na 
dokunun. 

Ana isletmen modu ekranmi goruntulemjek igin, 4 basamakli ana isletmen parolasmi girin ve 
TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakli gegerli parolayi girin. 

2 Kontrol paneli ayari ekranmi goruntulemek igin 10 Kontrol paneli ayan'na dokunun. 

3 Ekranm sag Cist kosesindeki "+" simgesine ve ardmdan ekranin sol alt kosesine dokunun. Ekranm 
ileti alanmda gegerli koordinatlar goruntulenir. 

4 ileti alanmm ilk satirmda goruntiilenen X koordinatmm ve Y koordinatinm, ikinci satirda 
goruntiilenen standart deger iginde olup olmadigmi denetleyin. 

5 Bip tonunun normal galisip galismadigini denetlemek igin, ekranin sol ust ve sag alt koselerindeki 
denetim tuslarma dokunun. 

6 Koordinatlar 4. adimdaki standart deger araligmm dismda kaliyorsa veya 5. adimda bip tonu 
duyulmuyorsa, 3 - 5 arasmdaki ayar yordamini yineleyin ya da servis yetkilinize basvurun. 

7 Ana isletmen modu ekranmi geri yuklemek igin kontrol paneli tus takimmda 1 tusuna basin. 

8 Ana ekrana donup kopyalama islemleri gergeklestirmek igin geri DON'e dokunun. 
Otomatik tepsi secim ayari 11 

Tepsi boyut ayarmin otomatik tepsi segimi veya otomatik kagit segimi islevleriyle algilanip 
algilanmayacagmi segin. Algilanmasmi segerseniz, her tepsi igin algilama onceligini de segebilirsiniz. 

1 Yardim ekranmi goruntulemek igin YARDIM dugmesine basin ve sonra ana isletmen MODU'na 
dokunun. 

Ana isletmen modu ekranmi goruntulemjek igin, 4 basamakli ana isletmen parolasmi girin ve 
TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakli gegerli parolayi girin. 

Ana isletmen modu ekraninin 11 - 20 arasmdaki menulerini goruntulemek igin alt ok tusuna 
dokunun. 

2 Otomatik tepsi segim ayari ekranmi goruntulemek igin 11 otomatik tepsi segim ayan'na 
dokunun. 

3 Ekranin sol yarisinda, her tepsi tusuna dokunarak vurgulayin ve segilen tepsinin otomatik olarak 
algilanip algilanmayacagmi belirtmek igin Kapaii veya Agik'i segin. 

4 Otomatik tepsi segimi ve otomatik kagit segimi ozelligi etkin olarak belirtilen tepsi tuslari, ekranin sag 
yarisinda goruntulenir. istediginiz tepsi tusuna dokunarak vurgulayin ve yukari Tve asagi Tok 
tuslarim kullanarak onceligini degistirin. 

5 Ayari tamamlamak ve ana isletmen modu ekranmi geri yuklemek igin TAMAM'a dokunun. 

6 Ana ekrana donup kopyalama islemleri gergeklestirmek igin geri DON'e dokunun. 

HP Yazdirmasetitakiliysa, Tepsi 1 olmadan bu Iiste5,4,3,2sirasindatutulmahdir. Ozel (diizolmayan) kagit 
igeren tepsiler listeden gikarilmalidir. EWS kullanilmasi, bu kurallarm uygulanmasini saglar. 

Uyku ayari 12 

Otomatik dCisiik giig ve otomatik kapatma etkinlestirilmeden once gegmesi gereken zaman araligmi 
segin. Otomatik kapatma, otomatik diisuk giig moduna gore daha gok enerji tasarrufu saglar. Otomatik 
dusCik giig igin segilen zaman araligi, otomatik kapatma ayanni gegemez. 

1 Yardim ekranmi goruntulemek igin YARDIM dugmesine basin ve sonra ana isletmen MODU'na 
dokunun. 

Ana isletmen modu ekranmi goruntulemjek igin, 4 basamakli ana isletmen parolasmi girin ve 
TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakli gegerli parolayi girin. 

Ana isletmen modu ekraninin 11 - 20 arasmdaki menulerini goruntulemek igin P*_ alt ok tusuna 
dokunun. 

2 Uyku ayari ekranmi goruntulemek igin 12 uyku ayan segenegine dokunun. 
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3 Uyku islevlerinin her biri igin segilmis olan sureler, zamanlayici ayan ekranmda, otomatik diisuk gug 
ve otomatik kapatma gostergelerinin altinda bulunur. 

Otomatik diisuk gug veya otomatik kapatma ozelligi etkinlestirilmeden once beklenecek belirli siireyi 
segmek igin, alanlarm her birinde A ve T tuslarma dokunun. 

Otomatik diisuk gug igin segilen zaman araligi, otomatik kapatma ayarini gegemez. 

Otomatik diisuk gug igin segilen sure otomatik kapatma igin segilen siireyle ayni olursa, otomatik diisiik 
giig yerine otomatik kapatma islevi gahsir. 

4 Ayan tamamlamak ve ana isletmen modu ekranmi geri yiiklemek igin TAMAM'a dokunun. 

5 Ana ekrana donup kopyalama islemleri gergeklestirmek igin geri DON'e dokunun. 
Bellek anahtari ayan 13 

Bu islev asagida listelenen bellek ayarlarmi degistirmenize olanak verir. Bellek ayarlari hakkmda ayrmtih 
bilgi igin bkz: "13 Bellek anahtari ayan", sayfa 167. 



Yazilim no. 


Oge 


Ayar (varsayilan degerin alti cizilidir) 


01 


Zamanlayiciyi sifirla 


Kapah / 30 sn./ 60 sn./ 90 sn./ 120 sn./150 sn./ 180 
sn./ 210 sn./ 240 sn./ 270 sn./ 300 sn. 


02 


Sifirla tugu iglevi 


Tarn otomatik/ Baglanoig Avari 


03 


Otomatik beige besleyici orijinal efekti 


Otomatik beige besleyici orijinal efekti + Sifirla tugu 
secili/ otomatik belae beslevici segili 


04 


ig bellegi otmtk. gagnsi (30) 


kapali/ agik 


05 


Son iglemci modu tarn otomatik 


yuz agagi (kagit gikig tepsisi)/ sirasiz/ sirah/ zimba 
siralama/ zimbalama ve katlama/ katlama/ yuzii 
yukan (kagit gikig tepsisi) 


06 


Tug sayaci ekiyle baglangig 


kapali/ acik 


07 


Orijinal alani diginda silme 


Tarayici harig silindi (1 :1 )/ orijinal alan disinda 
silindi/ otomatik kagit segme igin silindi/yalnizca oto 
olgek 


08 


Otomatik beige besleyici gergeve silme segimi 


Yok /1mm cerceve /2 mm cerceve/ 3 mm cerceve 
/ 4 mm gergeve/ 5 mm gergeve 


09 


Otomatik tepsi gegisi 


kapali/ agik 


10 


Platen otomatik kagit segimi 


kapali/ agik 


11 


Otomatik beige besleyici otomatik kagit segimi 


kapali/ agik 


12 


Platen otomatik olgekleme 


kapali/ acik 


13 


otomatik beige besleyici Oto Olgek 


kapali/ agik 


14 


Otomatik kagit segimi iptal edildiginde tepsi 
segimi 


Otomatik kaqit segimi tercihli tepsi/ Tepsi 2/ Tepsi 
3/ Tepsi 4/ HCI/ Tepsi 1 


15 


Platen orijinal boyut algilama 


Yalnizca A serisi/ tarn bovut/ AB serisi/ inc serisi 


16 


Otomatik beige besleyici orijinal boyut algilama 


Yalnizca A serisi/ Tarn boyut/ AB serisi/ ing serisi 


17 


Platen orijinal boyut algilama (kuguk) 


A5R/ B6R/ 5,5 x 8.5R/ B5/ A4/ Letter 


18 


Dondurme 


Agik-yalnizca otomatik kagit segimi/otomatik 
olgekleme/ agik-yalnizca otomatik kaqit 
segimi/otomatik olgekleme/kugultme/ acik-her 
zaman 


19 


Zimba modu sifirlama iglevi 


kapali/ acik 


20 


is kaydirma iglemi 


kapali/ acik 


21 


Devam yazdirma 


kapali/ agik 


22 


Tug klik sesi 


kapali/ agik 


23 


1 CEKiM gosterme suresi 


3 saniye/ 5 saniye 


24 


Uyku ekrani 


Kapatma modu/ Dusuk auc modu 


25 


BASLAT tugu mandal iglevi 


kapali/ acik 


26 


DURDUR tugu iglevi 


isi anhk durdurma/ is iptali 


27 


Kitapgik kopyasi oto. segimi 


Otomatik segim/ otomatik olmayan segim 
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Yazilim no. 


Oge 


Ayar (varsayilan degerin alti cizilidir) 


28 


Kopya izleyici parolasi 


8 basamak altinda/ 8 basamak 


29 


Ok tusu degisjirme (Resim kaydirma) 


Ondahk nokta kpli (1 ADIM 1 mmi/ondahk nokta 
ack (1 ADIM 0,1 mm) 


30 


1 tabakanin cikis. yonu 


yuz vukan/ vuz asaoi 


31 


Kopya isi kesintisi 


Kopya sayisini bolme/ Hemen 


32 


Kopya izleyici parolasi giris. zamanlamasi 


Zamanlayicivi sifirla/Tum is 


33 


Tus klik sesi (Kagit yok/siki§ti) 


Kapah/ 3 saniye/ 5 saniye/ 10 saniye 


34 


Aynlmis. kopya islevi 


Klasore aore avnlmis kop. sec/ Oriiinale gore avril. 
kop. sec 


35 


Tepsi gekiidiginde taramayi durdurma 


acik/ kapah 


36 


Sayfa numarasi konumunu degijtirme 
(kitapcik) 


kapah/ acik (savfa num. di$i) 


37 


Yazdirmayi engelleyen zamanlayici 


kapah/ 15 saniye/ 30 saniye/ 60 saniye/ 90 saniye 


38 


YER iSARETi isjevi 


acik (Her iste iptal)/ Acik (her iste iptal deoil)/ kapah 


39 


Bindirilen gdruntuyu sil 


Izin fsil/u. vaz)/ Enaelleme fsil/u. vaz) 


40 


Orijinal yonu/ciltleme modu 


Her iste iotal edilir/ Her iste iotal edilmez 

^ y - — — 5 I 


41 


Depolanan resim dev. (SRV) 


kapah/ apik 


42 


Cagrilan resim dev. (SRV) 


kapali/ apik 


43 


Cikis. yonu 


YCiz asagi/ Yuz yukari 



1 Yardim ekranini goruntulemek igin YARDIM dCigmesine basin ve sonra ana i§letmen MODU'na 
dokunun. 

Ana i§letmen modu ekranini goruntiilemjek igin, 4 basamakh ana isletmen parolasmi girin ve 
TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakh gegerli parolayi girin. 

Ana isletmen modu ekranmin 11 - 20 arasmdaki menulerini goruntulemek igin alt ok tusuna 
dokunun. 

2 Bellek anahtari ayan ekranini goruntulemek igin 13 Bellek anahtari ayan'na dokunun. 

3 istediginiz ogeyi segip ayan degistirmek igin asagidaki yordami kullanm. 

a istediginiz ogeyi segmek igin, bellek anahtari ayan ekranmin sagmdaki (A) ve (T) ok tuslarma 
dokunun. 

b ilerlemek igin, ekranm sol alt kbsesindeki ok tuslarma dokunun. 

c Vurgulanan ogenin ayanni degistirmek igin Ayar igerigini degi§tir'e dokunun. 

d Art arda birkag degisiklik yapmak igin yukaridaki (1 ) - (3) arasmdaki adimlari yineleyin. 

4 Ana isletmen modu ekranini geri yuklemek igin geri DON'e dokunun. 

5 Ana ekrana donup kopyalama islemleri gergeklestirmek igin geri DON'e dokunun. 
Bellek anahtari ayarlan ile asagidaki islevler saglanabilir. 

Zamanlayiciyi sifirla 

• Bir is kopyalama isinin tamamlanmasindan baslayarak MFP'nin ba§langig durumuna donmesine 
kadar sifirlama araligmi ayarlar. 

SIFIRLA tusu islevi 

• SIFIRLA diigmesine basildigmda, asagidaki modlarm durumu ayarlanir: kopyalama modu, kopya 
yogunlugu, buyiitme, tepsi segimi. 

Otomatik beige besleyici orijinal efekti 

• Otomatik beige besleyici kapaliyken otomatik olmayan beige besleyici modunda otomatik beige 
besleyiciye bir orijinal yerlestirildiginde MFP kosulunu ayarlar. 

is bellegi otmtk. cagrisi (30) 

• Gug agildiginda veya SIFIRLA geri yuklendiginde is Bellegi No. 30 otomatik olarak gagirilir. Bu is 
gagirma islevi yalnizca is no. 30 kayitliysa gahsir. 

Son islemci modu tam otomatik 

• SIFIRLA tusuna basildigmda gagrilacak gikis modunu belirler. 
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Tus sayaci ekiyle baslangic 

• Tus sayaci eklendiginde MFP'yi baslangig durumuna donecek sekilde ayarlar. 
Orijinal alani dismda silme 

• MFP'yi orijinallerin dis alanini silecek sekilde ayarlar. 
Otomatik beige besleyici gergeve silme segimi 

• Cergeve silmeyi otomatik beige besleyici modunda her zaman gahsacak sekilde ayarlar. 
Otomatik tepsi gecisi 

• Bir kopyalama isi sirasinda kagit tukendiginde, MFP ayni boyutta kagit igeren baska bir tepsiye 
gegis yaparak kopyalamaya devam eder. 

Platen otomatik kagit segimi 

• MFP, tarayici camma yerlestirilen orijinalle ayni boyuttaki kopya kagidmi otomatik olarak seger. 
(Kugiiltme veya buyutme modunda, segilen orana gore uygun bir kagit boyutu segilir.) 

Otomatik beige besleyici otomatik kagit segimi 

• MFP, otomatik beige besleyiciye yerlestirilen orijinalle ayni boyuttaki kopya kagidmi otomatik olarak 
seger. (Kugultme veya buyutme modunda, orana gore uygun bir kagit boyutu segilir.) 

Platen otomatik olcekleme 

• MFP platen orijinalinin boyutunu algilar ve segili kagit boyutuna uygun buyutme oranini seger. 
Otomatik beige besleyici otomatik olcekleme 

• Otomatik beige besleyiciye yerlestirilen orijinalin boyutunu algiladiktan sonra kopya boyutu el ile 
segilirse, MFP kopyalama igin uygun orani otomatik olarak seger. 

Otomatik kagit segimi iptal edildiginde tepsi segimi 

• Otomatik Kagit Segimi modundan gikildigmda tepsinin otomatik olarak segilmesini saglar. 
Platen orijinal boyut algilama 

• Tarayici cammdan algilanan orijinal kagit boyutu serisini seger. 
Otomatik beige besleyici orijinal boyut algilama 

• Otomatik beige besleyiciden algilanan orijinal kagit boyutu serisini seger. 
Platen orijinal boyut algilama (KUCUK) 

• Tarayici cammdan algilanan minimum orijinal boyutunu seger. 
Dondurme 

• Dondurme islevini etkinlestirme, Dondurmeyi yalnizca Otomatik Kagit Segimi/Otomatik Olgekleme 
etkin oldugunda etkinlestirme veya Dondurmeyi yalnizca Otomatik Kagit Segimi/Otomatik 
Olgekleme/Kugultme etkin oldugunda etkinlestirme segeneklerini sunar. 

Zimba modu sifirlama islevi 

• Zimba siralama modu etkinken bir is tamamlandiktan sonra Zimba modu otmatik olarak iptal edilir. 
(Siralama modu segilir.) 

is kaydirma islemi 

• MFP'yi, art arda birden gok ayrilmis is gikanhrken farkh islerin kopyalarmi birbirine gore kaydiracak 
sekilde ayarlar. 

Devam yazdirma 

• MFP'yi art arda birden gok ayrilmis is gikaracak sekilde ayarlar. 
Tus klik sesi 

• Dokunmatik ekran tuslanna her basildigmda ses gikmasini saglar veya tus sesini devre disi birakir. 
1 CEKiM gdsterme siiresi 

• QEKiM gosterme suresi islevini seger. 
Uyku ekrani 

• UYKU MODU AQIK/KAPALI tusuna basildigmda goriintulenecek ekrani seger. 
BASLAT tusu mandal if levi 

• Mandal islevini etkinlestirir veya devre disi birakir. 
DURDUR tusu islevi 

• DURDUR tusuna basildigmda onay iletisi goruntulenip gbruntulenmeyecegini belirler. 
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Kitapcik kopyasi oto. secimi 

• Q3634A takili MFP'yi, zimbalama ve katlama veya katlama gikis modu segiliyken kitapgik modunu 
otomatik olarak segecek sekilde ayarlar. 

Kopya izleyici parolasi 

• Kopya izleyici ana anahtar kodu igin kabul edilebilir basamak sayismi belirler. 
Ok tusu degistirme (resim kaydirma) 

• Resim kaydirmada kaydirma miktanni belirtmek igin dokunmatik tusun 1 adim birimini seger. 
1 tabakamn gikis yonii 

• Yalnizca 1 sayfa kopya gikanrken giktmin yuzu yukanda veya asagida olacagmi belirler. 
Kesilmeyi onleme yolu 

• KES tusuna basildigmda devam eden isin durdurulacagi zamani belirler. 
Kopya izleyici parolasi giris zamanlamasi 

• Kopya izleyici parolasi giris zamanlamasini ayarlar. 
Tus klik sesi (kagit yok/sikisti) 

• MFP'de kagit tukendigi veya sikistigi zaman verilen sesli uyan suresini seger. 
Ayrilmis kopya islevi 

• Ayrilmis is ayarmin zamanlamasini ayarlar. 
Tepsi cekildiginde taramayi durdurma 

• Bir tepsi disariya gekildiginde tarama isinin durdurulacagini veya devam edecegini belirler. 
Sayfa numarasi konumlanni degistirme (kitapgik) 

• MFP'yi, kitapgik islevi We damgada sayfa numaralama kullanilirken, sayfa numaralarmi otomatik 
olarak kopyanm dis kenarlarina yerlestirecek sekilde ayarlar. 

Kesici (standart/kullanici tanimh boyut) (islev gegersiz) 

• MFP'yi, standart disi boyuttaki (veya genis boyutlu) katlanmis veya zimbalanmis ve katlanmi§ 
sayfalarm kesilmesine izin verecek sekilde ayarlar. 

Yazdirmayi engelleyen zamanlayici 

• Zamanlayiciyi, kopyalama isinden sonra yazdirma isine izin verecek sekilde ayarlar. 
YER iSARETi if levi 

• YER iSARETi islevini yalnizca gegerli is veya izleyen turn isler igin ayarlar ya da devre disi birakir. 
2. yuze yazdirma (STD yineleme + yakinlastirma) 

• Buyiitme degi§tirilmis ve STD yineleme segili olarak dupleks kopyalamada arka sayfalari otomatik 
olarak 180° dondurmek uzere islevi etkinlestirir veya devre disi birakir. 

Bindirme resmi sil 

• Bindirme bellegi kullanilarak bindirme goriintu verilerini sabit diske bindirmeyi (veya depolamayi) 
segerken, segili verilerin silinmesine (veya sabit diske daha once depolanan ve ayni adi tasiyan 
verilerin Cizerine yazilmasma) izin verilecegini veya engellenecegini belirler. 

Orij. yon/ciltleme modu 

• Orijinaiieri taramak igin ko§ui segin menusunde ve gikis modu agilan menusunde 
belirlenen orijinal yonii ve ciltleme konumu ayarlarmi, her kopyalama i§inden sonra sifirlamayi veya 
kaydetmeyi seger. 

Depolanan resim dev. (SRV) 

• GorCintu verilerini gonder/depola modunda sabit diskte/bilgisayarda depolarken, her goruntu verisi 
depolama isleminden sonra gonder/depola modunun devre disi birakilacagmi/surdurulecegini 
belirler. 

Cagrilan resim dev. (SRV) 

• Gonder/depola modunda sabit diskte/bilgisayarda depolanan goruntu verilerini geri gaginrken, 
yalnizca tek bir is veya birden gok is gagirma arasmda segim yapilabilir. 

Cikis yonii 

• Son i§lemcinin birincil (ana) tepsisi kullanilarak sirali veya sirasiz modda tek yuze kopyalama 
yaparken yuz yukanda veya asagida gikis segenegini belirler. 
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MFP yonetim listesi yazdirma 14 

• asagidaki ogelerden derlenen listeyi yazdirmak igin bu islevi kullanin 

• is bellegi listesi: is belleginin programlanmis igerigi 

• kullanici yonetim listesi: kullanici tarafmdan segilen ana konum ayarlan 

• kopya izleyici yonetim listesi: Kopya izleyici tarafmdan yonetilen MFP bilgileri 

• yazi tipi desen listesi: MFP'de kullanilan yazi tipi desenleri 

1 Yardim ekranini goruntulemek igin YARDIM dugmesine basin ve sonra ana i§letmen MODO'na 
dokunun. 

Ana isletmen modu ekranini goruntulemjek igin, 4 basamakli ana isletmen parolasmi girin ve 
TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakli gegerli parolayi girin. 

Ana isletmen modu ekranmin 11 - 20 arasmdaki menulerini goruntulemek igin [T_ alt ok tusuna 
dokunun. 

2 Yonetim listesi yazdirma menusu ekranini goruntulemek igin 14 mfp yonetim listesi 
yazdirma segenegine dokunun. 

3 Ekranda istediginiz ogeye dokunun. Otomatik olarak ana ekrana dbnulur. 

4 Segilen listeyi yazdirmaya baslamak igin BASLAT dugmesine basin. 

Yazdirma islemini askiya almak igin DURDUR dugmesine basin. Yonetim listesi yazdirma menusu 
ekranma donmek igin P ve C dugmesine basin. 

5 Ana isletmen modu ekranini geri yuklemek igin geri DON'e dokunun. 

6 Ana ekrana donup kopyalama islemleri gergeklestirmek igin geri DON'e dokunun. 

2. yuz lens ayari 16 

2. yuz igin her tepsinin buyutme orani ayar verilerini belirlemek igin bu islevi kullanin. 

1 Yardim ekranini goruntulemek igin YARDIM dugmesine basin ve sonra ana i§letmen MODO'na 
dokunun. 

Ana isletmen modu ekranini goruntulemjek igin, 4 basamakli ana isletmen parolasmi girin ve 
TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakli gegerli parolayi girin. 

Ana isletmen modu ekranmin 11 - 20 arasmdaki menulerini goruntulemek igin |^ alt ok tusuna 
dokunun. 

2 2. yuz lens ayar ekranini goruntulemek igin 16 2. yiiz lens ayan'na dokunun. 

3 istediginiz tepsi tusunu dokunarak vurgulaym ve ok tuslarma dokunarak ayar verilerini segin. 
Segilen veriler, vurgulanan tepsi tusunda goruntulenir. 

4 Ayan tamamlamak ve ana isletmen modu ekranma donmek igin TAMAM'a dokunun. 

5 Ana ekrana donup kopyalama islemleri gergeklestirmek igin geri DON'e dokunun. 

Son islemci ayari 17 

Son islemcinin her islevinin ince ayarini yapmak igin bu modu kullanin. 

1 Yardim ekranini goruntulemek igin YARDIM dugmesine basin ve sonra ana i§letmen MODU'na 
dokunun. 

Ana isletmen modu ekranini goruntulemjek igin, 4 basamakli ana isletmen parolasmi girin ve 
TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakli gegerli parolayi girin. 

Ana isletmen modu ekranmin 11 - 20 arasmdaki menulerini goruntulemek igin alt ok tusuna 
dokunun. 

2 Son islemci ayar menusu ekranini goruntulemek igin 17 Son islemci ayan'na dokunun. 

3 Her islevin ayar ekranini goruntulemek igin istediginiz menu tusuna dokunun. 

4 Ekranda ince ayari yapm ve son islemci ayar menusu ekranini geri yuklemek igin geri DON'e 
dokunun. 

5 Ana isletmen modu ekranini geri yuklemek igin geri DON'e dokunun. 

6 Ana ekrana donup kopyalama islemleri gergeklestirmek igin geri DON'e dokunun. 
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Sabit disk yonetimi ayari 18 

istege bagh sabit diskte depolanan goruntu verilerini ybnetmek ve yeni veriler igin kullanilabilir bos alan 
miktarini denetlemek igin bu islevi kullanm. 

• parola listesi/sil: parola listesini ekranda goruntiiler veya ilgili parolayi listeden silerek goruntu 
verilerini (is) siler 

• otomatik is silme suresi ayari: verilerin tutulacagi siireyi (1 - 52 hafta) belirtir. Belirtilen sure 
gegtiginde veriler otomatik olarak silinir 

• sabit disk kapasite durumu: bos alan yuzdesini denetler 

1 Yardim ekranini goruntulemek igin YARDIM dugmesine basin ve sonra ana i§letmen MODO'na 
dokunun. 

Ana isletmen modu ekranini goruntulemjek igin, 4 basamakh ana isletmen parolasmi girin ve 
TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakh gegerli parolayi girin. 

Ana isletmen modu ekraninin 11 - 20 arasmdaki menulerini goruntulemek igin alt ok tusuna 
dokunun. 

2 18 sabit disk yonetimi ayan'na dokunun. Servis tarafmdan 4 basamakli sabit disk yonetim 
parolasi ayarlanmissa, sabit disk yonetimi parolasi giris ekrani goruntulenir. 

Aksi halde, sabit disk yonetim ayari menusu ekrani parola istenmeksizin goruntulenir. 

Sabit disk yonetim parolasi giris ekrani goriintiilenirse, sabit disk yonetim ayari menusu ekranini 
goruntulemek igin dokunmatik ekrandaki tus takimmi kullanarak 4 basamakli sabit disk yonetim 
parolanizi girin ve TAMAM'a dokunun. 

Sabit disk yonetim parolasi baslangigta ayarlanmamistir. isterseniz, servis yetkilinize basvurun. 
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3 Her islevle ilgili izleyen ekrani goruntulemek igin istediginiz menu tusuna dokunun. 
Parola listesini goruntulemek veya parolayi ve ilgili goruntu verilerini silmek icin 

a Parola listesi/sil ekranini goruntulemek igin l Parola listeie/sil segenegine dokunun. 
b Silinecek parola tusuna dokunarak vurgulaym ve sil'e dokunun. Onay menusu goruntulenir. 
c Segili parolayi ve ilgili turn verileri silmek igin EVET'e veya iptal etmek igin HAYiR'a dokunun. 
d Sabit disk ybnetim ayari menusu ekranina donmek igin geri DON'e dokunun. 
Parola ve verileri otomatik olarak silmek igin 

a Otomatik is silme suresi ayari ekranini goruntulemek igin 2 otomatik i§ silme siiresi 
ayan'na dokunun. 

b oto sil agik'a dokunarak vurgulaym ve dokunmatik ekran tus takimmi kullanarak verilerin 
tutulacagi hafta sayismi girin. Maksimum sure 52 haftadir. 

c Ayari tamamlamak igin TAMAM'a dokunun. 

Sabit disk kapasitesinin gecerli durumunu denetlemek igin 

a Sabit disk kapasite durumu ekranini goruntulemek igin geri DON'e dokunun. Ekrandaki 
gubuklu grafik, sabit diskin gegerli kapasite durumunu gosterir. 

b Sabit disk ybnetim ayari menusu ekranina donmek igin geri DON'e dokunun. 

4 Ana isletmen modu ekranini geri yuklemek igin geri DON'e dokunun. 

5 Ana ekrana donup kopyalama islemleri gergeklestirmek igin geri DON'e dokunun. 

Resimsiz alani sil ayari 19 

Gug agildiktan veya sifirlama gergeklestirildikten sonra gikis ekranmda resimsiz alani silme ozelligi 
segildiginde bu islevin etkin olup olmayacagini segin. 

1 Yardim ekranini goruntulemek igin YARDIM dCigmesine basin ve sonra ana i§letmen MODO'na 
dokunun. 

Ana i§letmen modu ekranini goruntulemjek igin, 4 basamakli ana isletmen parolasmi girin ve 
TAMAM'a dokunun. Gegersiz bir parola girilirse, 4 basamakli gegerli parolayi girin. 

Ana isletmen modu ekranmin 11 - 20 arasmdaki menulerini goruntulemek igin P*_ alt ok tusuna 
dokunun. 

2 Resimsiz alani sil ayar ekranini goruntulemek igin 2 0 Resimsiz alani sil ayan'na dokunun. 

3 istediginiz silme modunu ve orijinal yogunluk duzeyini segin. 

Silme modu ve yogunluk duzeyinin MFP tarafmdan otomatik olarak segilmesi igin OTOMATiK'e 
dokunun. 

Silme modunu el ile belirtmek igin Egri silme veya Dikdorgen sil segeneklerinden istediginize 
dokunun ve gerekli yogunluk duzeyini segin. 5 pozlama duzeyi saglanir. 

4 Ayari tamamlamak ve ana isletmen modu ekranini geri yuklemek igin TAMAM'a dokunun. 

5 Ana ekrana donup kopyalama islemleri gergeklestirmek igin geri DON'e dokunun. 

Belirtilen egri silme veya dikdortgen silme modu belirtilen orijinal turii nedeniyle diizgun gahsmazsa, 
otomatik modunu segin. 
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Ana ifletmen kopya izleyici formu 



No 


Parola sayimi/siniri 


No 


Parola sayimi/siniri 
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Kagit yukleme 



Kagit gostergesi 

Ana ekranm tepsi tusunda her zaman kagit duzeyini gosteren bir kagit gostergesi gorunur. 

Kagit bitti gostergesi 

[£) veya |_J 

Tepsilerden biri bosaldigmda, ana ekranm tepsi tusunda kagit bitti gostergesi yanip sbner. Kagit bitti 
gostergesi yanip sonmeye basladigmda, tepsiye kagit ekleyin. 

Asagidaki tepsi sinirlarmi asmaym: 

• Tepsi 2: 500 sayfa 20 lb (430 sayfa 24 lb) 

• Tepsi 3: 500 sayfa 20 lb (430 sayfa 24 lb) 

• Tepsi 4: 1.000 sayfa 20 lb (860 sayfa 24 lb) 

• HCI: 4.000 sayfa 20 lb 

• Tepsi 1: 100 sayfa 20 lb 

(Yuklenen kagitlar arka kilavuzdaki kalm kirmizi gizgiyi asmamahdir.) 

YARDIM dugmesini kullanma 

istediginiz zaman nasil kagit yukleyeceginizi ogrenmek igin, YARDIM dugmesine basin ve ardmdan 
yonergeleri goruntulemek igin dokunmatik ekranda herhangi bir kagit besleme tusuna dokunun. Tepsi 
konumu boyutu / kagit boyutu ile ilgili ayrmtilar igin bkz: " Kagit bilgileri", sayfa 35. 

Tepsi 1 - 3'e ve HCI'ye kagit yukleme hakkmda yonergeler igin asagidaki sayfalara bakin. 

Tepsi 2 ve 3'e kagit yukleme 

Ana ekranm tepsi tusunda kalm veya ince goruntulendiginde, belirtilen kagidi kesinlikle yuklemeniz 
gerekir; aksi halde kagit sikismasi olusabilir. 

Ana ekranm tepsi tusunda sekmeli goruntulendiginde, bkz: "Tepsi 2, 3 veya 4'e sekmeli sayfalar 
yukleme", sayfa 193. 




1 Tepsi 2 veya 3'u gikarm ve kagit alma silindirini agin. 

2 Kagidi, kivrilan tarafi yukanya gelecek sekilde tepsiye yerlestirin. Ledger, Legal, Letter, Letter-R 
veya 5,5 x 8,5 (kullanici tarafmdan ayarlanabilir) boyutunda kagit yukleyin. Kagit yigmi yuksekliginin 
kalm kirmizi gizgiyi asmadigmdan emin olun. 

3 Arka kagit kilavuzunun ye§il kolunu (sol tarafta bulunur) kagidm kenanna yaslaym. 

Not Kagit kilavuzlarmin kagida guvenli bir sekilde yaslandigmdan emin olun, aksi halde MFP dogru kagit 

boyutunu algilayamaz veya kopyalar dogru yerden delinmeyebilir. 
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4 Kagidi dogru sekilde yerlestirdikten sonra kagit alma silindirini kapatm. 

5 Tepsiyi tekrar tumiiyle MFP'nin igine itin. 



Tepsiyi MFP'nin ig kismma garpmayin, aksi halde MFP sorunu olusabilir. 

Tepsi 4'e kagit yukleme 

Ana ekranm tepsi tusunda kalm veya ince goruntulendiginde, belirtilen kagidi kesinlikle yiiklemeniz 
gerekir; aksi halde kagit sikismasi olusabilir. 

Ana ekranm tepsi tusunda sekmeli goruntulendiginde, bkz: "Tepsi 2, 3 veya 4'e sekmeli sayfalar 
yukleme", sayfa 193. 




1 Tepsi 4'u gikarm ve kagit alma silindirini agin. 

2 Kagidi, kivrilan tarafi yukanya gelecek sekilde tepsiye yerlestirin. Ledger, Legal, Letter, Letter-R 
veya 5,5 x 8,5 (kullanici tarafmdan ayarlanabilir) boyutunda kagit yiikleyin. 

3 Arka kagit kilavuzunun ye§il kolunu (sol tarafta bulunur) kagidm kenanna yaslaym. 

Arka ve on kagit kilavuzlarmi hareket ettirirken Cist kisimlarindan tutmaym, aksi halde zarar gorebilirler. 

Kagit kilavuzlarmin kagida guvenli bir sekilde yaslandigmdan emin olun, aksi halde MFP dogru kagit 
boyutunu algilayamaz veya kopyalar dogru yerden delinmeyebilir. 

4 Tepsiye kagit ekleyin. Kagit yigmi yuksekliginin kalm kirmizi gizgiyi asmadigindan emin olun. 

5 Kagidi dogru sekilde yerlestirdikten sonra kagit alma silindirini kapatm. 

6 Tepsiyi tekrar tumiiyle MFP'nin igine itin. 

Tepsiyi MFP'nin ig kismma garpmayin, aksi halde MFP sorunu olusabilir. 
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HCI'ye kagit yukleme (Q3637A/Q3638A) 

Ana ekranm tepsi tusunda kalm veya ince goruntulendiginde, belirtilen kagidi kesinlikle yuklemeniz 
gerekir; aksi halde kagit sikismasi olusabilir. 

Ana ekranm tepsi tusunda Sekme goruntulendiginde, bkz: "Tepsi 2, 3 veya 4'e sekmeli sayfalar 
yukleme", sayfa 193. 




1 HCI'nin ust kapagmi agin. 

2 HCI'nin tabanini algaltmak igin yesil kagit yukleme dugmesine basin. 

3 Kivrimi asagiya gelecek sekilde HCI'ye sabit boyutlu kagit yiikleyin. 

4 Taban daha fazla algalamayacak duruma gelinceye dek 2. ve 3. adimi yineleyin. 

Q3637A igin Letter veya A4 (servis tarafindan ayarlanabilir) boyutunu; veya Q3638A igin Ledger, 
Legal, Letter, Letter-R, A3, B4, A4, A4R veya Exec (JIS) boyutunu yukleyin. YCiklenen kagidm kagit 
kanca duzeyini asmadigmdan emin olun. 

5 HCI'nin ust kapagmi kapatm. 
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Tepsi 2, 3 veya 4'e sekmeli sayfalar yukleme 

Kaydirilmis sekmeli sayfalari, sekme uzantilan tepsinin arka tarafinda (on tarafmda degil) sola gelecek 
sekilde yerlestirin. Sekme uzantisinin genisligi 12,5 mm (0,5 ing) veya daha az olmahdir. 

Tepsiye sekmeli sayfalar yiiklerken, kagit turunii ana isletmen modunda SEKMELi olarak belirttiginizden 
emin olun; aksi halde kagit sikismasi olusabilir. Bkz: "Kagit turu/ozel boyut 6'yi ayarlama", sayfa 175. 

list sayfa, yuzu asagiya gelecek sekilde, tamamlanan setin ilk sekmeli sayfasi olacaktir. Sonraki 
kaydirilmis sekmeli sayfalar, art arda Cist sayfanm arkasmda yer alir. 




HCI'ye sekmeli sayfalar yukleme (Q3637A/Q3638A) 

Kaydirilmis sekmeli sayfalari, sekme uzantilan tepsinin arka tarafinda (on tarafinda degil), saga gelecek 
sekilde yerlestirin. Sekme uzantisinin genisligi 12,5 mm (0,5 ing) veya daha az olmahdir. 

Tepsiye sekmeli sayfalar yiiklerken, kagit tiirunu ana isletmen modunda sekmeli olarak belirttiginizden 
emin olun; aksi halde kagit sikismasi olusabilir. Bkz: "Kagit turu/ozel boyut 6'yi ayarlama", sayfa 175. 

list sayfa, yuzu yukanya gelecek sekilde, tamamlanan setin ilk sekmeli sayfasi olacaktir. Sonraki 
kaydirilmis sekmeli sayfalar, art arda iist sayfanm arkasmda yer alir. 




Ornek 9: 1 tamamlanan set konumunda yuklenen sekmeli sayfalar. 




3 tamamlanan set 
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Toner ekleme 



UYARI! Toneri, cocuklarin ulasamayacagi bir yerde saklayin. Yanhs kullanim sonucu toner tozu disari 

dokulurse, solumayin, gbzunuze veyacildinize temas etmesini bnleyin. Lutfen toner guvenligi ile ilgili 
diger bilgiler icin malzeme guvenlik verileri sayfasma bakm. Malzeme Guvenlik Verileri Sayfasi, 
asagidaki adreste uzmanlarm kullanimina sunulmustur: http://www.hp.com/go/msds. 

Toner azaldiginda, dokunmatik ekranda Lutf en toner §i§esini degi§tirin iletisi goruntiilenir. 

DiKKAT Toner erisim kapagimn ig kismindaki etikette belirtilen numaranm aynismi tasiyan toner §i§elerini kullanm; 

aksi halde MFP sorunu olu§abilir. 



Not 



Toner, MFP gah§irken degi§tirilebilir. 




1 Toner eri§im kapagini agin ve toner §i§esi muhafazasinm kolunu one dogru gekin. 

2 Toner §i§esi muhafazasini gikardiktan sonra bo§ toner §i§esini gikarin. 

3 Yeni toner §i§esini birkag defa sallayarak tonerin dagilmasini saglaym, ardindan kapagini gikarin. 

4 Toner §i§esinin arka kismmm toner §i§esi muhafazasi ile ayni hizada olmasina dikkat ederek yeni 
toner §i§esini toner §i§esi muhafazasma yerle§tirin. 

5 Toner §i§esi muhafazasinm kolunu arkaya dogru itin, ardindan toner sisesi muhafazasini eski 
konumuna getirin. 

6 Toner erisim kapagini kapatm. 

7 Bos toner sisesini, ulkenizdeki/bolgenizdeki yasalara uygun bir sekilde geri donusturun veya elden 
gikarin. 



Not 



Toner sisesinin arka kismini toner §isesi muhafazasma hizalaym. 
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Zimbalayici/yiginlayiciya ve 90k islevli son islemciye yeni zimba kartusu 
takma 



Yalnizca HP tarafmdan saglanan zimbalan kullanin. Siparis vermek igin servis yetkilinize basvurun. 




1 Son islemcinin kapagini agin. 

2 Yiginlayici birimini, kolundan tutup gekerek gikarm. 

3 Kartu§ muhafazasini yukanya kaldirm, ardmdan zimbalayici kilavuzu boyunca kaydirarak gikann. 

4 Bo§ kartu§u kartu§ muhafazasmdan gikann. 

5 Yeni kartu§u muhafazaya takm. 



Not Muhafazanin iginde kalan zimbalan gikarmayin, aksi halde yeniden doldurma igleminden sonra gikan ilk 

sayfa zimbalanmaz. 

6 Kartu§ muhafazasini, zimbalayici kilavuzu boyunca kaydirarak yerine takm, ardmdan asagiya ve 
igeriye dogru bastirarak yerine oturmasini saglaym. 

7 Yiginlayici birimini eski konumuna getirin. 

8 Son islemcinin kapagini kapatm. 
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Delici setinin delici atik kutusunu bo§altma 



Delici atik kutusu doldugunda, dokunmatik ekranda "Deiici atik kutusu doidu / Ltitfen 
delici atik kutusunu bosaltm" iletisi goruntulenir. 




1 Son islemcinin kapagmi agin ve delici atik kutusunu gikarm. 

2 Delici atik kutusunu bosaltm. 

3 Delici atik kutusunu eski konumuna yerlestirin ve son islemcinin kapagmi saglam bir sekilde kapatm. 



Koruyucu bakim 



MFP'nizde belirli sayida kopyalama islemi gergeklestirildikten sonra, en iyi performansi korumak 
amaciyla Koruyucu Bakim (KB) yapilmasi gerekir. 

Koruyucu bakim zamani geldiginde, servis yetkilinize basvurmamz gerektigini bildiren bir ileti 
goruntulenir. 



O KOPYALA 
O GONDER/DEPOLA 
O YAZDIR 



(EE) 



□ lei 

KONTROL YARDIM 



IS BELLEGI 



©0© 
©@® 
©@® 
®®@ 



KES 



CD 




(JZAMANLAYICI 

(o © ) 

UYKU MODU 
ACIK/KAPALI 



DURDUR 



SIFIRLA 



SAYAQ 



ADT TEMIZLE BASLAT 



Koruyucu bakim sayacini okuma 

1 Sayag listesi ekranmi goruntulemek igin P SAYAQ dugmesine basin. 

2 Ana ekrana donmek igin QIKI§ segenegine dokunun. 
Koruyucu bakim sayacini yazdirma 

1 Sayag listesi ekranmi goruntulemek igin P SAYAQ dugmesine basin. 

2 Sayag menusii'ne dokunun. Ana ekran goruntulenir. 

3 Kopyalama boyutunu segmek igin istediginiz tepsi tusuna dokunun. 

4 BASLAT dugmesine basin. Sayag listesi yazdinhr ve liste yazdirma modundan gikilir. 



ADF camini temizleme 



Tarayici caminin en solundaki cam bolumu, otomatik beige besleyiciden gergek zamanli tarama islemi 
igin tasarlanmistir. Bu cami temiz tutun; aksi halde lekeler, kopyalarmizda koyu gizgiler olusmasina 
neden olur. 

Beige kapagmi kaldirm ve ADF camini temiz ve yumusak bir bezle temizleyin. 
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Beige camini ve kapagini temizleme 



Tarayici cami ve beige besleyicisinin ig yuzeyi temiz tutulmahdir. Aksi halde lekeler kopyalanabilir. 
Beige kapagini kaldinp cami ve beige besleyicisinin ig yCizeyini temiz ve yumusak bir bezle temizleyin. 




Not 



Cam, suyla hafifge islatilmis yumusak bir bezle veya servis yetkiliniz tarafmdan onerilen bir antistatik 
temizleyiciyle de temizlenebilir. 

MFP'nin herhangi bir bblumunu temizlemek igin asla benzen veya tiner gibi boya gozuculer kullanmaym. 



Servis, onarim ve sarf malzemeleri 



Servis 

Asagidaki alana, servis yetkilinizin adini ve telefon numarasmi ve MFP seri numarasmi girin. 

Servis Yetkilisi 
Telefon Numarasi 



MFP Seri Numarasi 



Onarim 

Onanmla ilgili olarak aradigmizda, MFP seri numarasi ve telefon numaraniz gibi gerekli bilgileri hazir 
bulundurdugunuzdan emin olun. Kopyalama kalitesiyle ilgili birsorun varsa, telefon gorusmesi sirasmda 
servis yetkilinize hatalari agiklamak uzere yanmizda ornek bir kopya bulundurun. 

Asagidaki alana onanmla ilgili telefon numarasmi girin. 
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Onarim Telefon Numarasi 

Sarf malzemeleri 

Yalnizca HP tarafmdan onerilen sarf malzemelerini kullandigimzdan emin olun. Stoklarmizda her zaman 
yeterli miktarda sarf malzemesi bulunmasini saglamak igin sarf malzemelerinizi duzenli arahklarla kontrol 
edin ve tukenmeden once yeni siparis verin. 

Asagidaki alana sarf malzemesi siparisi verilecek telefon numarasmi girin. 



Sarf Malzemesi Telefon Numarasi 
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Servis gagrisi 



DIKKAT Servis Cagrisi iletisi, MFP'de servis yetkilinize bildirilmesi gereken bir durum oldugunu gosterir. 

1 Ekranin List kismmda goruntiilenen rapor kod numarasini derhal not alin. 

2 ikinci gug anahtarmi ve ana gug anahtanni kapatm. 

3 MFP'nin fisini prizden gekin. 

4 Servis yetkilinizi arayip durumu ve kod numarasini bildirin. 

MFP'nin sinirh kullammi 

Servis Qagnsi ekranmda asagida gorulen ileti goriintulenirse, MFP'yi smirli islevlerle galistirmaya 
ve hatanm etkilemedigi tepsileri ve ADF'yi kullanmaya devam edebilirsiniz. MFP'nin bu smirli kullanimini 
gergeklestirmek igin servis yetkilinize danism. Smirli islevleri yalnizca gegici olarak kullanm ve onarimm 
derhal gergeklestirilmesini saglaym. 

1 MFP smirli olarak kullanilabiliyorsa, ileti alaninda rapor kodu yerine asagidaki ileti gortintulenir. 

Tepsi bir hatasi 

Bu tepsiyi kullanim disi birakmak igin OTOMATIK'e basin. 

2 SI FIR LA dugmesine basin. 

Liitfen kapatip agm 
M0B22 

3 Giig dugmesini kapatip agin. 

Kopyalama isine, MFP'nin hatah bolumu kullanilmadan devam edilebilir (Tepsi 1 dismda). 



DlKKAT Kopyalama isine yukaridaki islemle devam edilebilse de, servis gagrisi iletisi gbruntulendiginde derhal servis 

yetkilinize basvurun. 



Bellek tasmasi 



Belirli modlarda, MFP islemlerin daha rahat ve sorunsuzca gergeklesmesini saglamak igin bellek kullanir. 
Takili bellek segilen kopyalama kosullari igin uygun degilse, bellek tasmasi olusabilir. Sik sik bellek 
tasmasi olusuyorsa, MFP'nizin bellek kapasitesini artirmak igin servis yetkilinize basvurmaniz onerilir. 

ilk is taranirken bellek tasmasi olusursa, MFP derhal durur ve ekranda kullanilabilir segenekler olarak 
yalnizca igl durdur ve taramayi durdur gortintulenir. 



Not i§ ayarlari kitapgik modunu igeriyorsa, taramayi durdur goriintulenmez. 

• Taranan turn verileri silmek ve isi durdurmak igin isi DURDUR'a dokunun. 

• Taramayi durdurmak, ancak daha once bellege taranmis turn verileri yazdirmak igin taramayi 
DURDUR'a dokunun. 

Bellek tasmasi aynlmis islem sirasmda olusursa, etkin ekranda ayrica devam segenegi de goruntulenir. 
Bu durumda MFP yazdirilmak igin bekleyen turn isler tamamlanmadan durmayacaktir. 

• Taranan verileri silmek ve son aynlmis isi durdurmak igin i§i DURDUR'a dokunun. 

• Taramayi durdurmak, ancak daha once son aynlmis isle ilgili bellege taranmis verileri yazdirmak igin 

TARAMAYI DURDUR'a dokunun. 



Not is ayarlari kitapgik modunu igeriyorsa, taramayi durdur goriintulenmez. 



• Son aynlmis isi taramaya devam etmek igin, gegerli yazdirma isi sirasmda bellekte yeni veriler igin 
asamali olarak yer agilacagmdan, devam'3 dokunun. 
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Kapatma/agma ekrani 



MFP'nin elektrik sinyali herhangi bir sorundan etkilendiginde, UYKU MODU AQIK/KAPALI ekrani 
goruntulenir. 

Kagit sikismalarini giderme 



DiKKAT Kagit sikismalarini giderirken, MFP'nin iginde yirtilmis kagit kalmamasma dikkat edin, tambura higbir sekilde 

dokunmaym ve gizmeyin ve saat, mucevher vb. gibi turn metal ve manyetik nesneleri tambur alanmdan uzak 
tutun. 

Kagit yanhs beslendiginde, MFP kopyalama islemini durdurur ve ekranda yanlis beslenme yerlerini 
gosteren kagit sikismasi kodlari goruntulenir. Yanip sonen bir kod, ilk olaraktemizlenmesi gereken 
bolumu gosterir. Yardim ekrani yonergelerini goruntulemek igin, yanip sonen kagit sikismasi kodu 
goruntulendigi sirada resimli agiklamaya dokunun. Turn konumlar temizleninceye kadar yanip sonen 
konumlardaki kagitlan gikarm. 

MFP'nin belirli alanlari igin asagidaki 18 kagit sikismasi kodu goruntulenir. 



Kod 


Konum 


1 


Tepsi 2 


2 


Tepsi 3 


3 


Tepsi 4 


5 


HCI 


6 


Tepsi 1 


7 


MFP'nin sag yan kapagi 


8 


HCI ve MFP 


9 


Tepsi 1 ve MFP 


10 


MFP 


11 


MFP 


12 


MFP 


13 


ADF veya MFP 


14 


Otomatik beige besleyici 


15 


Otomatik beige besleyici 


16 


Son islemci govdesi 


17 


Son islemci (sonradan ekleme birimi) 


18 


Son islemci (kitapcjk olusturucu) 



UYARI! ADUbiriminin (Otomatik Dupleksleme Birimi) sag arka bolumu, yuksekvoltaj uretir. Dokunuldugunda 

elektrik garpabilir. Dokunmaym! 

Fuzer biriminin ig kismi gok sicaktir. Yanmayi onlemek igin bu alana dokunmaym. Dikkatli bir sekilde 
ADU birimini gikarm ve fuzer birimindeki kagit sikismasini giderin. 

ADU birimi agirdir. Dikkatle e yavasga gikarm; aksi halde yaralanabilirsiniz. 
Elinizi MFP ve fuzer arasyna 
sokmaym; aksi halde yaralanabilirsiniz. 

Kitapcik modu cikisinin ic tarafmda silindir aksami bulunur. Katlanmis veya zimbalanmis ve 
katlanmis sayfayi gikarirken elinizi icine sokmaym; aksi halde yaralanabilirsiniz. 
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Sorun giderme ipuclari 



MFP, guc anahtari agik durumdayken gahsmiyor 

• Kagit tepsisini tam olarak yerlestirin. 

• Otomatik beige besleyiciyi kapatin. 

• MFP'nin on kapaklarmi ve toner erisim kapagmi kapatin. 

• Son islemcinin kapagmi kapatin. 

• Ana giig anahtannin agik oldugundan emin olun. 

• Gug kablosunun fisinin elektrik prizine saglam bir sekilde takih olup olmadigmi denetleyin. 

Kopyadaki goruntu fazla soluk 

• Kopyalama karsithgim el ile daha koyu olarak ayarlaym. 

• Toner gostergesini denetleyin ve gerekiyorsa, toner ekleyin. 

• Kagidm nemli olup olmadigmi denetleyin (nem orani yuksek oldugunda MFP'nin iginde kagit 
birakmaym). 

• Fotograf, metin veya daha yuksek karsitlik modunun gerekli olup olmadigmi denetleyin. 

• Yogunluk kaymasini denetleyin. 

Kopyadaki goruntu fazla koyu 

• Kopyalama karsitligini el ile daha agik olarak ayarlaym. 

• Fotograf, metin veya daha yuksek karsitlik modunun gerekli olup olmadigmi denetleyin. 

• Yogunluk kaymasini denetleyin. 

Kopyalanan goruntu temiz degil veya lekeli. 

• Lekeler kopyalanabileceginden, orijinal belgelerin temiz olmasina dikkat edin. 

• Tarayici cammi ve beige kapaginm ig yiizeyini temiz tutun. 

• ileti alanmda "Servis gagrxsx" goruntuleniyorsa, servis yetkilisini araym. 

• Karsitlik gostergesini denetleyin ve gerekiyorsa, daha agik olarak ayarlaym. 

Kopyalama sirasinda kagit siki§masi oluyor 

• Kopya kagidmi kivrik tarafi dogru konuma gelecek sekilde yukleyin. Tepsi kapasitesini asmayin. 
Kopyalanan goruntu siliniyor 

• Kopya kagidmm kalinhgmi denetleyin. Kagit agirligi gerektiriyorsa, agir kagit modunu kullanin. 

Olcek orani degi§tirilemiyor 

• Kiigultme ve kaydirma, olgekle uyumsuz. 

• SIFIRLA diigmesine basin ve kugultme ve kaydirma kullanmadan istenen kopyalama kosullarmi 
ayarlaym. 

Gift tarafli yazdirma modlari secilemiyor 

• Otomatik beige besleyiciyi tamamen kapatin, ardmdan gift tarafli yazdirma modunu yeniden segin. 
Kopya kalitesi du§uk 

• Kagidm nemli olup olmadigmi denetleyin ve gerekiyorsa degistirin. 

BASLAT'a bastiktan sonra kopyalama i§lemi ba§lamiyor 

• Segilen kopya boyutu igin uygun kagit tepsisini takm veya ayarlaym. 

• Beige kapagmi sikica kapatin. 

• MFP'nin on kapaklarmi ve toner erisim kapagmi tamamen kapatin. 

• Son islemcinin kapagmi tamamen kapatin. 
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Kagit sikismasi giderildikten sonra kopyalama devam etmiyor. 

• Dokunmatik ekrandaki MFP diyagrammda baska kagit sikismalarmin gosterilip gosterilmedigini 
denetleyin. 

Orijinal kagit, beige besleyicide siki§iyor veya egriliyor 

• Orijinallerin onerilen boyut ve agirlikla uyumlu olmasi gerekir. 

• Orijinallerin zimbalanmamis olmasina dikkat edin. 

• Orijinalleri otomatik beige besleyicide dCizgun bir sekilde hizalayin. 

• Kagit kilavuzlarmin karisik boyutlu orijinallerin genisligini karsiladigmdan emin olun. 

Tepsi 1 kullanildiginda goruntu egri kopyalaniyor 

• Kagidm duz bir sekilde yerlestirildiginden emin olun. 

Kopya izleyiciyi kullanirken, parola girildikten sonra kopya olusturulamiyor 

• Sinin A§iyor iletisinin goruntiilenip goruntulenmedigini denetleyin. 

• Sinin sifirlamasi igin ana isletmene basvurun. 

Son islemci calismiyor 

• seqenek menu tusuna dokunun. 

• Kagit sikismasi olup olmadigini denetleyin ve varsa, giderin. Son islemcinin kapagini duzgun 
§ekilde kapatm. 

SIFIRLA dugmesine basildiktan sonra 
otomatik beige besleyici gostergesi yanmiyor 

• Otomatik beige besleyiciyi tamamen kapatm. 

Otomatik beige besleyici isigi yanip sonuyor 

• Beige besleyici, orijinalleri kabul etmeye hazir. 

• Orijinal belgeleri otomatik beige besleyici tepsisine yerlestirin, SIFIRLA ve ardmdan BASLAT 
dugmesine basin. 

Lutfen toner §i§esini degi?tirin iletisi goruntuleniyor. 

• Yeni toner gerekmektedir. Toner ekleme yonergelerini izleyin. 

ileti alaninda Koruyucu bakim cagnsi goruntuleniyor 

• Koruyucu bakim igin servis yetkilinize basvurun. 

Otomatik kagit secme ozelligi yanlis kagit boyutu seciyor 

• Kagit kilavuzlari, tamamen orijinal belgelerin boyutuna ayarlanmalidir. 

Tepsilerden birinde gereken boyutta kagit bulundugu halde, karisik orijinal 
modunda bu boyutta kagit yuklenmesi gerektigini bildiren bir ileti 
goruntuleniyor 

• Tepsilere yiiklenen kagit boyutlari, tepsi konumu boyutuyla tutarli olmalidir; aksi halde, ana 
ekrandaki tepsi tusu yanip sonmeye baslar. 

Ayarlar ana ekranda bu el kitabinda aciklandigi gibi goruntulenmiyor 

• ilk ayarlar degistirilmis olabileceginden, ana isletmene ba§vurun. 

Lutfen orijinal belgeyi denetleyin 

• MFP tarayici caminda standart disi bir kagit boyutu algiladigmda, bu ileti goruntulenir. 

• Kopya boyutunu segin ve BA§LAT dugmesine basin. Otomatik olarak 1.00 buyiitme segilir. 

• Kopya boyutu segildikten sonra bu ileti goruntiilenmeye devam ederse, zaten gosteriliyor olsa da 
1.00 olgegini segin ve BASLAT dugmesine basin, isterseniz, servis temsilcinizin MFP'yi bu durumda 
varsayilan olarak 1.00 olgegini kullanacak sekilde ayarlamasini saglayabilirsiniz. 
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Sayfa ekleme islevi beklenen sonucu vermiyor 

• Bos ek: manuskript orijinal belgelerin sayfa eklenecek yerlerde zaten bos sayfalar igermediginden 
emin olun. 

• Baskih ek: 1 >2 modunda bolum sayfalarmin tamamlanmis sette her zaman sag tarafta gorunmesini 
saglamak igin, eklenen sayfalar, sayfa ayar ekranmda gift numarali degil, tek numarali olarak 
belirtilmelidir. Gerekirse, gift numarali orijinal bir sayfayi, bu sayfanm oniine bos bir sayfa ekleyip tek 
numarali hale getirerek, bos sayfanm gift numarali, eklenen sayfanm tek numarali olmasini 
saglayabilirsiniz. 

Son i§lemci zimbalama i§levi beklenen sonucu vermiyor 

• 2 zimba konumu yalnizca dikey olarak yerlestirilen kagitta mumkundur. 

Zimbalanan setlerdeki kopyalar egri 

• Kagidm tepside asm derecede kivrihp kivrilmadigmi denetleyin. 

• Kagidi ba§ asagi gevirerek yeniden yerlestirin. 

Delici kullanildiginda kopyalar delinmiyor 

• Delici setinin delici atxk kutusu doldu iletisinin goruntulenip goriintulenmedigini 
denetleyin. 

• Delici atik kutusunu bosaltm. 

Kopyalar dogru konumdan zimbalanmiyor veya delinmiyor 

• Kullanilacak kagit tepsisinde, yan kilavuz plakalarmin kagida sikica yaslandigmdan emin olun. 
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Urun Adi 
Yapilandirma 
Isik algilayici 
Yontem 
Toner 

Onerilen Cahstirma Kagidi 
Isinma 

Sifirlama 

ilk Kopya Cikis Suresi 
Kopyalama Hizi 



Surekli Kopyalama 
Voltaj 

Topraklama 
GQg Tuketimi 
Otomatik modlar 

Olgek 

3 Kullanici On Ayari 
Yaklastirma arahgi 
Cam uzerindeki orijinaller 



Kagit kaynagi 



Kagit gikis tepsisi 
Kagit agirligi 

Zimbalayici/yigmlayici ve 50k islevli son 
islemci (Q3633A/Q3634A) 



hp LaserJet 9055mfp/9065mfp 
Sabit platenli konsol 
OPC tamburu 
Elektrostatik lazer 
Siyah, sise tipi 

10° - 30°C (50° - 86°F); %10 - 80 bagil nem 

9055: Yaklasik 5,5 dak. @ 20° C (68° F); %50 bagil nem 

9065: Yaklasik 6,0 dak. @ 20° C (68°F); %50 bagil nem 

Kapah/30 sn./1 dak./1,5 dak./2 dak./2,5 dak./3 dak./3,5 dak./4 
dak./4,5 dak./5 dak. 

Tarayici camindan: 

9055: Letter igin yaklasik 3,4 saniye 

9065: Letter igin yaklasik 3,1 saniye 

9055: 55 s/dk: Letter/A4 

27 s/dk: Ledger/A4 

9065: 65 s/dk: Letter/A4 

36 s/dk: Ledger/A3 

1 - 9.999 kopya 

120V ± %10 15A 60Hz ± 2,5Hz 
izolasyon onerilir 
Maksimum 1.800 W 

Otomatik olgekleme; Otomatik pozlama (ayrica 9 duzeyde el ile 
yogunluk ayari); 

Otomatik kagit segimi standart boyutlari algilar 
On ayarlar; 0,50, 0,65, 0,77, 0,93, 1,21, 1,29, 1,55, 2,00 
0.25 - 4,00, ana isletmen tarafmdan ayarlanir 
0.25 - 4,00 (%1 'lik adimlarla) 
Maksimum boyut: Ledger/A3 

Desteklenen kagit boyutlari ve agirhklan igin bkz: " Kagit bilgileri", 
sayfa 35. 

Maksimum 100 sayfa (20 lb, 75 g/m 2 ) besleme/Qikis kapasitesi 

Desteklenen kagit boyutlari ve agirhklan igin bkz: " Kagit bilgileri", 
sayfa 35. 

MFP Tepsileri 2/3/4; 500/500/1.500 sayfa (kullanici tarafmdan 
ayarlanabilir) 

HCI Tepsisi 5; 4.000 sayfa (servis tarafmdan ayarlanir) 

Tepsi 1 ; 100 sayfa 

100 sayfa (20 lb, 75 g/m 2 ) 

Desteklenen kagit boyutlari ve agirhklan igin bkz: " Kagit bilgileri", 
sayfa 35. 

Gug kaynagi: MFP 

Desteklenen kagit boyutlari ve agirhklan igin bkz: " Kagit bilgileri", 
sayfa 35. 
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Zimba kartusu 

Sonradan Ekleme Birimi (Q3636A) 



Delici seti (Q3689A, Q3635A, Q3690A, 
Q3691A) 



Yuksek kapasiteli giris tepsisi (Q3637A, 
Q3638A) 



5000 zimba/kartus 

Gug kaynagi: Son islemci 

Desteklenen kagit boyutlari ve agirhklan igin bkz: " Kagit bilgileri" 
sayfa 35. 

Gug kaynagi: Son i§lemci 

Desteklenen kagit boyutlari ve agirhklan igin bkz: " Kagit bilgileri" 
sayfa 35. 

Gug kaynagi: MFP 

Desteklenen kagit boyutlari ve agirhklan igin bkz: " Kagit bilgileri" 
sayfa 35. 
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gruplama modu 78 

si rah mod 77 

sirasiz mod 76 

zimbah-sirali mod 77 
boliim 101 
boliim, kisayol 155 

c 

camdan depolama modu 67 
ciltleme modu 64 

Q 

gikis islevi 97 

bilesim 103 

boliim 101 

damga 120 

kitap kopyalama 108 

kitapgik 104 

menu 98 

program isi 109 
gikis modu 

ana isletmen modu 169 

ikincil tepsi 79 

son islemcisiz 87 
gikis, yuzu asagida 88 
gikis, yuzu yukanda 89 
gergeve/kat yeri silme 115 

kisayol 159 
gevresel uriin yonetim programi 9 
gok islevli son islemci, kagit 41 

D 

dahili MFP 22 
damga 120 

damgalama/bindirme, kisayol 160 
delici atik kutusu, bosaltma 196 
delici atik kutusunu bosaltma 196 
delici seti 75 

delici atik kutusunu bosaltma 196 

kagit 44 
delme modu 81 
depolama 

beige besleyiciden taranan orijinaller 154 
tarayici camindan taranan orijinaller 154 
depolama modu 67 

dikey/yatay genislik ayarlama modu 112 

dikey/yatay yaklastirma 61 

dil segimi ayan 2, ana isletmen modu 169 

dokunmatik ekran 31 

donanim, istege bagh 23 

dupleks modu 56 

diigmeler, YARDIM 190 

diizen, kontrol paneli 30 

E 

EMI beyani (Kore) 14 
ekleme 

modu 99 

sayfa/kapak 155 
ekran, kapatma/agma 201 
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el ile kapatma 50 

el ile son islem 85 

elden gikarma, MFP 17 

elektrik enerjisiyle ilgili ozellikler 12 

embedded Web server 127, 134 

erisme 136 

kullanma 136 
erisim yonetimi 51 
erisme 

embedded Web server 136 

F 

FCC A sinifi beyani 13 
FDA yasal duzenlemeleri 13 
Finlandiya lazer beyani 13 
fotograf modu 92 

G 

genel bakis, MFP 2 

genisletilmis G/Q (EIO) yapilandirmasi 140 
genisletilmis G/Q arabirimleri 140 
gereksinimler 

giig 14 

kurulum 14 
giderme, kagit sikismalari 201 
giris 1 

gruplama modu 78 

gug 

gereksinimler 14 
kapatma/agma ekrani 201 
yonetim 50 
guvenlik bilgileri 5 
lazer 13 

malzeme guvenlik verileri sayfasi 10 
olagan 16 

temizlik malzemeleri 16 
guvenlik etiketleri 6 

H 

HP arag kutusu 135 

desteklenen isletim sistemleri 138 

desteklenen tarayicilar 138 

kullanma 138 
HP Jetdirect yazdirma sunuculari 140 
HP LaserJet yardimci programi 130 
HP surucii on yapilandirmasi 128 
haftahk zamanlayici islevi 51 
harici MFP 20 

ikincil tepsi 75 

gikis modlari 79 
ipuglari, sorun giderme 202 
istege bagh donanim 23 

ayrintilar 24 
is ayarlari, oncekileri gagirma 55 
is bellegi 143 
is bellegi formu 145 

is bellegi kilitle/sil, ana isjetmen modu 174 
is gagirma 145 
is depolama 144 

islev menu haritasi, ana isletmen modu 165 
islevler 

haftahk zamanlayici 51 

temel 53 



K 

Kanada DOC yasal duzenlemeleri 13 
kisayollar 153 
kagit 35 

agirhk uyumluluk tablosu 47 

bilgi 35 

boyutlar 62 

gok islevli son islemcideki 41 

delici seti 44 

HCI'de (Q3637A) 40 

HCI'de (Q3638A) 40 

kagit boyutu doniisum tablosu 36 

MFP tepsilerindeki 39 

otomatik dupleks birimindeki 41 

sikisma, giderme 201 

sonradan ekleme biriminde 44 

tarayici camma yerlestirme 36 

tepsi 1 41 

uygun olmayan 38 

yukleme 190 

zimbalayici/yigmlayici 41 
kagit boyutu doniisum tablosu 36 
kagit turu/ozel boyut ayari, ana isletmen modu 175 
kagit yukleme 190 

kisayol 160 

sekmeli sayfalar 193 
karisik orijinaller 94 

kisayol 155 

yerlestirme 38 
karsitligi artirma modu 93 
karsithk 57 
katlama 

kisayol 154 

modu 80 

kaydirma siralama, ana ijletmen modu 169 
kesme modu 68 
kitap kopyalama 108 

kisayol 157 
kitapgik tepsisi 75 
kitapgik yazdirma 104 
kitapgik, kisayol 156 
kontrol paneli duzeni 30 
kopya izleyici islev ayari 

ana isletmen modu 171, 174 

erisjm 171 

kopya izleyici turn sayim sifir, ana isjetmen modu 173 
kopya izleyici verisi duzenleme 1, ana isletmen modu 172 
kopyalayici baslangig ayari, ana isjetmen modu 169 
kopyayi kontrol etme ve prova kopyasi yazdirma 70 
koruyucu bakim 196 

kullanici ayari modu, ana isletmen modu 170 
kullanici yonergeleri 6 
kullanim yonetimi 52 
kullanma 
ADF 37 

embedded Web server 136 
HP arag kutusu 138 
karisik orijinal modu 37 
sirasiz mod 76 
tepsi 1 57 

L 

Linux aglan 141 
lazer guvenligi 13 
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M 

Macintosh yazilimi 130 
MFP 

agirhk 29 

bakim 15, 189 

dahili 22 

elden cikarma 17 

genel bakis 2 

guvenlik etiketleri 6 

harici 20 

kullanici yonergeleri 6 

kullanim 15 

onarim 197 

ozellikler 2, 205 

smirli kullanim 200 

sarf malzemeleri 189, 197 

servis 197 

sorun giderme 199 

yapilandirma 19 

yazilim 128 

yonetim 49 

MFP yonetim listesi yazdirma, ana isletmen modu 185 

menu, cikis islevi 98 

mercek modu 58 

metin modu 92 

metin/fotograf gelistirme 92 

modu 

ADF depolama 68 

ana isletmen 163 

camdan depolama 67 

ciltleme 64 

delme 81 

depolama 67 

dupleks 56 

kansik orijinal kullanma 37 

katlama 80 

kesme 68 

mercek 58 

son islemci 73 

son isjemcisiz gikis. 87 

uyku 50 

uge katlama 83 

yaklastirma 61 

yard i m 71 

N 

NetWare aglari 140 
O 

onarim 2, 197 
orijinal form 95 
orijinaller 91, 94 

kansik 94 

yerlestirme 38 

yon 92 

z kath 95 
otomatik algilama modu 113 
otomatik beige besleyici (ADF) 37 
otomatik dupleks birimi, kagit 41 
otomatik diisuk giig 50 

otomatik diisuk giig islevini devre disi birakma 50 
otomatik diizen 116 

kisayol 159 
otomatik kapanma 50 
otomatik olcekleme 59 



6 

on kapak modu 99 

onceki is ayarlarini cagirma 55 

ozel oran tablosu 60 

ozellikler 

akustik emisyon degerleri 12 

cok islevli son islemci 74 

elektrik enerjisi 12 

MFP 205 

zimbalayici/yigmlayici 74 
ozellikler, MFP 2 

P 

PPD'ler 130 

panel karsjthgi/tus sesi ayari, ana isletmen modu 176 
paralel yapilandirma 139 
parola, kopya izleyici 51 
program isi 109 
kisayol 157 

R 

resim ekleme 106 

resim ekleme, kisayol 157 

resim kaydirma 117 

resim kaydirma/kiicuflme ve kaydirma, kisayol 159 
resimsiz alani sil ayari, ana isletmen modu 187 
resimsiz alani silme 110 

kisayol 158 
resmi yineleme 112 

kisayol 158 

s 

sikisma, giderme 201 
smirli kullanim, MFP 200 
si rah mod 77 

saat ayari, ana isletmen modu 168 

sabit disk yonetimi ayari, ana isletmen modu 186 

sarf malzemeleri 2, 189, 197 

sayac listesi 52 

sayfa/kapak ekleme 99 

kisayol 155 
secme, yazici surucusCi 129 
sekmeli sayfalar, yukleme 193 
servis 2, 197, 200 

sistem baslangig ayari, ana isletmen modu 168 
son isjem, el ile 85 
son islemci 

ayar, ana isletmen modu 185 

modlar 73 

turu 74 

sonradan ekleme birimi 75, 83 

kagit 44 
sorun giderme 

ipuglari 202 

MFP 199 

servis gagrisi 200 

tandem modu 150 
surucu otomatik yapilandirma 128 
surticiiler, yazici 128 
§imdi Giincellestir 128 

T 

TAarayapragi 105 

TA ara yapragi, kisayol 156 

Tayvan A smifi yasal duzenlemeleri 14 
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takma 

sayfa/kapak 99 

zimba kartuslari 195 
tandem modu 147 

iptal 150 

sorun giderme 150 

taramayi/yazdirmayi durdurma 150 
tarayici cami, orijinalleri yerlestirme 36 
tarih ayari, ana isletmen modu 168 
tasma, bellek 200 
telif hakki ii 
temel islemler 53 
temizleme 

ADFcami 196 

beige cami 197 

kapak 197 
tepsiler 

birincil 74 

ikincil 75 

kitapgik 75 

MFP'deki kagit 39 

tepsi 1'i kullanma 57 

tepsi 1'deki kagit 41 
ters resim 112 

kisayol 158 
toner ekleme 
194 

kisayol 161 
toner, ekleme 161 , 194 
turn resim alani 117 

kisayol 159 

U 

UNIXaglan 141 

uygunluk bildirimi 11 

uyku 1 50 

uyku 2 50 

uyku modu 17, 50 

U 

iige katlama modu 83 
V 

veri ayari, ana isletmen modu 176 
Y 

yaklastirma modu 61 
yaklastirma, dikey/yatay 61 
yapilandirma 
ag 139 

genisletilmis G/Q (EIO) 140 

MFP 19 

paralel 139 
yard i m 

dugme 190 

modu 2 
yardim modu 71 
yasal duzenlemeler 13 

EMI beyani (Kore) 14 

FCC A sinifi beyani 13 

FDA 13 

Finlandiya lazer beyani 13 
Kanada DOC 13 
lazer guvenligi 13 
Tayvan A Sinifi 14 



yazici suruculeri 127, 128 
ek 129 

isletim sistemleri 128 
yardim 129 
yazihm 127 
Windows sistemlerinde yiikleme 130 
Windows'da ag igin yukleme 131 
aglar icin 134 
diger bilesenler 135 
embedded Web server 134 
HP Web Jetadmin 134 
HP arag kutusu 135 
HP LaserJet yardimci programi 130 
HP surucu on yapilandirmasi 128 
kaldirma 133 
Macintosh 130 

Macintosh sistemlerine yukleme 131 
MFP 128 
ozellikler 128 
PPD'ler 130 

surucu otomatik yapilandirma 128 
§imdi Guncellestir 128 
UNIX 134 

yardimci programlar 134 

yukleme 130 
yazihmi kaldirma 133 
yazdirma sunuculari, HP Jetdirect 140 
yazdirma, kitapgik 104 
yer gereksinimleri 28 
yerlestirme 

karisik orijinaller 38 

orijinaller 38 
yineleme modu 113 
yonetim 

erigim 51 

gug 50 

kullanim 52 

MFP 49 
yukleme, yazilim 130 
yuzu agagida gikis 88 
yuzu yukarida gikis 89 

Z 

z kath orijinaller 95 
zimba kartuslari, takma 195 
zimbah-sirali mod 77 
zimbalama ve katlama 

kisayol 154 

modu 80 
zimbalayici/yiginlayici, kagit 41 
zamanlayici kesme 51 



212 Dizin 



TRWW 




invent 



© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 



www.hp.com 



